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はじめにお確かめください（付属品） 

パッケージにはが下のものが入っています。万一、不足のものがありま 
したら、お手数ですがお買い求めの販売店までご連絡ください。 


〇カメラ本体 



0 バッテリーパック 
NB-6L 

(端子 カバー 付き） 


0 バッテリーチャージャ - 
CB-2LY 




〇 メモリーカード © インターフエースケーブル 0 AV ケーブル 


(32MB) 


IFC-400PCU 


AVC-DC400 


0 

〇リストストラップ © Canon Digital Camera 〇保証書 
WS-DC2 Solution Disk 
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® 使用説明書一式 


.の 

.の 
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カメラユーザーガイド（本書） 

ダイレクトプリントユーザーガイド 
(プリンターと接続するときにお読みください） 

ソフトウェアクイックガイド 
(パソコンと接続するときにお読みください） 


-サポートガイド 

-キヤノン棘正アクセサリーご使用のお願い 
付属の CD - ROM 内の電子マニュアルもご覧ください。 

を] 之 00 mBrowser EX / ImageBrowser ソフトウエアガイド 


付属のメモリーカードでは、このカメラの性能を十分に発揮できない場合があ 
りまず。 










さっそく使おう！使いこなそう！ 


さっそく使おう！使いこなそう！ 

本書は、が下の2部構成となっています。 


さっそくカゾラを使ってみよラ！ 



P-7 


カメラを使ラたゆに必要な準備から、撮影、再生の基本操作、簡単な 
印刷のしかたまでを説明しています。まずは力 y ラに慣れ、基本操作 
を マスターし ましよ ラ。 




もっとカゾラを使ってみよラ！ 


P.37 


カメラに慣れたら、さまざまな機能を 使って 思いどおりの撮影を楽 
しみましよう。ここでは、各機能の詳しい操作ち法のほか、テしビに 
つないで画像を見る方法やカメラを自分好みに設定する方法なども 
説明しています。 
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目次 


目次 

なのべ—ジでは、この力；>(ラの機能や操作をまとめて記載してぃます。 

必ずお読みください . 


さっそくカゾラを使ってみよラ！ _ 

準備ずる . 

静止画を撮る (ロ オートモード）.. ■ 

静止画を見る . 

消去ずる . 

印刷ずる . 

画像に日付を入れる . 

動画を撮る（画 スタン ダー ドモード ) 

動画を見る . 

パソコンに取り込む . 

システムマップ . 


もっとカゾラを使ってみよう！ 

各部の名称 

モードスイッチの使いかた . 

ランプの点灯/点滅について . 

操作の基本 

なメニ ューの設定のしかた . 

な液晶 モニターに 表示される情報と;> (ニュ ー- 覧 
あ晶 モニター の表示 . 

撮影時によく使ラ機能 

函 [♦] 光学ズームで撮る . 

デジタルズーム/デジタルテレコンで撮る.... 
至近距離を拡大して撮る（デジタルマクロ）... 

もストロボを使って撮る . 

A ii 至近距離/遠距離で撮る . 

公セルフタイマーを使って撮る . 


84 67802 452 
111122 223 


^が 


4 6已 7 
4 4 5 5 


7 7 112 3 
5 5 6 6 6 6 

































目次 I 3 

記録画素数を変更する（静止画） . 65 

圧縮率を変更する（静止画） . 66 

手ぶれ補正を設定する . 66 

画 nSO 感度を変更する . 68 

いろいろな撮章ミ 69 


撮影シーンに合わせて撮る . 69 

マニュアルモードで撮る . 12 

写!)連続して撮る . 

ストロボの詳細な設定をして撮る . 73 

■■ 動画を撮る . 75 

パノラマ画像を撮る（スティッチアシスト） . 80 

ピントや人物の表情を確認する . 82 

ピントの合わせかたを切り換える . 8己 

ピントを合わせたい人物を選んで撮る（顔セレクト） . 88 

ピントが合いにくい被写体を撮る 

(フォーカスロック 、 AF ロック） . 90 

露出を固定して撮る （AE ロック） . 91 

FE ロックで撮る .9 S 

露出を補正する . 93 

測光方式を切り換える . 94 

シャッ タ—スピードを遅くする（長秒時撮影） . 95 

色合いを調整する（ホワイトバランス） . 96 

マイカラーで撮る . 99 

色を変えて撮る . 101 

撮影ガイドを設定する . 106 

画像を自動で分類する（自動カテゴリー) . 107 

白)〜•ボタンに磯能を登録する . 108 

再生/消去ずる _ 110 

CU に大して見る . 110 

因9画像ずつまとゆて見る（インデックス再生） . 111 

ピントや人物の表情を確認する（フォーカスチェッカー) ..... 112 

台目的の画像にジャンプする . 114 

カテゴリーに分けて管理する（マイカテゴリー) . 116 

画像の一部を切り取る（トリミング） . 119 

動画を見る . 121 
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目次 


動画を編集する .1 Z 3 

回転して表示する . 己 

効果をつけて再生する . 126 

画像を自動再生する（スライドシヨー) . 127 

赤目を補正する . 13之 

レタッチマイカラーで効果をつける . 136 

画像の記録画素数を変更する（リサイズ） . 138 

音声/モをつける . 140 

音声を記録する（サウンドレコーダー) . 141 

画像をプロテクト（保護）する . 143 

画像を消去する . 147 

印刷指定/送信す旨定ずる__ _ 152 

印刷指定 （ DPOF ). 152 

送信指定 （ DPOF ). 159 

カメラの設定をずる 161 

節電の設定をする . 161 

世界時計を設定する .16 S 

力ードを初期化する . 164 

画像番号をリセットする . 166 

画像の保を先（フォルダ）を作成する . 168 

縦横自動回乾を設定する . 170 

設定を初期状態に戻す . 171 

テレビにつなぐ 172 

テしビを使って撮影/再生する . 172 

カメラを自分好みにずる（マイカメラ機^!^_ 173 

マイカ^ラコンテンツを変更する . 173 

マイカメラコンテンツを登録する . 174 

こんなときには 176 


メッセージー覧 187 


付録 191 

安全上のごミ主意 . 191 

取り极い上のごミ主意 . 197 
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AC アダプターキット（別売）の使いかた . S 02 

補助ストロボ（別売）の使いかた . 203 

海外で使うとき . S 日日 

カメラのお手入れ . 206 

ちな仕様 . 之日7 

索引 216 


iir 各撮影モードで設定できる機能一覧 222 


.のガイドについて 


本文ホの7—クについて 


公セルフタイマーを巧って涅る 


撮をの開始時間や摄を枚巧を設定して撮をてきます。 


I 63 

固面~ hi — ドスイツチの位置 

撮影晒)/動画(画)/再生(画） 



.撮影モードによってはお使いにな 
れない機能があります。この記載 
がないときは、すべてのモードで 
お使いになれます。 


〇 :力 y ラを正しく動作させるためのを意や制限を記載していま 

がす。 

^ :力ラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考に 
-|1 なることを記載しています。 


本書では、お買い上げ時の設定が態で説明しています。このガイドで 
説明されているイラストや画面表示は、実際と異なる場合があります。 


このカメラでは、 SD メモリーカード、 SDHC メモリーカー 
ぶ三ド、マルチメディアカード、 MMCpIus 力ードと HC MMC 
■ plus 力ー ドをお使いになれます。このガイドでは、これら 

をカードと表記します。 
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必ずお読みください 


必ずお読みください 


試し撮り 

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認し 
てください。 

万一、このカメラや;^モリーカードなどの不具合により、画像の記録や 
パソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償について 
はご容赦ください。 

き f 確について 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展 
示物などのラちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を 
制限している場合がありますのでご注意ください。 

偏正について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障’ 
不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ホ目談センター」 
にご相談ください。 

ごを意 

本体 温度に ついて 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本 
体温度が高くなることがありますが、故障ではありません。 

液晶 モニターについて 


液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99% 
权上の有効画素がありますが、0.01%が下の画素欠けや、黒やホの 
点が現れたままになることがあります。これは故障ではありませ 
ん。また、記録される画像には影響ありません。 






さつそ < 

カメラを使つてみよう! 

•準備する 
•静止画を撮る 
♦静止画を見る 
♦消去する 
♦印刷する 

•画像に日付を入れる 
•動画を撮る 
♦動画を見る 
♦パソコンに取り込む 
♦システムマップ 
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準備ずる 


準備ずる 


I バッテリーを充電ずる 

1-バツテリーチヤージヤーにバツテリーをセツトする 






2. コンセントに差し込む 



3■充電が完了したら、バッテリーを取り外ず 

•約]時間55分で充電が終わります。 



バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間が上連 
続して充電しないでください。 


そくカメラを使つてみよラ！ 






























準備する 
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バツテリーと力ードを入れる 


I .カバーをスライドして（①）開く（②） 




2■八‘ツテリーを入れる 

•「カチッ」と音がしてロックされまず。 



3■カードを「カチッ J と音がずるまで差し込む 


ライトフロテクトスイツチ 
(SD メモリーカードの場合） 



-裏面 


SD メモリーカードや SDHC 力ード 
の場合は、ライトプ□テクトスイツ 
チが□ックされていないことを確認 
してくださし、。 

力ードの向きを確認してください。 


Ah . 力ードは、必ず正しい向きで力六ラに入れてください。誤って 
W 逆に入れた場合、力;><ラが力ードを認識しなかったり、カメラ 
の故障の原因となることがあります。 
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準備ずる 


4•カバーを閉じる（感、@) 





■バツテリーを取り出ずには 

バッテリーロックを矢印の方向（①）に 
押しながらバッテリーを取り出します 
(感)。 



■力ードを巧り出ずには 

指またはリストストラップの止め具を使い、「カチッ J と音がするまで 
カードを奥に巧し込んで、放します。 



-/ 



そくカメラを使つでみよぅ！ 



準備する 
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さ 
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準備ずる 


I 日付と時刻を設定ずる 

はじめて電源を入れたときは、曰付/時刻の設を画面が表示されます。 



.© 


ボタン 

ポタン 



1,電源スイッチを巧ず 

2■年、月、日、日寺、分、表示順を選ぶ 

1. ♦/ ♦ボタンで項目を選ぶ 

2. ♦/ ♦ボタンで内容を設定する 

3■©ボタンを}甲ず 


ずでに設定されている曰付/時刻を変更ずるとき 

下記の手順で日付/時刻の設定画面を表示させてから、上記の手順2、3 
を行ってください。 

1. ボタンを巧す 

之 ♦/ ♦ボタンで[田（設定)]メニュ ー 
を選ぶ 

3. ♦/ ♦ボタンで[曰付/時刻]を選ぶ 

4. ©ボタンを押す ' 



ごつそくカメラを使つてみよラ！ 



















準備する 
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さ 



• カメラには、日付/時刻などの設定を保持するためのリチウ 
ム充電池が内蔵されています。充電されたバッテリーを力;< 
ラに入れておくか、別売の AC アダプターキット ACK - DC 40 
を使用すると、4時間程度で充電されます。なお、力;< ラの電 
源が入っていなくても充電できます。 


• バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した 
日付/時刻が觸除される塌合があります。再度、設定し直し 
てください。 


f 表示言語を切り換える 


液晶モニターに表示する言語を英語にすることもできます。（お買い上 
げ時は日本語に設定されていまず。） 



そ 

< 

力 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 


1.電源スイッチを押ず 

2■モードスイッチを囚（再生）に合わせる 

3. ©ボタンを巧したまま、すぐに©ボタンを}甲す 

4. ♦/ ■►ボタンで表示したい言語を選ぶ 

5. ©ボタンを押ず 


























さ 
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静止函を撮る 


静止画を撮る（囚才ートモード） 


ランプ I 


電源スイッチ 

シャツターポタン 



ボタン 


1- 電源スイッチを巧ず 

-起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表示されます。 
•もう一度電源スイッチを押すと、電源が切れます。 

2■撮影モードを選ぶ 

1. モードスイッチを0(撮影）に合わ 
せる 

2. ©ボタンを押す 

3. ♦/ ♦ボタンで因（オート）を選ぶ 

4. ©ボタンを押す 

3■被写体にカメラを向ける 



手ぶれを起こさないために 

脇をしめ、力 y ラをしっかりと構えてく 
ださい。三脚を使用することも効果的で 
す。 

落下防止のため、リストストラツ 
プのご側をも'すすめします。 




































静止画を撮る 
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4. シャツターボタンを浅く}甲して拌巧し)、ピントを合わせる 

•ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ランプが緑色 
(ストロボ発光時は檔色）に点阿します。 

5■そのままシャツターボタンを深く押して（全押し）、撮影ずる 

•シャッター音が鳴り、撮影されます。 

-撮影直後に約2秒間、液晶モニターに撮影した画像が表示されま 
す（しックレビュー）。画像が表示されている間も撮影できます。 

• 撮影後、シャッターボタンを押し続けると、画像を表示し続けます。 
•ランプが緑色に点滅し、力ードに記録されます。 


ピントの合った画像を撮るために 

シャッターボタンを半押し*すると、ピントを自動で合わせます（オー 
トフォーカス）。 

木 シャッ ターポタンは二段階になっています。 シャッ ターポタンを一段目まで押ず 
ことを「半押し」といいます。 





-ピントが合った位置に 
AF _ フレームが緑色で 
表 7 K されます。 


X 


悪い例 


—分に 
押し込む 


L 




1織； 


消音の設定について 

D に P . ボタンを押しながら電源を入れると、音が鳴らない設定になり 
ます。設定の変更は、田](設定）メニューの[消音]で行います。 




ごつそくカメラを使つて 


































I 
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静止函を見る 


静止画を見る 



1.電源スイッチを押ず 

2■モードスイッチを囚（再生）に合わせる 

3. ♦/ ■►ボタンで見たい画像を表示する 

-寺ボタンで前の画像、♦ボタンで次 
の画像を表示します。 

-ボタンを押し続けると早く進みます。 

ただし、表示される画像は粗くなりま 
す。 


再生メニューの[再生開始位置]で、再生時に表示する画像 
([前回の画像] * または[最新の画像])を選択できます （* 
初期設定)。[前回の画像]を選ぶと、最後に再生した画像を 
表示します（再生レジューム）。 

が下の操作を行ラと、[再生開始位置]にかかわらず、最新 
の画像が表示されます。 

-撮影する 
-カードを交換する 

-パソコンで力ード内の画像を編集する 



そくカメラを使つてみよラ！ 



























消去する17 


消去ずる 



1.電源スイッチを押ず 
2■モードスイッチを囚（再生）に合わせる 

3. ♦/♦ ボタンで;'肖去したい画像を選び、输ボタンを巧ず 

4. [消去]が選択されていることを確認し、©ボタンを押す 

•消去を中止するときは、[キャンセル] 

を選びます。 



ごつそくカメラを使つてみよぅ！ 


消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去して 
W ください。 
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印刷ずる 


印刷ずる 



1- カメラとカメラダイレクト対応プリンターを接続ずる 


-力^ラの端子カバーは、下端にぶまたはリストストラップの止め具 
をかけて開き、インターフェースケーブルを奥まで差し込みます。 

. プリンターの接続方法は、プリンターに付属の使用説明書でご確 
認ください。 

•PictBridge (ピクトブリッジ）に対応していれば、キヤノン製が 
外のプリンターでも巧刷できます。詳しくは、ダイレクトプリン 
トユーザー ガイドをご覧ください。 

2■プリンターの電源を入れる 

3■カメラのモードスイッチを囚（再生）に合わせ、電源を入 
れる 

-白]〜ボタンが青色に点灯します。 

4. 寺/♦ボタンで印刷したい画像を選び、回 W ボタンを押ず 

-な〜■ボタンが青く点滅し、印刷が始まります。 

-印刷後はカゾラとプリンターの電源を切り、インターフェース 
ケーブルを取り外します。 





























印刷する 
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さ 


印刷予約をして簡単に印刷ずる 

撮影直後や画像の再生中にむ〜•ボタンを押すだけで、印刷予約 
( DPOF ) ができます。印刷予約をして、カメラをプリンターに接続 
すると、簡単に印刷できます。 

印刷予約をずる 

1，な〜ボタンを巧ず（動画は除く） 

2■印刷予約をずる 


1. 夺/♦ボタンで印刷枚数を決ゆる 

2. ♦/♦ボタンで[予約する]を選ぶ 


3. ^ボタンを押す 


-巧刷予約を辭除するときは、再度 
な〜■ボタンを押し、♦/♦ボタン 
で[解除する]を選び、 FUNC./SET 
ボタンを押します。 

印刷予約した画像を印刷ずる 

キヤノン製 SELPHY ES シリ- 
夕一を例にして説明します。 

I ■カメラとプリンターを接続する 

2. 印刷する 



-ズ /SELPHY CP シリーズのプリン 


1. ♦/♦ボタンで[すぐに印刷]を選 
ぶ 

- ♦/ ♦ボタンで印刷予約した画像 
を確認できます。 

2. ©ボタンを押す 

-印刷が始まります。 

-巧刷を中断して再開した場合は、 
続きの画像から印刷されます。 



巧刷される枚数 


そ 

< 

力 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 
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函像に日付を入れる 


画像に日付を入れる 



ポタン 


ここでは、撮影時に画像に日付を入れる方法について説明します（日 
付写し込み)。 

-画像に日付が写し込まれるたゆ、写し込んだ日付は削除することが 
できません。あらかじめ日付/時刻が正しく設定されていることを確 
認してください （ P .12)。 

•記録画素数は2 M (1600 X 1200)、圧縮率は□ロァイン）に固 
定されます （ L 半リやはがきサイズでの印刷に適しています）。 


1 ■ 撮影モードを選ぶ 

1. モードスイッチを〇(撮影）に合わせる 

2. ©ボタンを}甲す 

3. ♦/ ♦ボタンで丘](才ート）を選ぶ 

-四（デジタルマクロ）、回回（ステイッチアシスト）、 
國 （ ISO 320 0) な外の撮影モードも選べます。 
























2 •國（日付写し込み）を選ぶ 

1. 夺/♦ボタンで U を選ぶ 


画像に曰付を入れる 
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さ 


之 ♦/ ♦ボタンで國を選ぶ 

-印刷されない領域がグレーになり 
ます。 

• D に P . ボタンを押すと、寺/♦ボタンで[日付+時刻]に切り換 
えられます。 


日付が写し込まれていない画像も、次の方法で日付を入れて印刷す 
ることができまず。 

•カメラの印刷指定 （ DPOF ) 機能で設定する 

固（印刷）メニューの[印刷の設定]で[日付]を[入]にします。 
-カメラとプリンターを接続して印刷ずる 
ダイしクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 

•カードをプリンターに差して印刷ずる 
プリンターの使用説明書をご覧ください。 

•付属のソフトウェアで設定ずる 
ソフトウ X アクイックガイドをご覧ください。 



そ 

< 

力 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 
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動函を撮る 


動画を撮る （ H スタンダードモード) 



1- 電源スイッチを巧ず 

2■撮影モードを選ぶ 

1. モードスイッチを■■(動画）に合わ 
せる 

2. ^ボタンを押す 

3. */ ■►ボタンで國（スタンダード） 

を選ぶ 

4. ©ボタンを押す 

3■被写体にカゾラを向ける 

4 k •撮影中はマイクに触れないでください。 

，# • シャッターボタンが外のボタンを押さないでくださし V ボタ 
ンを押す音も記録されてしまいます。 
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4. シャッターボタンを浅く}甲して（半}甲し)、ピントを合わせる 

. ピントが合ラと電子音が「ピピッ J と2回鳴り、ランプが緑色に 
点灯します。 

•露出、フォーカス、ホワイトバランスが自動設定されます。 



I 撮影中は、液晶モニターに撮影時間と 
[♦録画]が表示されます。 



撮影時間 • 


6■もラー度シャッターボタンを全押しして撮影を終了する 

•ランプが緑色に点滅し、力ードに記録されます。 

-最長記録時間を姪過したときや、力^ラ内部のモリーや力ード 
容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。 


( 記録中：緑色点滅) 




Canon 




囚•-•、•〇 


ごつそくカメラを使つて 




















24 


動函を見る 


動画を見る 



1.電源スイッチを押ず 

2■モードスイッチを囚（再生）に合わせる 

3. ♦/ ■►ボタンで動画を表示し、©ボタンを}甲す 

-動画には屈 r 呈が表示されます。 



4. ♦/ ♦ボタンで□(再生）を選び、®ボタンを}甲ず 

•動画が再生されます。 

-再生中に FUNC ./ SET ボタンを押すと、 

再生の一時停止/再開ができます。 

-夺/♦ボタンで音量の調節ができます。 


主涵^^^ 


そくカメラを使つてみよラ！ 































パソコンに取り込む 


パソコンに巧り込む 
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さ 


付属のソフトウェアを使用することをおすすゆします。 

用意ずるちの 

-カゾラとパソコン 

• カゾラに付属の rCanon Digital Camera Solution Diskj 
• カゾラに付属のインターフエースケーブル 


I パソコンに必要なシステム構成 

ソフトウェアは、が下の条件を満たすパソコンにインストールしてく 
ださし、。 


■ Windows 


os 

Windows Vista 

Windows XP Service Pack 2 

Windows 2000 Service Pack 4 

m 

1 3 己 OS か勺リインストールされていて、 USB ポートが藤償備され 

ていること 

CPU 

Windows Vista 

Windows Windows XP / 2000 

Pentium l,3GHz が 上 

Pentium 日00 MHz な 上 

RAM 

1 Windows Vista 

Windows Windows XP / 2000 

巳 12M 巨な上 

256MB が上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

参 Canon Utilities 
- ZoomBrowser EX 
- PhotoStitch 

♦Canon Camera TWAIN Driver 

200M 目な上 

40MB し乂上 

25MB が上 

ディスプレイ 

]，024x76S ドット High Color (16bi 甘 



■ Macintosh 


OS 

Mac OS X (vlO.3 〜 vlO.4) 

臟 

上記 OS 力、’プリインストールされていて、 USB ポートが薦^備され 
ていること 

CPU 

PowerPC G3/G4/G 巳または Intel プロセッサー 

RAM 

256MaL 化 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

参 Canon Utilities 

- ImageBrowser :300M 巳が上 

- PhotoStitch : 50MB が上 

ディスプレイ 

1，日 24x768 ドット32’日〇胞が上 
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パソコンに取り込む 


J 画像を取り込む準備をずる 


【な 


1. ソフトウェアをインス! -- ルする 

Windows 

Canon Digital Camera Solution Disk を CD-ROM ドライブに 


セットする 
之[おまかせインストール]をクリツ 
クする 

-表示されるメッセージにしたがっ 
て、インストールを進めます。 


3. インストールの終了後、[再起動]ま 
たは[完了]をクリックずる 
•インストールが終了すると、[再起 
動]または[完了]が表示されま 
す。表示されたボタンをクリックし 
ます。 


お 

回 


DIGITAL CAMERA 




い〇 


4. 通常のデスクトップの画面が表示さ 
れたら、 CD - ROM を取り出ず 


Macintosh 

CD - ROM 内の' をを ダブルクリックす 
ると、ちの画面が表示されます。[イン 
ストール]を選択し、表示されるメッ 
セージにしたがって、インストールを 
進めます。 



Windows 2000をお使いの場合は、必ずソフトウェアをインス 
I ルしてから、カメラとパソコンを接続してください。 


つてみ よ ラ！ 


ごつそ<カメラを 













パソコンに巧り込む 
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2. カメラとパソコンを接続する 


1. 付属のインターフエースケーブルで、パソコンの USB ポート 
とカメラの A/V OUT • D に 1TAL 端子を接続する 
-力;>< ラの端テカバーは、下端にぶまたはリストストラップの止 
め具をかけて開き、インターフェースケーブルを奥まで差し込 
みます。 



3. カメラとパソコンを通信できる状態にずる 

1. 力^ラのモードスイッチを 囚 電源スイッチ モードスイッチ 

(再生）に合わせる 

2. 電源スイッチを押す 



[デジタル署名が見つかりませんでした]と表示された場合は、 
[はい]をクリックしてください。接続が完了し、力 ラとパ 
ソコンが通信できるが態になると、 USB ドライバが自動的に 
パソコン内にインストールされまず。 


ごつそくカメラを使つてみよぅ！ 
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パソコンに取り込む 


4,カメラウインドウを表示する 
Windows 

に anon CameraWindow] を選び、 
[0K] をクリックする 


が舟額！れじ《1 


ち ^^ HBaiO 

み '^ e'.. 

ザ MooMfi W ヴはが听* *ド 


上記のウィンドウが表示されない場合は、[スタート ]にュー 
から[すべてのプログラム]または[プログラム] ►[Canon 
Utilities] ► に ameraWindow] ► に ameraWindow] ► に amera 
Window] を選択します。 


カメラウインドウが表示されまず。 



Macintosh 

力^ラとパソコンが通信できる状態になると、力六ラウインドウが 
表示されます。表示されない場合は、 Dock (デスクトップ下部に 
表示されるバ ー） のに ameraWindow] アイコンをクリックします。 

これで、画像を取り込む準備ができました。 

「力六ラの操作で画像を取り込む（ダイレクト転送)」 （P.29) にお 
進みください （Windows 2000を除く）。 

^ • パソコンの操作での取り込み方法については、ソフトウェア 
U クイックガイドをご覧ください。 

• Windows 2000をお使いの場合は、パソコンの操作で画像 
を取り込みます。 


か 

AS 

體 


CameraWindow 


そくカメラを使つてみよラ！ 














パソコンに巧り込む 
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I カゾラの操作で画像を取り込む（ダイレクト転送） 

カメラの操作で画像を取り込ゆます （Windows 2000を除く）。 


初めてダイレクト転送で画像を取り込むときは、最初にソフトウェ 
アをインス!ルしておいてください （ P .26)。 



カメラの液晶モニターにダイレクト転送画面が表示されて 
いることを確認ずる 

. な〜ボタンが青色に点灯します。 

-ダイレクト転送画面が表示されない 
場合は、 MENU ボタンを押してくだ 
さい。 



ダイしクト転送画面 

2. 旦 W ボタンを押ず 

. まだバソコンに取り込まれていない画像がすべて取り込まれ、イ呆 
存されます。 


ごつそくカメラを使つてみよぅ！ 
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パソコンに取り込む 


さ 

ご 

そ 

< 

力 

と 


№2 


ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 


L 乂下のように、ダイしクト転を画面で画像の取り込み方法を指定する 
こともできます。 


画 

全画像 

すべての画像をパソコンに取り込み、保存します。 

陋 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り込 
み、保をします。 

國 

送信指定画像 

送信指定した画像だけをパソコンに取り込み、保を 
します。 

国 

画像を選んで転送 

画像を見ながら]画像ずつパソコンに取り込み、保 
斤します。 

圏 

パソコンの背景 

画像を見ながら、パソコンのデスクトップの背景に 
したい画像を取り込みます。取り込んだ画像は、パソ 
コンのデスクトップに背景として表示されます。 


[を画像]、[モ転送画像]、[送信指定画像]のとき 


1 ■ ♦ボタンで國、跑、画のいずれかを選び、な W ボタンを 
押す 

•画像が取り込まれます。取り込み中 
は、な〜•ボタンが青色に点滅します。 

•取り込みが終了するとダイしクト転 
送画面に戻ります。 

•取り込みを中止するときは、 

FUNC./SET ボタンを押します。 



[画像を選んで転送]、[パソコンの背景]のとき 

1.♦/ ♦ボタンで图または圏を選び、な W ボタン（または© 
ボタン）を押ず 


2. ♦/ ■►ボタンで取り込みたい画像を選び、な-ボタンを押す 


画像が取り込まれます。取り込み中 
は、な〜■ボタンが青色に点滅しまず。 





















3 ■取り込み後、0ボタンを}甲す 

-ダイしクト転送画面に戻ります。 


パソコンに巧り込む 
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さ 


[パソコンの背景]で指定できるのは、 」PEG 画像のみです。 


0 な〜>ボタンで選択した項目は、カメラの電源を切っても記憶さ 
れます。次回、ダイレクト転送画面を表示したときは、前回設 
定した項目が選択されます。[画像を選んで転送]と[パソコ 
ンの背景]を選択していたときは、ただちに画像を選択する画 
面が表示されます。 

カメラウインドウの右下に表示される [X] をクリックすると、パソ 
コンの画面に取り込まれた画像が表示されます。 


Windows 


■ 1 

ご … 

.を： 

一 ESKSkJ 

Q よ田 


ZoomBrowser EX 


Macintosh 

芦: F* 


|以— ； 

imp 

一巧田固 

ImageBrowser 


そ 

< 

力 

使 

ご 

て 

み 

ぶ 

ラ 


初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとにフオル 
ダに保をされます。 
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システム 7 ツフ 


付属品 


インターフエースケーブル IFC- 400 PCU* 



システム7ップ 


AC アダプターキット ACK-DC40 



コンパクトパワーアダプター 
CA-DC10 



Iウォーター 
フルーフケース 

ウェイト WW-DC1 


ソフ h ケース 

IXC-280 シリーズ 
IXC-290 シリーズ 


0 


八イパワーフラッシュ 

HF-DC1 



そくカメラを使つてみよラ！ 
































システムマップ 
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*1 別売りも用意されています。 

*2RXUS シリーズ /SELPHY DS シリーズのプリンターに接続するケーブルや、プ 
リンターに関することは、プリンターに付属の使用説明書をご覧ください。 

*3 CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 もお使いになれます。 


ごつをくカメラを使つてみよぅ！ 

















































34 システムマップ 


f アクセサリー(別売） 

必要に応じてお買い求めのうえ、ご利用ください。 
(アクセサリーは、諸事情により販売を終了することがあります。） 


■ストロボ 

•八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに、カメラに取 
り付けて使用する補助ストロボです。 


■電源 

• AC アダプター キット ACK - DC 40 

家庭用コンセントから電源を供給するためのキッです。カメラを 
長時間連続して使うときや、パソコンと接続するときには、この AC 
アダプターキットをお使いになることをおすすゆします（本体内充 
電はできません。）。 

•バッテリーチヤージヤ ー CB -2 LY 

パ'ッテリーパック NB-6L 用の充電器です。 

.バッテリーパック NB -6 L 

充電式のリチウムイオン電池です。 

■その他 

• SD メモソーカード 

撮影した画像を記録するたゆのカードです。キヤノン製では 128MB、 
已1 2MB の容量のカードがあります。 

-インターフエースケーブル IFC - 400 PCU 

カメラとパソコン、またはカメラと SELPHY シリーズや円 XUS シ 
リーズ * のプリンターを接続するケーブルです。 

半プリンターに付属の使用説明書でご確認ください。 

• AV ケーブル AVC - DC 400 

カメラとテレビやビデオを接続するケーブルです。 
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-ウォータープルーフケース WP - DC 23 

力^ラに、このウォータープルーフケースを装着すると、雨天時や 
海辺、スキー場での撮影のほか、水深 40m が内での水中撮影を楽し 
むことができます。 

-ソフトケース IXC -280 シリーズ 
IXC -290 シリーズ 

カメラをキズやホコリから守ります。 


1 カメラダイレクト対応プリンター 

が下のプリンターが用意されています。カメラとプリンターをケーブ 
ルで直接つないで、カメラのボタン操作だけで撮影した画像を印刷で 
きます。 

• SELPH 丫シリーズ 
• PIXUS シリーズ 

商品の詳細やお使いになれるアクセサリーについては、カメラユー 
ザーガイド裏表紙に記載されているホームページや商品カタログでご 
確認いただく力、、お客様相談センターにお問い合わせください。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使巧した場合に最適な性 
能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用を 
おすすめいたします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂な 
ど）に起因することが日月らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社で 
は一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修巧につきましては、保 
証の対象外となり、有償とさせていただきまず。あらかじめご了承ください。 


ごつそくカメラを使つてみよぅ！ 
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ちつと 

カメラを使つてみよう! 
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各部の名称 

■ 前面 



® リストストラップ取り付け部わ.1い 
感マイク （ P .22) 

感 AF 補助光投光部 （ P . 已 0) 

® 赤目緩和ランプ ( p .73) 

® セルフタイマーランプ （ P .63) 

® ファインダー窓 （ P .39) 

©ストロボ （ P .61) 

® レンズ 














①液晶 モニター (P.46 、 P. 已已） 

@ファインダー接眼部 
⑤端子カバー ( p . ll ) 

(4) A/V OUT (映像/音芦出力） -D に ITAL (デジタル）端子 
( P .172、 P .27) 

® =脚ねじ巧 

® DC カプラー端子カバー ( P .202) 

③メモリーカードスロット/バッテリーカバー ( P .9) 


ファインダーの使いかた 

液晶モニターを非表示にし （ p .55)、 ファインダーを使って撮影する 
と;'肖費電力を抑えることができます。 
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■操作部 



①ランプ （ P .42) 

@電源ランプ 
® 電源スイッチ （ P .12) 

注） シャッタ-ボタン （ P .14) 

® ズームレバー ( p .57、 P .110) 

撮影時：晒（広角）/庄]遵遠） 

再生時： K (インデックス） / Q け広大） 

⑥モードスイッチ （ P .14、 P .41) 

な）スピーカー 

® な〜（イージーダイレクト）ボタン （ P .18、 P .29、 P .108) 

④ FUNC./SET (ファンクシ ヨン/セット） ボタン （ P .44) 

饭 MENU (メニュー）ボタン （ P .4 已） 

⑩ asp . (デイスプしイ）ボタン （ P . 已 5) 

@化（マクロ） / iA 腫動/♦ボタン （ P .62) 

©ISO (ISO 感勘 /rS (ジャンプ）/ ♦ボタン （ P .68、 P .114) 

@输り画像；—肖去）/鸟 I 健写)/&(セルフタイマー)/♦ボタン （ P .1 7、 
p '63、 p '72) 

贷）失（ストロボ）/ ♦ボタン （ P .61) 
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I モードスイツチの使いかた 

モードスイッチをスライドして、使用したいモードに合ねせます。 
再生モード 動画モード 撮影モード 


囚ん〇 




か 

强 

8 

か 

哥 


〇撮影 

u 

a: 


四： 

回： ポー_トレート （ p .69) _ 

励 :ナイトスナップ ( p .69) 

の： ワンポイント カラー ( p . im ) 
スイッチカラー ( P .1 日 3) 


シーンモード 




固： キッズ&ペット （ P .70) 
巧： 夕焼け(が〇) 

回: スノー(が〇) 

麗：巧上げ花火 ( P .71) 

陋:水中(がり 

圈：ノくーティー/室内 ( P .70) 

81:巧緑/紅葉 ( P .70) 

國： ビ-チ(が〇) 

図: 水族館 ( P .71) 

國：に03200 ( P .71) 

― 

動画モード 



画：スタンダード （ P .7 己） 

固： ラィト （ P .75) 


固： ワンポイントカラー ( P .7 日） 

曲： インターバル ( P .7 己） 

® :スイッチカラー ( P .7 日） 

囚 

再生モード （ p . l 6、 p.l 10) 



モード 

ォート （ P .14) 

マこユ アル （ P .72) 

_回回：スティッチァシスト （ p . SO ) 

デジタルマクロ （ P .61) 
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f ランプの点な/点滅について 

が下の場合に、カメラ背面のランプが点灯、点滅します。 

•上側のランプ 

緑点灯:撮影準備完了（電子音が2回鳴ります)/ディスプしイオフ時 
緑点滅:インターバル（動励撮影中/画像の記録/読み出し/消去 
/転送（パソコン/プリンター接続時） 

穫点灯:撮影準備完了（ストロボ発光） 

穫点滅:撮影準備完了（手ぶれ警告） 

•下側のランプ 

黄点灯：マクロ撮影/遠景撮影 /AF ロック撮影 
黄点滅：ピントが合いにくいとき（電子音が1回鳴ります） 


A ' h . ランプが緑色に点滅しているときは、絶対に次のことを行わな 
W いでください。撮影した画像が壊れることがあります。 

-振動や衝撃を与える 

-電源を切ったり、メモリーカードス□ット/バッテリーカ 
バーを開ける 
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時計を表示ずる 

現在の日付と時刻を5秒間*表示する方法が、 
2通りあります。 

木初期設定 


® FUNC./SET ボタンを押しながら、電源を入れる 
感撮影/再生モード時に FUNC./SET ボタンを1 砂上押ず 

カメラを横にすると時計を表示し、縦にすると時計/日付を表示し 
ます。なお、カメラを縦にして©の方法で時計を表示した場合、初 
めは、カメラを横にしたときと同じように表示されます。 

-時計の表示中に ♦/ ♦ボタンを押すと、表示色を変更できます。 

-時計の表示時間が経過するか、次の操作のたゆにボタン操作をする 
と時計表示が終了します。 

•時計の表示時間は、[田]メニユーで蜜更できます （P.53)。 

•拡大表示時、インデックス再生時は、時計は表示できません。 


囚固回回 U 回 


か柴 Q か導 
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操作の基本 


ユーの 設定のしかた 

撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、曰付/時刻、電子音などの力 
メラの設定は、 FUNC. メニューまたは撮影/再生/印刷/設定/マイ 
カメラメニューで設定します。 


FUNC •メニユー（©ボタン） 

撮影時に、よく使ラ機能を設定します。 



ブ 

モードスイツチを〇または Iff にずる 


を押ず 

ブ 

♦/ ♦でメニュー項目を選ぶ 

1 •撮影モードによって、選択できないゾニュー項目があります。 

4 

♦/ ♦で設定内容を選ぶ 

-遇盈が表示された選択項目は、 DISP. ボタンで設定を蜜要します。 
•選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影 
後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。 

5 

©を押ず 
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撮影/再生/印刷/設定/マイカゾラ乂ニュー（@ボタン) 

撮影/再生/印刷時の便利な機能を設定します。 




再生モードのとき 



ム ♦ み でメニューの 
切り換えができます。 


.囚(才—卜) 



2 ♦/ ■►でメニユーを切り換える 



• ズームしバーでもメニューの切り換えができます。 


♦/ ♦で乂ニュー項目を選ぶ 

• 撮影モードによって、選択できない;<ニュー項目があります。 

4 

♦/ ♦で設定内容を選ぶ 

•「...」のある項目では、 FUNC./SET ボタンを押して次のメ 
ニューを表示してから設定します。設定後、再度 FUNC./SET 
ボタンを押して設定内容を確定し、 MENU ボタンを巧して 
ニュー画面に戻ります。 

夕 

Q を}甲ず 
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I 液晶モニターに表示される情巧とメニュ ー— 覧 

撮彰モードのとき 


®®® ③④@颇 






手ぶれ警告(^) ( P .178) 

[] スポット測光枠/. 
I I [ ] AF フレーム 



バッテリー残量表示 

顿 

@ 


記録可能画像数(静止画)/ 
記録可能時間 • 記録時間(動画） 


シャツタースピー ド/絞り数値、@ 



表示内容 

設定方ま 

① 

撮影モード 

モードスイッチ、 FUNC ./ SET ボ 
タン （ FUNC . 六こュ ー) 

感 

露出補正（田''' 旧 ） や記録画素数など 

FUNC ./ SET ボタン 
( FUNC . メこユー） 

③ 

デジタルズーム倍率/ 

デジタルテしコン（因 1.4 X / Z 3 X ) 

MENU ボタン（撮影メこュ ー） 

(4) 

撮影ガイド 

MENU ボタン（撮影こュ ー） 

感 

マクロ（囚）/遠景の） 

必 / i 4 ボタン 


に0感度 

お巧 [Isol お巧区巧 fisol flsol [iso] iisoI |Tso]\ 

\l!M irn ilTil mn M^il LRil №111 ll?^ 極 j ノ 

匹图ボタン（國はシーンモード） 

感 

ストロボ（田 且图） 

もボタン 

® 

ホ目自動補正 （因） 

MENU ボタン（撮影 X こュー[ス 
トロボ設定]) 

(?) 

ドライブモード （因图团因因） 

鸟 )/& ボタン 

通) 

縦横自動回転 （曰且回） 

MENU ボタン（設定メこュー ） 
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⑩ 

AEn ツク（四） /FEn ツク（画） 

医图ボタン 

艘 

AF ロック（四） 

化/ ii ボタン 


エリア設定（自宅/訪問先巧） 

MENU ボタン（設定•/こュー ) 

海) 

フォルダ作成通知（四） 

MENU ボタン（設定六ニュー） 

想) 

手ぶれお正 (nsiEiE) 

MENU ボタン（撮影メこュー ） 

瓣 

露出シフトバー(動画 

医图ボタン 


バッテリー残 量 表示について 

し乂下のよラなアイコンやメッセージが表示されます。 

表示 

内容 

回 

バッテリーは十分にあります。 

回 

長時間お使いになる場合は、早めに充電してくだ 
さい。 

因（ホ点滅） 

バッテリー残量が低下しています。充電をおすす 
めします。 

バッテリーを 
交換してください 

バッテリーの残量が少なく、動作不能です。ただち 
にバッテリーを充電してください。 


ランプが檔色に点滅し、图が表示された塌合は、光量不足で 
シャッタースピードが遅くなっているなどの理由が考えられ 
ます。が下の方まで撮影してください。 



-手ぶれ補正を[切]が外に設定する （P.66) 
- IS 日感度を上げる （p.68) 

-ス h □ボを图 LX 外に設定する （P. 目 1) 

-兰脚などで力;^ラを固定する 
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再生モードのとま（詳細表示) 


バッテリー残量表示 



@ (§) 撮影日時 


表示内容 

設定方ま 


印刷予約 

な〜ボタン、 MENU ボタン 
(印刷;ニュー） 

颇 

自動カテゴリー/マイカテゴリー 

(因因函囚回回回） 

MENU ボタン 

(撮影^こュー/再生^こュ ー) 

猶 

圧縮率（静止画)、記録画素数（静止画)、 
動画（酬） 

FUNC ./ SET ボタン 
( FUNC . 火ニュー） 

领 

赤目補正、リサイズ、トリミング、レタツ 
チマイカラーの画像（図） 

MENU ボタン（再生メ —ュ ー） 

音声つき画像 （困]) 

プロテクト情報（国） 


画像によっては、 L 乂下の情報を表示することがあります。 


m 

WAVE タイプが外のファイルがついています。 

ム 

DCF ( P .208) の規格と異なる構造を持つ JPEG タイプです。 


RAW タイプです。 

田 

記録画素数が認識できない画像です。 
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• 他のカメラで撮影した画像は、情報が正しく表示されないこ 
とがあります。 

♦ 高輝度警告に ついて 

が下のとき、撮影画像に露出オーバー部分があると、その個 
巧が点滅表示されます。 


-撮影直後に、液晶モニター(詳細表示）で画像を確認したと 
ぎ 

-再生モードで詳細表示にしたとき 



猫 

苗 

0 

m 

钟 


ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、画像の明るさを判断する目安となるグラフです。グ 
ラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画像にな 
ります。撮影時に露出補正機能を使ラと、画像の明るさを補正でき 
ます。 （ P .93)。 

ヒストグラム例 

m 

普通の明るさの画像 明るい画像 


撮彰モード 


項目 

参照先 

撮影モード 


P .14、 

(静止画） 

因 a 囚团國团因回回 

が2、 


固圈巧国回國懸◎晒國 

P .41 

(動画） 

國图因固因 



m 

暗い画像 
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FUNC •乂ニユー 


項目 

参照先 

露出補正 

田…旧 

P .93 

長秒時撮影 

田… の 

P .9 日 

ホワイトバランス 

圍巧□巧閣固因 

P .9 目 

スイ カラー 

國团团固励团团团困困函团 

P .99 

測光方式 

回困因 

P .9 斗 

圧縮率 

回 □□ 

P.66 

撮影間隔（動画） 

田 回(田 S が時） 

P .79 

記録画素数（静止画） 

H 圆 E 0 EB 且國 （日付未設定時は 國） 
画 

P.6 日 

記録画素数（動画） 

厕圆國画 

P .78 

撮影乂ニュー囚 



半初期設定 

項目 

選択項目 

参照先 

AF フしーム 

顔優先* / AiAF / 中央 

P .85 

AF フしームサイズ 

標準* /ル 

P .87 

ピント位置拡大 

入/切* 

P .82 

デジタルズーム 


P. 己 7 


(静止画） 

入*/切/テしコン1.斗 X/ テレコン 2.3 X 



風励 

入*/切（スタンダードのみ） 



ストロボ設定 


P .73 


スローシンクロ 

入/切* 



赤目自動補正 

入/切* 



ホ目緩和ランプ 

入*/ 切 



セルフタイマー 

時間： 0 〜1 0*、 1日、 20、30 秒 
枚数： 1〜3*〜10 枚 

P .63 

AF 補助光 

入*/ 切 

P .18 日 


























項目 

参照先 

スライドショー 

p .127 

マイカテゴリー 

P .1 16 

消去 

P .147 

プロテクト 

P .143 

ホ目補正 

P .132 

トリミング 

p .119 

リサイズ 

P .138 


項目 

参照先 

しタツチマイ カラー 

P .13 巨 

音声六モ 

P .140 

サウンド レコーダー 

P .1 斗] 

回転 

P .12 己 

送信指定 

p .1 59 

再生開始位置 

p .1 6 

再生効果 

P .126 
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撮影の確認 

切/2秒*〜10秒/ホールド 

撮影直度に画 
像を表示する 
時間を設定で 
きます （ p . l 5)。 

レビュー情報 

ホ表示*/詳細表示/ピント確認 

P 召3 

オリジナル保を 

入/切* 

p .1 05 

自動カテゴリー 

入*/切 

p .1 07 

撮影ガイド 


p .1 06 

(静止画） 

切*/グリッドライン/3:2ガイド/両方 


風励 

切*/グリッドライン 


手ぶれ補正 


P .66 

(静止画） 

入*/撮影時/流し撮り/切 


風励 

入*/切 


な〜'ボタン機能登録 

囲*/因/図/國/因/国/因/囚/ 

因/固/团 

P .108 

ステイツチアシスト 

回回 

P .80 


再生メニュー巧 


B 颠富赞 
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巧刷乂ニュー固 


項目 

選巧項目 

参照先 

印刷 

印刷画面を表示します。 

P .152 

印刷する画像を指定 

画像を見ながら1画像ずつ巧刷指定し 
ます。 

範囲で指定 

始点の画像と終点の画像を指定し、その 
間のすべての画像に印刷指定します。 

曰付で指定 

指定した日付の画像を印刷指定します。 

マイカテゴリーで指定 

指定したカテゴリーの画像を巧刷指定 
します。 

フォルダで指定 

指定したフォルダ内の画像を巧刷指定 
します。 

すべての画像を指定 

ずべての画像に対して印刷指定しまず。 

すべての指定を解除 

画像の印刷指定をずべて解除します。 

印刷の設定 

印刷スタイルを設定します。 

設定メニュー田 

半初期設定 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

消音 

入/切* 

[入]にすると音が鳴りません*。 

* 画像の記録中に六モリーカードスロッ 
卜/バッテリーカバーを開けたときを除 
<。 

音量 

切/]/ 2本 / 3 / 
4/5 

起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音、再生音の音量を調節し 
ます。ただし、[消音]力《[入]になつ 
ていると設定できません。 

お動音量 


カメラ起動時の音量を調節します。 

操作音量 


シャッターボタンが外のボタンを操作 
したときの音量を調節します。 

セルフ 
タイマー音 


撮影の2秒前から撮影するまでのセル 
フタイマー音の音量を調節します。 

ンヤツタ_ 

音量 


シャッターボタンを全押ししたときの 
音量を調節します。動画撮影時には、 
シャッター音は鳴りません。 
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再生音量 


動画再生時の音量や、音声メモまたは 
サウンドレコーダーの音量を調節しま 
す。 

液晶の明るさ 

_ 7 〜 0 本〜 + 7 

♦/ ♦ボタンで液晶モニターの明るさ 
を調整します。画像の明るさを確認し 
ながら調整できます。 

節電 


P.16] 

オート 
パワーオフ 

入*/切 


デイスプしイ 

10 秒/ 2 日秒/ 30 秒/ 


オフ 

1 分*/ 2 分/ 3 分 


エリア設定 

自を =*=/ 訪問先 

P.162 

曰付/時刻 


P.12 

時計表71^ 

日〜已*〜 ] 〇抄/ 
20 秒/ 30 砂/ 

1分/2分/3分 

P.43 

カードの初期化 


物理フオーマットも設定できます 
(P.164 )。 

画像番号 

通し香号*/ 

オートリセット 

P.166 

フォルダ作成 


P.168 

新規作成 

チェックをつける 
と設定できます。 


自動作成 

切*/毎日/ 

月層〜日曜/毎月 
(時間も設定でき 
ます。） 


縦横自動回転 

入*/切 

P.17 日 

レンズ収納時間 

1 分*/ 0 秒、 

レンズの収納タイミングを設定します 
(撮影モードから再生モードへの切り 
換え時)。 

言語 


P.13 

ビデオ出力方式 

NTSC * /PAL 

P.172 

印刷接続方ま 

自動*/因 

次頁参照 

初期設定 


p.171 
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印刷接続方式に ついて 

プリンターとの接続方式を変更できます。通常、設定を変更する必要はありませんが、 
晒（ワイド）で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHY 
CP7 日 0/CP740/CP730/CP720/CP710/CP 己10でワイドサイズ用紙全面に印刷する 
ときは、0を選択してください。この設定は電源を切っても記憶されますので、匹!な 
外の画像サイズを印刷するときは、[自動]に戻してください（ただし、プリンター接 
続中は変更できません）。 


7イカメラ乂ニ ユー因 * 初期設定 


項目 

内容 

参照先 

セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音に共通するテーマを選びます。 


起動画面 

電源を入れたときの起動画面を選びます。 


起動音 

電源を入れたときの起動音を選びます。 


操作音 

シャッターボタンが外のボタンを操作したときの 
音を選びます。 

P .173 

セルフ 
タイマー音 

セルフタイマー撮影で撮影の2砂前をお知らせす 
る音を選びます。 


シャッター音 

シャッターボタンを全押ししたときの音を選びま 
ず（動画撮影時には鳴りません)。 


設定内容 

旧彻 ） / nv 因/困 
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I 液晶モニターの表示 


表示を切り換える 

D に P . ボタンを押すたびに、液晶モニターの表示を切り換えること力 《 
できます。表示される情報は「液晶モニターに表示される情報とメ 
ニユ ーー 責」 （ P .46) をご賣ください。（画面例は、因けート）の撮影 
の場合） 

■撮影モードのとき 

肉 些夕写这 



0 0 

液晶 モニター 非表示 

I 再生モード、レックレビュー（撮影直後）のとき 



0 


情報表示なし 


mmi 

BrwM 

ピント確認表示*2 
(フ オー カスチ エツカー) 



簡易表示* 

i 0 


© 



詳細表示 


木1再生モードのみ 
木2静止画のみ 
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• 液晶モニターの表示/非表示の設定は、電源を切っても保持 
されます。 

♦ 区]、 团 、因、 回、回 や動画のとき、液晶モニターは消せませ 
ん。 

• 团 、因、 回、回、 固、固のとき、液晶モニターは常に[情報 
表示あり]に設定されます。 

•お大表示時 （ P .110)、 インデックス再生時 （ P .111) は、詳 
細表示やピント確設表示に切り換わりません。 


巧るまを切り換える 

次の2つの方法があります。 

•設定メニューで変更ずる （ P .53) 

• ''LCD ブースター J 機能で変更する 

D に P . ボタンを1秒が上押すと、設定メニューで選択されている明 
るさにかかわらず、最大の明るさに蜜更できます*。 

— 元の明るさに戻すとき：再度、 D に P . ボタンを1秒が上押す 
-次回電源を入れたとき：設定メニューで選択されている明るさで 
表 W される 

半すでに、設定メニューで最大の明るさに設定されている場合は、蜜更できません。 


* ■ナイトビュー J について 

この力 ラは、夕暮れや夜間など周囲が暗くて画面が見にくいとき、 
被写体を液晶モニターに明るく映し出す「ナイトビュー」を搭載し 
ています。これにより、暗い場巧でも構図の確認がしやすくなって 
います（設定を切ることはできません）。 

-液晶モニターにノイズが表示されたり、表示される被写体の動きがややぎこちなく 
なることがありますが、記録される画像に f ミ響はありません。なお、液晶モニター 
に表示される画像の日月るさと、実際に撮 f ぶされる画像の明るさは異なります。 
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撮影時によく使ラ機能 


f 化学ズームで撮る 



3己 mm フィルム換算で、3己〜10已 mm (焦点距離）の範囲で画角を 
調節できます。 


ズームレバーを 陋 側、 または 
[♦] 側にま甲ず 

•陋広角：被写体がルさくなります。 
-並望遠：被写体が大きくなります。 



f デジタルズーム/デジタルテレコンで撮る 垣]度] 


設定可能な撮影モード 


光学 ズームと 組み合わせて、拡大して撮影できます。 
焦点距離 （3 日 mm フィルム換算）と特長は次のとおりです。 


選択項目 

焦点距離 

特長 

入 

3日〜 420 mm 

光学ズームとデジタルズームの組み合わせで、 
最大約12倍に拡大して撮影できます。 

切 

3日〜1 05 mm 

デジタルズームを使わずに撮影します。 

テし〕ン 1.4 x 

49.日〜 

1 47.0 mm 

デジタルズームが選択項目の倍率に固定され、 
焦点距離が望遠側に移動します。 

同じ画角の撮影では、[入]や[切]のときに 
比べ、より速いシャッタースピードが利用で 
き、手ぶれしにく くなります。 

テし I ]ン 2.3 x 

80.己〜 

241.5 mm 



麵 

耶 

n 

知 


濟 

0 / 

m 

zmt 

CTO 


























58 


セーフテイズームについて 

このカメラは、設定された記録画素数に応じて、画質が劣化しない 
倍率まで一時停止することなく、光学ズームからデジタルズームに 
移行する「セーフティズーム J を搭載しています。画質劣化のない 
最大倍率で血が表示され、再度庄]側にズームすると、さらに拡大で 
きます。 

設をしている記録画素数によって、セーフティズームの位置は:欠の 
よラになります。 


セーフティズーム倍率 


記録画素数 

光学ズーム 

デジタル ズーム 

D 

\TQx> 


曲 

\ 3 m > 


陋 



晒 



且 



□ ■:画像劣化しない領域 ■:画像劣化する領域 


• k •液晶モニターが;'肖えているときは、設定できません。 

W • 國（日付写し込み)、11(ワイド）のときは、設定できません。 





























デジタルズームで撮る 
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[デジタルズーム]を選ぶ 

1 . を押す 

之 [区]] メニューから夺 /ホで[デジ 
タルズーム]を選ぶ 



2 


設定ずる 

1. 夺/♦で[入]を選ぶ 

2. を押 



3 


ズームレバーを [♦] 側に巧し、撮影 
ずる 

.液晶 モニターに、 光学 ズームと デジ 
タル ズームを 組み合わせた倍率が表 
示されます。 

•記録画素数によっては、画像が粗く 
なります。このとき、画像が粗くな 
る倍率は青色で表示されます。 

•晒 側へ押すと、倍率が下がります。 


XWO 


["■ 一 -，' j'- 

> 1 agpM 
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デジタルテレコンで撮る 

デジタルズームを使って、テしコンバーター（望遠撮影するたゆのし 
ンズ）の機能を実現したものが、デジタルテしコンです。 


ブ[デジタルズーム]を選ぶ 


1 . を押 T 

2. [ H ] メニューから ♦/ ♦で 
タルズーム]を選ぶ 



ク 





設定ずる 

.♦/ ♦で[テしコン1 
[テしコン 2.3 X ] 

2. iQl を押す 


ズー 

影ずる 

-液晶モニ 
ます。 

•記録画素数によっては、画質が粗く 
なります（因と倍率が青色で表示さ 
れます）。 
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I 至近距離を拡大して撮る（デジタルマクロ）固 


設定可能な撮影モード 


に > P 222 


しンズ先端から被写体までの距離が3〜 lOcm のときに使います（ワ 
イド端固定)。デジタルズームの倍率が最大（約4.0倍）のときの撮影 
範囲は、9.已 X 7.0 mm です。 


デジタルマクロを選ぶ 

1. モードスイッチを〇に合わせる 

2. ©を押す 

3. +/♦で四を選ぶ 

4. ©を押す 



ク 


ズームレバーで 画ちをホめ、撮影ずる 

-液晶モニターに}広大した倍率が表示されます。 


もストロボを使って撮る 


固 
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A ま近距離/遠距離で撮る 


設定可能な撮影モード 


固团 

»P222 I 


至近距離や遠距離での撮影ができます。 




花やルさなものなどに近付いて大きく撮れます。 

囚 

至近距離 

被写体に最もぶ付いたときの撮影範囲（撮影距離） 

(マクロ） 

最も広角側： 38 X 28 mm (レンズ先端から 3 cm ) 

最も望遠側：110 X 82 mm (レンズ先端から 30 cm ) 


の 

遠距離 

權景） 

レンズ先端から被写体までの距離が 3 m が上離れているとき 
に使います。 


出/ ii を押ず 

1. 夺/■►で因または田を選ぶ 


巧田田 

の 


辭除のしかた：ぶ / i 4 ボタンを押し、寺/♦で巧(通常）を選ぶ 

〇 •マクロモードでは、液晶モニターを使って撮影してくださ 
W し、。ファインダーを使ラと、見えている範囲と撮景$範囲がず 
れます。 

• マクロモードで撮影するときにストロボを使うと、画像の周 
辺部が暗くなることがあります。 
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& セルフタイマーを使って撮る 


設定可能な撮影モード 


撮影の開始時間や撮影枚数を設をして撮影できます。 


固画 

» P 222 I 


团 


1日秒：シャツターボタンを押してから、1日抄後に撮影します。 

-撮影の2砂前になるとセルフタイマー音が速く鳴り*、セルフタイマー 
ラン プの点滅も 速く なります。 


因 


2秒：シャッターボタンを押してから、2秒後に撮影します。 

. シャッターボタンを押すと同時に セルフ タイマー音が速く鳴り*、 セル 
フタイマーランプが点滅し、2秒後に撮影されます。 


因 


カスタム：セルフタイマーの開始時間 （0 〜10、]5、20、30秒後）や 
撮影枚数 （1 〜]0枚）を変更して撮影できます。 

-[時間]が2秒が上の場合、セルフタイマー音は撮影の2秒前から速く 
鳴り始めます*。[枚数]で複数画像を設定したときは、]画像目の撮 
影時のみセルフタイマー音が鳴ります。 


* マイカメラコンテンツ （ P .173) の設定により異なります。 


&を押す 

1. 夺/♦でセルフタイマーのモードを 
蜜要する 

-この画面が表示されているときに 
MENU ボタンを押すと、カスタムを 
選んだときの撮影開始時間と撮影枚 
数を設定できます （ P .64)。 



ク 


撮影ずる 

• シャツターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが点 
滅*します。 

ネ[ストロボ設定]の[ホ目緩和ランプ]を[入]に設定 （ P .73) して、ストロポ 
が発光ずる場合は、撮影の2秒前から点灯します。 




辭除のしかた：公 ボタンを押し、夺/♦で因を選ぶ 
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撮影開始時間と撮影枚数を設定ずる【因) 
7 [セルフタイマー]を選ぶ 

1 . を巧す 

2. [区]]メニューから夺/ホで[セル 
フタイマー]を選ぶ 

3. ©を巧す 

2 設定ずる 

1. ♦/ ♦で[時間]または[枚数]を 
選び、 ♦/♦ で設定内容を蜜更ずる 

2. ©を押す 

3. ( Q ) を押す 


[枚数]が2枚が上の場合、次のよラになります。 

- 1画像目の撮影で、露出やホワイ h バランスが固定されます。 
-ス h ロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。 

-力 ラ内部の;^モリーがいっぱいになると、撮影間隔が長く 
なることがあります。 

-カードの容量がいっぱいになると自動的に撮影を終了しま 
す。 
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r 記録画素数を変更ずる（静止画） 


固 


記録画素数を選ぶ 

1. ©を押す 

2. で H を選び、 +/♦ で変更する 

3. ©を押す 



記録画素巧を選ぶときの目ま 


記録画素数 


用途 

B ラ-ジ 

1日 M 

3648 X 2736 



A 2 サイズ程度に印刷するとき 

EE ミドル1 

目 M 

2816 X 2112 

大きい 

A 3 サイズ程度に印刷するとき 

E 0 ミドル2 

斗 M 

2272 X 1704 

A 


A 4 サイズ程度に印刷するとき 

E 0 ミドル3 

2 M 

1600 X 1200 



L 判やはがきサイズに印刷す 
るとぎ 

H スモール 

0.3 M 

640 X 480 


L 

電子^ールで画像を送ると 
き、またはより多くの画像を 
撮影するとき 

國 

日付写し込み 

2 M 

1600 X 1200 

画像に日付を写し込んで撮影すると 
き、または L 判例まがきサイズに印刷 
するとき（縦横比3 : 2の印刷範囲を 
確認しながら撮影できます。） 

励ヮィド 

3648 X 2048 

ワイドサイズの用紙に印刷するとき 
(縦横比16 :日の画像を確認でき、記 
録されない領域は、液晶モこター上に 
黒帯が表示されます。） 


おおよその記録画素数を示しています。 「 M 」 は、 Megapixel けガピク 
セル）の略です。 


設定可能な撮影モード 


B 郝 i 蓋 n 〈勇議 


0 •力ードの種類と記録可能画像数/時間（目安） (p.212) 
• 1画像の容量（目ま） （P.214) 
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I 圧縮率を変更ずる（静止画) 


設定可能な撮影モード 


固 

»P222 I 


圧縮率を選ぶ 

1. ® を押す 

2. ♦/ ♦で □を選び、 ♦/♦ で 変更する 

3. ©を押す 



圧浦をを里ぶときの目ま 


圧縮率 


た!スーパーファイン 


D フアイン 


[I ノーマル 


きれい 

t 

普通 


巧途 


より良い画質で撮影するとき 


通常の撮影をずるとき 


より多くの画像を撮影するとき 


カードの種類と記録可能画像数/時間（目安） （ P .212) 
1画像の容量（目安） （ P .214) 


J 手ぶれ補正を設定ずる 


設定可能な撮影モー 


固画 

|»p222 I 


手ぶれ補正を使うと、遠くの被写体を大きくして撮影したいときや、 
薄暗い場所でストロボを発光せずに撮影するときでも手ぶれを抑えた 
撮影ができます。 


ra 

切 

- 

n 

入 

常時、手ぶれを補正します。液晶 モこ ターで手ぶれ補正の効果 
を確認できるため、構図を決めたり、ピント合わせがしやすく 
なります。 

画 

撮影時 

シャッターがきれる瞬間のみ手ぶれを補正します。[入]に設定 
した場合に被写体によっては感じることのある、液晶モニター 
上の不自然な揺れを気にせずに撮影できます。 
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因 

流し撮り 

力^ラが上下方向にぶれたときにだけ、手ぶれを補正します。 
横方向に動いているものを、力;><ラで追いかけて撮影するとき 
におすすめします。 



[手ぶれ補正]を選ぶ 

1. (^ を押す 

2. [区]]メニューから夺/ホで[手ぶ 
れ補正]を選ぶ 



ク 


設定ずる 

1. ♦/ ♦で手ぶれ補正の種類を選ぶ 

2. ( fMENu ) を巧す 



f > • シャツタースピードが遅くなる撮影では、手ぶれを補正しき 
れないことがあります。王脚を使って撮影してください。 

• 手ぶれが大きすぎると補正しきれないことがあります。 

• [流し撮り]は、カメラを横に構えてお使いください（力;< 
ラを縦に構えると補正を斤いません）。 

♦ [撮影時]または[流し撮り]に設定後、動画を撮影する場 
合は[入]に設定蜜更されます。 


ホタン 


I 諭 i 蓋ご〈清議 


















68 


f 國に〇感度を変更ずる 固 


設定可能な撮影モード 


暗いところで手ぶれを抑えたり、被写体ぶれを抑えるためにシャツ 
夕ースピードを速くしたいとき、あるいはストロボをオフにして撮影 
したいときには、に0感度を上げます。 



画]ボタンを押ず 

1.♦/ ♦でに0感度を蛮要する 

•ボタンを押すごとに、に0感度の切 
り換えができます。 

• 闘けート） ゃ國 (高感度才ート）を 
選ぶと、撮影時の明るさに応じて最 
適な感度に設定します。暗いところなどでは自動的に感度が上 
がるため、シャツタースピードが速めになり、手ぶれがお減さ 
れます。 

•画質を優先したいときは g を選びます。 

-園!を選ぶと、力^ラが動きも検知して最適な感度を設定しま 
ず。撮影シーンによっては闘に比べ感度が高めに設定され* *、 
被写体ぶれもイ岳減されます。 

半圍に比べて撮影画像にノイズが増えることがあります。 




• 圍も設定できます （ P .71)。 

•高い ISO 感度で撮影する場合には、カメラが自動的にノイズ 
をイ岳減する処理を斤います。 

• ® または園!に設定した場合、シャッターボタンを半押しし 
t ことき や再生情報には、力;< ラが自動的に設定した ISO 感度 
が表示されます。 
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いるいるな撮影 


1" 撮影シーンに合わせて撮る 


固 


設定可能な撮影モード 


[>> P -222 ] 

撮影状況に応じた撮影モードを選がすると、最適な撮影ができるよう 
に、カメラが自動的に設定を行います。 


撮影モードを選ぶ 

1. モードスイッチを〇に合わせる 

2. © を}甲す 

3. ♦/ ♦で 撮影 モー ドを選ぶ 

-シーンモードで撮影したいときは、 
固（巧期設定）を選んで D に P . ボタン 
を押し、今/♦ボタンで撮穀モードを 
選びます。 

4. ©を押す 




回ポートしート 

人物をやわらかい調子で撮影できます。 


關 


g | ナイトスナップ 

夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮影したいと 
き、カメラをしっかり構えれば、兰脚がなくても手ぶ 
れを少なく撮影できます。 


こかこか 寶娜鄉 
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シーンモード 



固キッズ&ペット 

よく動きまわる子供やペットを、シャツターチヤンス 
を逃さずに撮影できます。 


M パ-ティ-/室内 

堂光灯や電球のもとで、手ぶれをおさえて被写体に忠 
実な色味で撮影できます。 






巧夕焼け 

夕焼けを色鮮やかに撮影できます。 


H 新緑/紅葉 

新緑、紅葉、おなど、木々や葉を色鮮やかに撮影でき 
まず。 


巧スノ_ 

雪景色をバックにしても人物が暗くならず、青みも残 
らないで撮影できます。 



3 

请0 ^ビーチ 

太陽光の反射の強いミ毎面や砂浜でも、人物などが暗く 
ならずに撮影できます。 
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■ 


m 巧上げ花火 

巧上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影できます。 

腎马 る 

画水族館 

屋内の水槽内の魚などを撮影するのに適した感度、ホ 
ワイトバランス、色味に設定されます。 

岡 酵ごる 

WM 

:晒 水中 

ウォータープルーフケース WP - DC 23 (別売）を使っ 
た水中での撮影に最適です。水中に最適なホワイトパ 
!ランスに設定され、青みをおさえた自然な色合いで撮 

1 影できまず。ストロボ発光はなるべくしないよラに制 

1 御されます。 

屋. 0 巧 

1 國]に03200 

に 0感度が3200に設定されます。より高感度に設定 

1 したいときに使巧します ( ISO 1600比で2倍)。被写 

1 体ぶれや手ぶれを抑えて撮影できます。 

記録画素数は晒り目00 X 1200画素）に固定されま 
す。 


〇 •閥では、シャッタースピードが遅〈なります。手ぶれを防 
W く‘ために必ず H 脚をも'使いください。 

• 國、国、 圈 、◎、岡では、撮影シーンによっては、に日感度 
が上がり、画像にノイズが増えることがあります。 

• HI ではノイズが目立つ場合があります。 


水中で撮影する塌合は、ウォータープルーフケース WP - DC 23 
を装着してください。なお、雨天時や、ミ毎辺、スキー場などで 
撮影ずる場合も、装着をおすすめしまず。 



こかこか 寶娜鄉 
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々巧 / a みを 


1^7ニユアルモードで 撮る 


固 


» P.222 


露出を補正したり、ホワイトバランス、マイカラーなどを自分で選ん 
で撮影できます。 


マニュアルモードを選ぶ 

1. モードスイッチを〇に合わせる 

2. ©を押す 

3. ♦/ ■►で回]を還ぶ 

4. ©を押す 


圏連続して撮る 


固 


シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 

なお、推鬟力ード*をお使いの場合は、一定の撮影間隔で力ードの容量 
がいっぱいになるまで連続して撮影（スムーズ連写）できます （ P .21 2)。 


* 推契力ード： 

撮影の直前に物理フォーマット (p.164) を巧った超高速の SDC- 已じ 
MSH (別売） 

-当社測定条件によるもので、被写体、撮養を件などにより蜜わります。 

-連続撮影が中断したときに、カードの容量がをる場合があります。 


回を}甲す 

1.♦/ ♦で国を選ぶ 



' I な 


設定可能な撮影モード 


設定可能な撮影モー 
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1 


撮影ずる 

. シャッターボタンを全押ししている間は、撮影が続きまず。 
•シャッターボタンを放ずと、撮影が終了します。 


解除のしかた：手順1で因を選ぶ 


力;<ラ内部の六モリーがいっぱいになると、撮影間隔が長く 
なります。 

ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要な 
ため、撮影間隔が長くなります。 


ストロボの詳細な設定をして撮る 


撮影状況に合わせて、ストロボを詳細に設をできます。 


固 

じ> P .222 I 


スローシンクロ 

遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮影しま 
す。夜景や室内の照明を利用した撮影などで、ストロボ発 
光時に背景だけが暗くなるのを軽減できます。スローシン 
クロで撮影すると手ぶれしやすくなりますので、立脚をお 
使いになることをおすすめします。 

赤目自動補正 

人物の目がホく写ったときに、自動的に補正します。 

ホ目緩和ランプ 

ストロボ発光前に赤目緩和ランプが檔色に点灯します。 

ストロボ発光時に、ストロボの光が反射して目がホく写る 
のを屬減します。 


赤目自動補正ついて 

-[ホ目自動補正]を[入]にすると、補正をの画像のみカー 
ドに記録されます。 

-化粧などにより目の周りがホいときは、赤目が外の部分を楠 
正する場合があります。このよラなときは[ホ目自動補正] 
を[切]にして撮影してください。 

-画像によっては、ホ目が自動的に検出されなかったり、検出 
されても完全に楠正されないなど、思い通りに補正されない 
場合があります。このようなときは、再生六ニューの[赤目 
補正]で補正することができます （ P .132)。 


設定可能な撮影モー 


こかこか 寶娜鄉 
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1 [ストロボ設定]を選ぶ 


■1.^を押す 

2. [丘]]メニューから ♦/ ♦で[スト 
ロボ設定]を選ぶ 

3. © を}甲す 



ク 




設定ずる 


ス1^加ぉ 1 

1. ♦/ ♦で項目を選ぶ 

■スロ-シンク日 入回 1 

之夺/♦で設定する 

3. を押す 

•この画面は、；•ボタンを押してから 
MENU ボタンを押して表示させるこ 
ともできます （ P .61)。 

お自か拉 巧 

左目が!]ランプ A 

晒证芭 


Q を}甲ず 
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pw 動画を撮る 囲 


設定可能な撮影モード 


動画撮影には、次のモードがあります。記録巧能時間は、お使いのカー 
ドによって異なります （ P .213)。 


画スタンダード 


記録画素数を選び、力ードの容量がいっぱいになるまで撮影できます* 1。 
また、撮影中にデジタルズームが使えます （ P . 日 7)。 

• 1 回の最大記録容量 ： 4 GB *^ 

固ライト 


記録画素数がルさく容量が少ないため、メールに添付したり、力ードの 
容量が少ないときなどに使うと便利です。 

-1回の最長記録時間：3分 

固ワンポイントカラー、固スイッチカラー 


画像の指定した色が外を白黒にしたり、指定した色を別の色に変えて撮 
影できます Cp.lOK P .103)。 

スタンダードと同様に、記録画素数を選び、カードの容量がいっぱいに 
なるまで撮影できます*1。 

• 1 回の最大記録容量： 4 GB が 

因インターバル 


撮影の間隔 （1 秒または2秒）を選び、その間隔で]フしームずつ撮影 
します。2時間分の撮影は、8分（撮影間隔]砂）または4分頒影間 
隔2砂）に短縮して再生されます。開花する植物の観測などの定点観測 
を動画で記録でき、変化する様子を短時間で見ることができます。音声 
の記録はできません。 

-1固の最長記録時間： 2時間 


*] 超高速の力ード使用時（推奨力ード： SDC -512 MSH ) 

*2 記録容量が 4 G 巳に達していなくても、撮義時間が1時間に達した時点で記録を停 
止します。カードの容量、データ書き込み速度により、 4 G 巳または1時間に満た 
なくても記録を停止する場合があります。 


こかこか 寶娜鄉 
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1 動画撮影モードを選ぶ 

1 . モードスイッチを Iff に合わせる 

2. ©を押す 

3. ♦/ ♦でを更する 

4. ©を押す 

.固、固の手順は、「色を変えて撮る （ p . lOl ) j をご覧くださし、。 

2 撮影ずる 

•シャッターボタンを半押しすると、露出、フォーカス、ホワイ 
トバランスを自動設定します。 

. シャッターボタンを全巧しすると撮影が開始され、同時に音声 
も記録されます。 

-撮影中は、液晶モニターに撮影時間と[♦録画]が表示されます。 
•再度シャッターボタンを全巧しすると、撮影が終了します。な 
お、が下の場合は自動的に撮影が終了します。 

-最長記録時間や最大記録容量を超えたとき 
-力^ラ内部のメモリーや力ードの容量がいっぱいになったと 
ぎ 


f • 動画を撮影するときは、この力;< ラで初期化した力ードをお 

使いください （ P .164) 。なお、付属の力ードはそのままお 
使いになれます。 

•撮影中は、次のことにを意してください。 

-マイク （ P .38) に触れないでください。 

-ボタンなどを押すとその音も記録されてしまいまず。 

-撮影状況に応じて、力ラが自動的に適切な露出、ホワイ 
h バランスを調整します。力 ラが自動的に露出を調整す 
る音が、一緒に記録される場合もあります。 

• フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき（最初のフ 
レーム）の設定値に固定されます。 
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ズーム 操作は撮影前に行ってください。 ズーム 操作を行ラ 
と、 液晶 モニターに 光学 ズームと デジタル ズームを 組み合わ 
せた倍率が表示されます。倍率が青色で表示されるときは、 
画像が粗くなります。 

图のみ、撮影中にもデジタルズームをお使いになれます。 
撮影前に、露出の固定 （AE ロック）や変更（露出シフト）力 《 
できます。スキー場やビーチなど被写体と背景のコントラス 
卜が極端に強いシーンや、画面内に明るい場所と暗い塌所が 
混在するシーンで、撮影意図に応じて露出を合わせたいとき 
に有効です。 

1. 医国ボタンを押す 

露出が固定 （AE □ック）され、液晶モニターに露出シフト 
バーが表示されます。 

2. 寺/♦で露出を変更ずる 

もう一度、医国ボタンを押すと解除できます。また 、 MENU 
ボタンを押したり、ホワイトバランス、マイカラー、撮影 
モードを蜜要すると辭除されます。 

な W ボタンに因を登録すると、モードスイッチが〇の位置 
でも、臣ボタンを押すだけで動画を撮影できます 
(P.108)。 

動画（タイプ： AVI 、 圧縮方法： Motion 」 PEG ) をパソコン 
で再生するには、 QuickTime が必要です （Windows 2000 
のみ）。 


こかこか 寶娜鄉 
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記録画素数/フレームレートを変更ずる 

国](スタンダード）、因（ワンポイントカラー)、因（スイッチカラー) 
のときは、記録画素数をを更できます（フしームしートは記録画素 
数に応じて設をされます）。 


記録画素数を選ぶ 

1. ©を押す 

2. ♦/ ♦で H を選び、で'変更 
する 

3. ©を押す 


固 

■ 

6 

阿 

m 

■ 


4 ff 

.] 

F 


爵 

643 x 460 30 fps 

) 巧 巧励 

14" 


記録画素数/フレームレートについて 

フレームしートは、！秒間に撮影/再生するフしーム数を表します。 
フしームしートが高いほど滑らかな動きになります。 


B 1 スタンダード 


640 X 480 画素、 30 フしーム/砂 

固ワンポィントヵラ- 

画* 2 

640 X 480 画素、 30 フしーム / 砂 LP 

固スイツチカラー 

國 

320 X 24 日画素、 30 フレーム/砂 

图 ラィト 

画 

160 XI20 画素、 ] 日フレーム/秒、 

因 インターバル 

励 

6 斗 Ox 48 日画素、 ] 己フレーム / 砂* 3 


* 1初期設定 

半2画質より撮影時間を優先したい場合は、を選んでください。同じファイル容 
量で約2倍の時間撮影ができます。 

木3再生時のフレームしートです。 



•力ードの種類と記録可能画像数/時間（目安） （ P .212) 
• 1画像の容量（目安） （ P .214) 
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撮影の間隔を変更ずる田（インターバル） 
撮影間隔を選ぶ 

!1.©を押す 

2. 夺/♦で！！を選び、 ♦/ ♦で蜜要 
する 

3. ©を押す 

•撮影中は、ランプが緑色に点滅し 
ます。 



撮影可能時間 一！ 


撮影時間が長くなるため、フル充電したバッテリー、また 
は AC アダプターをお使いになることをおすすめします。 
節電の設定 （ P .161) に応じて液晶モニターが消えます。 
電源スイッチとシャッターボタンが外を操作すると液晶 
モニターが表示されます。 

再生するとき、液晶モニターには録画開始から終了まで 
の経過時間が表示されますが、実際の再生時間は表示時 
間より短縮されます。 


こかこかな諭鄉 
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I パノラマ画像を撮る（ステイツチアシスト）固 


設定可能な撮影モード 


ステイツチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイツチ) 
し、パノラマ画像を作るときに使います。 



已.[囚]メニューから夺/ホで 
[ステイッチアシスト]を選ぶ 

6.©を押す 
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7. 寺/ ♦ で回または回を選ぶ 

8. ©を押す 

回：左から右方向へ水平に撮影します。 
回：右から左方向へ水平に撮影します。 


2 最初の画像を撮影ずる 

• 1画像目の撮影で、露出やホワイ['パ 
ランスが固定されます。 


3 最初の画像に重ね合わせて、次の画像を撮影する 

- ♦/ ♦ボタンを押すと、]つ前の撮影巧みの画像に戻り、撮影の 
やり直しができます。 

-画像が重なる部分は多少、ずれても、パソコンで合成するときに 
修正されます。 


同様の操作で3画像目が降を撮影ずる 

• 最大26画像まで撮影できます。 


最後の画像を撮影後、 0 を2回ま甲ず 


f • 画像をテしビに表示しながらの撮影はできません。 

W • 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定が適用され 
ます。 




こかこか 寶娜鄉 


0 パソコンでの画像合成は、付属のソフ S ウェア 「 Photos 化 ch 」 
をお使いください。 
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ピントや人物の表情をお認ずる 


固 


設定可能な撮影モード 


|» P.222 


ピント位置を拡大表示して、確認しながら撮影したり、撮影直後にピ 
ント位置を確認できます。 

ピント位置を拡大表示して撮る 

AF フしームモードが[顔優先]または[中央]のとき、 AF フしーム 
を中むに拡大表示して、ピンな置を確認しながら撮影することがで 
きます。人物の表情を捉えたいときは AF フしームモードを[顔優先] 
に、マクロモードで撮影するときは[中央]にして、ピントを確認し 
ながら撮影することをおすすゆします。 


[ピント位置拡大]を選ぶ 

1. ((MENU)) を押す 

2. [区]]メニューから ♦/ ♦で[ピン 
卜位置拡大]を選ぶ 



ク 


設定ずる 

1.夺/♦で[入]を選ぶ 


2. (( MENU )) を押す 


I ピント fiiKX f 。 巧 1)1 


ブ 


シャッターボタンを半巧しずる 

•AF フしームモード （ P .8 巳）の設定によって、次のよラに拡大表 
示されます。 

[顔優先]のとき：カイラが主被写体と判断した顔が拡大される 
[中央]のとき：液晶モニターの中央が拡大される 


4 


そのままシャッターボタンを全押しして撮影ずる 
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し乂下のような場合は拡大表示を行いません。 

-[顔優先]設定時、顔がお出されなかった場合や、画面全体 
に対して韻が大きすぎるとき 
-ピントが合わないとき 
-デジタルズームを使用しているとき 
-液晶 モニターが 非表示のとき 
-テレビに表示しているとき 


撮影直をにピント位置を確認ずる（フォーカスチエツカー） 

撮影した画像のピントが確認できます。また、 AF フしームモードを[顔 
優制にして撮影したときは、顔の大きさに合わせた枠が表示されます 
ので、顔の表情や目を閉じていないかなどもかんたんに確認できます。 
あらかじめ[囚]メニューの[撮影の確認]で、[ホールド]に設定 
することをおすすゆします。 


[レビュー情報]を選ぶ 

1 . ( 如崎を押す 

2. [囚]メニューから ♦/ ♦■で[レ 
ビュー情報]を選ぶ 



2 


設定ずる 

1. 寺/♦で[ピント確認]を選ぶ 

2. (( ME 叫)を押す 



こかこか普娜鄉 
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撮影ずる 

I 撮影した画像が表示されます。 


• 枠が次のとおりに表示されます。 


枠の色 

内容 

檔 

右下に表示された画像の範囲を表示します。 

白 

ピントの合つた位置に表示されます。 


•糧色の枠は、表示倍率の変更、表示位置の移動、表示フしーム 
の切り換えができます （ P .113)。 

解除のしかた：シャッターボタンを半押しする 

• 画像の表示中に、输ボタンを押すと画像を消去できます 
( P .1 の。ただし、画像右下が大きく表示されているときは、 
输ボタンを押しても画像を消去できません。 

♦ 再生モードでもピントの確認ができます （ P .11 の。 






顔優先 

力六ラが自動的に顔を検出し、顔にピント、露出*1とホ 
ワイトバランスがを合わせます。またストロボ発光時は、 
顔の明るさ力 《 適正になるように調光します。顔が検出され 
ない場合は [ AiAF ] で撮影されます。 

*1 評価測光時のみ （ P .94) *2 圍時のみ （ P .96) 

(枠なし） 

AiAF 

撮影状況に応じて、目つの AF フレームの中から力六ラが 
自動的に AF フしームを選択してピントを合わせます。 

□ 

中央 

AF フレームが中央に固定されます。画面中央の被写体に 
ピントを合わせたいときにおすすめします。 

AF フしームの大きさを変更できます （ P .87)。 


[ AF フレーム]を選ぶ 

1. ((ME 叫)を押す 

2 . [区]]メニューから ♦/ ♦で [AF 
フレーム]を選ぶ 




デジタル；トム 入 

ストロボお¬ 
むレフタパ- な 


2 


設定ずる 

1. 夺/♦で AF フしームの種類を選ぶ 

2. ((menu)) を押す 

• AF フしームのサイズを変更する 
( P 召の 



85 


r ピントの合わせかたを切り換える 固 


設定可能な撮影モード 


才ートフォーカス枠 (AF フしーム）は、ピントを合わせるための枠でず。 


こかこか 寶娜鄉 
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液晶 モニター 非表示時は、[顔優先]は選択できません。 
シャッターボタンを半押ししたときの AF フレームの表示 
は、次のとおりです。 

-緑色：ピン h が合っているとき 
-黄色：ピン h が合いにくいとき（[中央]設定時） 

-非表示；ピン S が合いにくいとき（[顔優先]、 [ AiA 鬥設 
定時） 


顔優巧に ついて 

• カメラが顔と認識した位置に、フレームが最大3つ表示されます。 
このとき、力六ラが主被写体と判断した箇所に白色のフレーム、そ 
の他の箇所にグレーのフレームが表示されます。 シャッター ボタン 
を半押しし、ピントが合った場合は、最大9つの緑色の AF フレー 
ムが表示されます。 

• 白色のフレームが表亦;されず、グレーのフレームのみが表乎;された 
場合、または顔が検出されなかった場合、撮影時には[顔優先]で 
はなく [ AiAF ] で撮影されます。 

• 人物が外の被写体を、力;>< ラが誤って顔と検知することがありま 
す。 

• 顔が検出されない主な例は、次のとおりです。 

-顔が画面全体に対して極端にルさし、、大きし、、暗いまたは明るい 
-顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている 
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AF フレームのサイズを変更ずる 

[AF フレーム]が[中央]のときは、被写体に合わせて AF フしームの大 
きさを変更できます。狙った主被写体がルさいときや、被写体の特定 
の部分にピントを合わせたいときに、[ル]を選択すると、ピントを 
合わせる範囲を絞り込めます。 


[AF フレームサイズ]を選ぶ 

1. (( MENU )) を押す 

2. [区]]メニユーから夺/♦■で 
[AF フしームサイズ]を選ぶ 



ク 


設定ずる 

1. ♦/♦で[標準]または[ル]を 
選ぶ 


2. (( menu )) を押す 



デジタルズームやデジタルテレコン使用時は、[標準]に設 
定されます。 


こかこか 寶娜鄉 
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I ピントを合わせたい人物を選んで撮る（顔七レクト）垣] 


設定可能な撮影モー 


[AF フしーム]力《[顔優先]のときは、特定の人物の顔を選んでピン 
卜を合わせ、一定の範囲で追尾することができます。 

f >顔セレクト機能を使ラには、あらかじめが下の設定をする必要 
W があります。 

- AF フレー ムを[顔優先]にす る （ P .85) 

-白)〜> ボタンに因（顔セレクいの機能を營録する ( p .108) 



ピントを合わせたい顔を選ぶ 

1. 顔を認識している状態でな〜ボタ 
ンを押す 

' 顔セレクトモードになり、主被写体 
に緑色の顔枠じ I )が表示されま 
す。この枠は被写体が動いても、一 
定の範囲で追尾します。 

2. ピントを合わせたい人物を選ぶ 

-顔が複数検出されたときは、 ◄■/♦ 

で顔枠を他の被写体に移動できます。 
•顔が検出されなかったときは、顔枠 
は表示されません。 


顔枠 



顔梓 


DISP . ボタンを巧すと、ボタンを押し 
ている間、カメラが検出した顔枠 
(最大3日個）を表示します（緑色： 
主被写体の顔、白色：検出した顔） 
♦を押すと、顔セしクトモードが解 
除されます。 
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3 .もう一度 A 〜■ボタンを押す 

•顔セレクトモードを終了し、主被写 
体の顔枠じ。が白色に変わります 
(一定の範囲で顔を追尾し続けま 
す）。 



ク 


撮影ずる 

1. シャツターボタンを半押しする 

.主被写体の顔枠じ I )が□に変わります。 

2. シヤッタ— ボタンを全押しする 


が下の塌合は、顔セしクトを解除します。 

-電源を入れ直したとき 
-デジタルズームを使用したとき 
- MENU ボタンを押して、ニューを表示したとき 
-韻セレクトで選んだ韻が追尾できなくなってから数秒程度 
にったとき 

-液晶モごターが非表示のとき 


こかこか 寶娜鄉 
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I ピントが合いにくい被写体を撮る 
(フォーカスロック 、 AF ロック） 固画 


設定可能な撮影モード 


次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 
■コントラストが極端に低い被写体 
-おいものと遠いものが混在する被写体 
-画像中央部力啼卫端に明るい被写体 
• 高速で移動する被写体 
-ガラス越しの被写体 


フォーカスロックで撮る 

どの撮影モードでも操作できます。 


ブ 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被写 
体を、ファインダーの中央、またはあ晶モニターの AF 
フレームに収める 


] シャツターボタンを半押ししたまま、構図をまめ直す 

ブ 

シャツターボタンを全巧しずる 


AF ロックで撮る 


ブ 

あ晶モニターをつける 

ク 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被写 
体を、 AF フレームに 収める 


シャッターボタンを半巧ししながら、化/ iA ボタンを押ず 

-四が表示されます。 




A カメラの向きを変えて構図を決め、撮影ずる 


解除のしかた：必 / i 4 ボタンを押す 
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液晶モニターを使って、フォーカスロックまたは AF ロック 
撮影をする塌合、 [ AF フしーム]を[中央] (P.8 日）にする 
と、中央の AF フしーム1点だけが有効になるので、撮影し 
やすくなります。 

AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められるの 
で便利です。また、撮影後も AF ロックされたままなので、同 
じピントですぐに次の撮影ができます。 

動画では AF フしームは表示されません。 

ガラス越しの被写体を撮影するときは、できるだけガラスに 
近寄り、反射による写り込みのなぃが態で撮影してくださ 
い。 


r 露出を固定して撮る （AE ロック） 


回 


設定可能な撮影モード 


|» P 222 I 

露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコントラ 
ストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有タカです。 


'液晶 モニターをつける 


2 


夫ボタンを押して、図（発光禁止）を選ぶ 




露出を固定したい被写体にカメラを向ける 


4 


シャツターボタンを半巧ししながら、画]ボタンを巧ず 

-四が表示されます。 


5 


カメラの向きを変えて構図をホめ、撮影する 


解除のしかた：匹国ボタンを押す 


こかこか 寶娜鄉 


0 ♦動画のときも 、 AE ロックの設定/解除ができます ( p .77 )o 
• ストロボをお使いのときは 、 FE ロックで撮影してくださし、。 
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I FE ロックで撮る 固 


設定可能な撮影モード 


被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができま 
す。 


ブ 

’液晶モニターをつける 

ク 

>ボタンを}甲して、且（常時発制を選ぶ 


露出を固定したい被写体にカメラを向ける 

4 

シャツ タ—ボタンを半巧ししながら、画]ボタンを押ず 


-ストロボがプリ発光し、 回 力《表示されます。 

5 

カメラの向きを変えて構図をホめ、撮影する 


解除のしかた：医 g ボタンを押す 
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r 露出を巧正ずる 


固 


設定可能な撮影モード 


|» P.222 


逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまラ場合 
はプラス側に、夜景や背景が暗い場所での撮影で、被写体が明るくなっ 
てしまう場合にはマイナス側に露出を補正します。 


露出を補正ずる 

1. ©を押す 

2. ♦/ ♦で田を選び、寺/ ♦ で補正する 

3. ©を押す 



解除のしかた：補正値を「0」に戻す 


動画のときは露出シフトの設定/解除ができます ( p .77 )c 


こかこか 寶娜鄉 
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I 測化方式を切 0 換える 


固 


設定可能な撮影モード 


» P 222 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を 
多分割して測光します。画面内の被写体の位置、明るさ、 
順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断し、主被 
写体を常に適正な露出で撮影します。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全体を平 
均的に測光します。 

因 

スポット測光 

画面中央の被写体に露出を合わせます（液晶モこター中 
央部の「スポット測光枠」巧を測光します)。被写体と周 
囲の明るさの差が大きいときに使います。 


測光方式を変更ずる 

1.©を押す 

之夺 /* で回を選び、寺/■►で蜜更する 
3.©を押す 




長秒時撮影するときは、評価測光に固定されまず。 
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シャッタースピードを遅くずる（長秒時撮影）固 


設定可能な撮影モード 


|» P.222 


暗い場所で被写体を明るくしたいときに、シャッタースピードを遅く 
して撮影します。 


長秒時撮影を選ぶ 

1. ©を押す 

2. 夺/♦で函を選ぶ 

3. ( fDISR )) を押す 



ク 


シャッタースピードを変更ずる 

1. 夺/♦で蜜要する 

2. ©を押す 

•数値が大きいほど、撮影される画像 
は明るくなります。 

• このとき、 asp . ボタンを押すと、露 
出補正の設定画面に戻ります。 



液晶モニターに表示される画像と、実際に撮影される画像の 
明るさは異なることがあります。 

シャツ タースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮影し 
た画像にノイズが増えますが、 シャツ タースピードが1 .3 秒 
が上のときは、このノイズを除去する処理を行い、高画質が 
得られます（ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかり 
ます）。 


こかこか 寶娜鄉 
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• 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確認 
してくださし、。 

• シャッタースピードが遅くなるので、手ぶれしやすくなりま 
す。王脚を使って撮影してください。 

• ストロボを発光すると、露出オーバーになることがありま 
す。その塌合はストロボを图にして撮影してください。 


f 色合いを調整ずる（ホワイトバランス）固团 


設定可能な撮影モード 


通常は、!1(才ート）で最適なホワイトバランスが自動設定されます。 
国で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスを変更し、撮 
影時の光源に合った適正な色で撮影します。 


11 

オート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くちり 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

閣 

堂光灯 

昼白色堕光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ (3 波長型)の堂光灯 

固 

堂光灯 H 

昼光色堕光灯、昼光色タイプ巧波長型）の堂光灯 

因 

7ニュアル 

白い紙や布など、基準としたい白色を力^ラに記憶させ、そ 
の撮影状況で最適なホワイトバランスとして設定します。 


1 ホワイトバランスを選ぶ 


1. ® を押す 

2. ♦/ ♦で H を選び、 ♦/♦ でを更する 

3. ©を押す 



かマイカラーが固励の場合、ホワイトバランスは設定できませ 
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マニュアルホワイトバランスの使いかた 

次のような場合、 [!( オート）では、ホワイ!^バランスが調整できな 
いことがありますので、因（マニュアル）で白データを取り込んでか 
ら撮影してください。 

•単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影するとき 
-水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 
•至近距離（マクロ）で撮影するとき 


因を選ぶ 

1.©を押す 

之 ♦/ ♦で圓を選び、 ♦/ ♦で因を 
選ぶ 



ぶ 


白い紙や布にカメラを向け、 

を}甲ず 

• 液晶 モニターの 画面 いっぱいに 白 
い紙やホを表示させてください。 

ただし、デジタルズーム使用時や 
因が表示されているときは中央 
の枠は表示されません。 

• 光学ファインダーを使っても白データの取り込みができま 
す。 



3 


©を押ず 



こかこかな諭鄉 


け•一麻旧4 
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撮影モードを OS にし、露出補正を± 0にすることをおす 
すめします。適正露出でない場合（真っ黒や真っ白）は、 
白データを正しく取り込めないことがあります。 


• 白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してくださ 
し、。 条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定で 
きないことがあります。特にが下の条件は変更しないで 
ください。 

-に0感度 

-スト□ボ：且または图にしておくことをおすすめしま 
す。田で白データ取り込みの際にスト□ボが発光した 
場合は、撮影時もストロボを発光させてくたさい。 
•ステイッチアシストでは、白データの取り化みはできま 
せん。あらかじめ他の撮影モードで白データを取り込ん 
でおいてください。 

• 取り込んだ白データは、電源を切っても記憶されます。 



マイカ ラーで 撮る 


設定可能な撮影モード 


固曲 

»p222 ] 


画像の印象を変えて撮影できます。 


励 

マイカラー切 

通常設定 

团 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした色合 
いにします。 

团 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを巧え、すっきりとした色合 
いにします。 

固 

セピア 

セピア色にします。 

励! 

白黒 

白黒にします。 

团 

ポジフイルム 
カラー 

「あざやかブルー」-「あざやかグリーン」-「あざやか 
レッド J の効果を合わせたもので、青、緑、赤色をよ 
り鮮やかにします。ポジフイルムのようにナチュラル 
で色鮮やかな画像が撮影できます。 

团 

色白肌* 

人物の肌を色白にします。 

团 

褐色肌* 

人物の肌を掲色にします。 

团 

あざやかブルー 

青色を強調します。空や海などの青い被写体をより鮮 
やかに撮影できます。 

困 

あざやか 

グリーン 

緑色を強調します。山や新緑、草花、ち生などの緑の 
被写体をより鮮やかに撮影できます。 

团 

あざやかレッド 

ホ色を強調します。ホい巧やホい車などのホい被写体 
をより鮮やかに撮影できます。 

团 

カスタムカラー 

コントラスト/シャープネス/色の濃さを調節した 
り、ホ/緑/青/肌色*のバランスを変更して撮影し 
ます。「青色をもう少、し鮮やかに」や「顔色をもう少 
し明るく」といった調節ができまず。 


ネ被写体に人物が外の肌色が含まれている場さは、その被写体の色も変更される 
ことがあります。また、肌の色によっては、効果が現れない場合があります。 
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励团团固國团团团团困团のとき 


マイカラーを設定する 

1. ©を押す 

2. ♦/ ♦で圆3を選び、 ♦/♦ で変更する 

3. ©を押す 


CM , 階^度 

iO 


J マイカラ-切 

L みかみももみも' 


团のとき（カスタムカラーモードを設定ずる） 


团を選ぶ 

1. ® を押す 

2. 夺/♦で圆3を選び、夺/■►で囲を選 


階が □ 6 

恆 


ぶ 


なタムカう-陋3 
<み免かみみ 


ク 


調節ずる 

1 . を押す 

2. 夺/ホで[コントラスト]、[シヤ ー 
プネス]、[色の濃さ]、[ホ]、[緑]、 
[青]、[肌色]のいずれかを選ぶ 

3. 今/♦で調節する 



項目を選ぶ 調節する 


•調節結果が表示されます。 

- D に P . ボタンを押すと、マイカラーモードを選ぶ画面に戻ります。 


ブ 


©を押ず 

•撮影画面に戻り、撮影します。 
















1 . モードスイッチを o に合わせる 

2. ©を押す 

3. ■►で因を選ぶ 

4. ® を押す 
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r 色を変えて撮る 


固画 


画像の色味を簡易的に蜜化させて撮影します。静止画だけでなく、動 
画でも利用でき、画像効果や映像効果を演出した撮影が楽しゆます。 
ただし、撮影が況によっては、画像が粗くなったり、思い通りの色に 
ならないことがあります。そのため、大切なシーンを撮影するときに 
は、必ず事前に試し撮りすることをおすすゆします。なお、静止画の 
場合には、[オリジナル保を]機能 （ P .105) を[入]にすれば、撮影 
した画像だけでなく、オリジナル画像（色を変える前の画像）も記録 
できます。 


团固 

ワンポイント 
カラー 

画面内の指定した色のみを蔑し、それが外を白黒に 
して撮影できます。 

因阻 

スイッチカラー 

画面内の指定した色を別の色に変更して撮影でき 
ます。別の色の取り込みは]色のみで、複数の色か 
ら選択はできません。 


撮影シーンによっては、 
えることがあります。 


に0感度が上がり、画像にノイズが増 


ワンポイントカラーモードで撮影ずる 


ワンポイントカラーモードを選ぶ 
静止画のとき： 



設定可能な撮影モード 


こかこか寶娜鄉 


W か田 
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動画のとき： 

1. モードスイッチをに合わせる 

2. ©を押す 

3. ♦/ ■►で因を還ぶ 

4. ©を押す 



ク 


5 


4 


©を巧す 

-色取り込みモードになり、オリジナル 
の画像とワンポイントカラーの画像 
(前回設定した指定色が反映）が交互 
に表示されます。 


液晶モニターの中央の枠内に、残したい色が入るよラに 
カメラを向け、♦を押す 

-指定できるのは]色です。 

- ♦/ ♦で、残したい色の範囲を変更できます。 

•-5:残したい色だけを取り込みます。 

•+5：残したい色に近い色も一緒に取り込みます。 


@で設定を終了し、撮影ずる 




♦ 初期設定色は緑です。 

• ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像にならな 
い場合がありまず。 

♦ 指定した色と色の取り込み範囲は、電源を切っても記憶され 
ます。 











スイツチカラーモードで撮影ずる 
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n 


スイツチカラーモードを選ぶ 
静止画のとき： 

1. モードスイッチを〇に合わせる 

2. ©を押す 

3. ♦/ ■►で因を選ぶ 

4. ® を押す 

動画のとき： 

1. モードスイッチをに合わせる 

2. ©を押す 

3. +/♦で固を選ぶ 

4. ©を押す 




琳み田 
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ク獲)を}甲ず 

-色取り込みモードになり、オリジナル 
の画像とスイツチカラーの画像（前回 
設定した指定色が反映）が交互に表示 
されます。 


3 液晶モニターの中央の枠内に、元の色が入るよラにカメ 
ラを向け、♦を押ず 



指定できるのは]色です。 

♦/♦で、変えたい色の範囲を変更できます。 

•-日：蜜えたい色だけを取り込みます。 

• +巳：変えたい色に近い色も一緒に取り込みます。 


4 

あ晶モニターの中央の枠内に、目標の色が入るよラに力 
メラを向け、♦を}甲す 

■ 指定できるのは1色です。 

夕 

©で設定を終了し、撮影する 




• 初期設定色は、緑を白に変えて撮影するよラに設定されてい 
まず。 

• ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像にならな 
い塌合があります。 

• 指定した色と色の取り込み範囲は、電源を切っても記憶され 


まず。 
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オリジナル画像の保を方法を変更ずる 

ワンポイントカラーやスイッチカラーで静止画を撮影するときは、色 
を蜜えた画像だけでなく、オリジナル画像（色を変える前の画像）も 
記録できます。 


ク 



[オリジナル保を]を選ぶ 


1 . (〇1を押す 

2. [H] メニューから夺/♦で[才 
リジナル保存]を選ぶ 


設定ずる 


1.4/♦で[入]または[切]を選 
ぶ 

2.(0) を押す 



[オリジナル保を]を[入]に設定した塌合 
-撮影時に液晶モニターに表示される画像は、ワンポイン 
h カラーまたはスイッチカラーで設定している画像だけ 


です。 

-撮影直後、液晶モニターには、ワンポイントカラーまた 
はスイッチカラーで撮影した画像が表示されます。この 
とき画像を消去すると、オリジナル画像も同時に消去さ 
れますので、十分に確認してから消去してください。 

-画像番号は連番になります。オリジナル画像が早い番号、 
ワンポイントカラーやスイッチカラーで撮影した画像が 
後の番号です。 

- 1回の撮影で2画像記録されるため、液晶モニターに表示 
される記録可能画像数は、設定が[切]の場含の半分に 
なります。 
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I 撮影ガイドを設定ずる 


固画 


設定可能な撮影モード 


» P 222 


被写体の水平や垂直、縦横比3:2の印刷範囲を液晶モニターで確認 
しながら撮影できます。 


切 

- 

グリッドライン 

画面を目分割したラインを表示します。被写体の水平や垂直 
を確認できます。 

3 : 2ガィド 

L 判やはがきサイズで印刷できる範囲（縦横比3: 2) を確 
認できまず*。印刷されない領域はグレーになります。 

木記録される画像の縦横はは、通常画面と同じ4:3となり 
ます。 

両方 

グリッドラインと3:2ガイドの両方を同時に表示します。 


[撮影ガイド]を選ぶ 

1. ((™。))を押す 

2. [区]]メニユーから ♦/ ♦で[撮影 
ガイド]を選ぶ 




ク 


設定ずる 

1. 夺/♦で撮影ガイドの種類を選ぶ 

2. ((ME 叫)を巧す 




• 國、晒選択時や動画では、グリッドラインのみ設定できま 
す。 

• グリッドラインや3:2ガイドは画像には記録されません。 

























团 

人物 

回、國 、国で撮影した画像、または [AF フレーム]で[顔優 
先]を選択し、顔が検知された画像 

曰 

風景 

巧、図で撮影した画像 

因 

イベント 

圈 、回、 國，阻&励で 撮影した画像 


[自動カテゴリー]を選ぶ 

1. (( ME 叫)を巧す 

2. [ 囚]メニューから♦/♦で[自動 
カテゴリー]を選ぶ 



2 


設定ずる 

■!.♦/ ♦で[入]または[切]を選ぶ 
2. pNU )) を巧す 


a 

I 巧 

じルフタイマ- 

な 


I 自 ti 方テコリ-[田巧 || 
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r 画像を自動で分類ずる（自動カテゴリー)固团 


設定可能な撮影モード 


自動カテゴリーを[入]にすると、撮影時、画像はあらかじめ用意さ 
れたカテゴリーに分類されます。 


广ンか S かな}娜鄉 


0 動画は自動で分類されませんが、マイカテゴリー （ P .116) で 
カテゴリー分けができます。 





















108 


回〜ボタンに機能を登録ずる 


設定可能な撮影モード 


固画 

»P222 I 


撮影時によく使う機能を、岛 W ボタンに1つだけ登録できます。 


項目 

参照先 

項目 

参照先 

聞無効 

一 ^ホ目自動補正 

P .73 

因顔セしクト 

P.88 

0デジタルテレコン 

P .60 

E 露出補正 

P .93 

E 3 撮影ガイド 

P .106 

四3ホワイトバランス 

P .96 

因動画 

P .7 已 

„ 7ニュアル W 巨 

W (ホワイトバランス） 

P. 日7 

园デイスプしイオフ 

P .10 日 

M 効果音* 

P. 己4 


* マイカメラメニューの [シャツ ター音]の ra が登録されます。 


[な W ボタン機能登録]を選ぶ 

1. ((™。))を押す 

2. [区]]メニューから ♦/ ♦で 
[な〜ボタン機能登録]を選ぶ 

3. ©を押す 


1 1>^ボタン11纖 ^ 


ク 


設定ずる 

1.♦/ ♦または ♦/♦ で登録したい機能 
を選ぶ 


2. ©を押す 

3. ((ME 叫)を巧す 



アイコンの右下に〇が表示されていても、機能の登録はできま 
すが、撮影モードまたは設定によっては、な〜ボタンを押して 
も、お使いになれません。 


解除のしかた：手順2で聞を選ぶ 




































い 09 

な〜 ボタンの使ぃかた 
/|をま甲ず 

I 因、因、因；な*^ボタンを押すたびに、設定が切り換わります。 

I •因、図、四！]:設定画面が表示されます。 

-因：な〜ボタンを押すたびに白データを取り込みます。 

なお、このとき枠は表示されなぃので、白ぃ紙やホを液晶モニ 
夕一の中央になるように置ぃてから、な〜*ボタンを押してくだ 
さぃ。なお、一度この機能を使うと、ホワイトバランスの設定 
は因に蜜更されます。 

•巧： モードスイッチが〇のときに 巨]〜 ボタンを巧すと、 画 （ス 
タンダード）で設定した記録画素数とフレームしートで撮影を 
開始しまず。 

-固；な〜ボタンを押すと液晶モニターの表示が消えます。電源 
スイッチが外のボタンを巧すか、カメラの縦横の向きを変える 
と復帰します。 

-因];な〜•ボタンを押すと音が鳴るので、撮影直前に被写体のを 
意を力 >(ラに向けたぃときに便利です。 


こかこか寶娜鄉 
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再生/消去ずる 

「静止画を見る J ( P .16) もご確認ください。 

拡大して見る 回 


ク 


ズームレバーを Q ■側に押ず 

• 拡大表示になり、画面右上に 扭I 可•が 
表示されます。 

•約 ] 日倍まで拡大できます。 


表术位置の目を 


♦/♦または ♦/ ♦で表示位置を変更ずる 

•拡大再生中に FUNC ./ SET ボタンを押すと、画像送りモードに 
なり、西!けが表示されます。 ♦/ ♦ボタンで拡大したまま、前ま 
たは次の画像を表示できます。再度 FUNC ./ SET ボタンを押す 
と、画像送りモードを解除します。 

• ズームレバーで 倍率を変更で きます。 



辭除のしかた： ズームしバーを因側に押す （ MENU ボタンを押すと、 
すぐに解除できます。） 


W 動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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I M 9 画像ずつまとゆて見る（インデックス再生） 画 


ズームレバーを K 側に押ず 

•9 画像ずつ表示されます。 

- ♦/ ♦または ♦/ ♦ボタンで選択画像 
を切り換えます。 


選択画像 



動画 


薛除のしかた：ズームレバーを Q 側に押す 


9画像ずつ表示を切り換える 

インデックス再生中にズームしパ' —を 
因側に押すと、ジャンプバーが表示され、 

9画像ずつ表示の切り換えができます。 

- ♦/ ■►ボタンで前または巧の9画像を表 
します。 

- FUNC ./ SET ボタンを巧しながら寺/ ♦ 
ボタンを押すと、最初または最後の9画 
像を表示します。 

解除のしかた：ズームしバーを〇側に押す 


心 I 


ジャンプバー 


B 助：^/講叫か 
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I ピントや人物の表情を確認ずる 
(フォーカスチエツ大 一） 岡 

ピント確認表示にすると、ピントや人物の表情が確認できます。また、 
表示倍率の蜜更や画像の切り換えもできるため、顔の表情や目を閉じ 
ていないかなどもかんたんに確認できます。 


表示ずる 


ピント確認表示になるまで、@を 
数回押す 



画像に枠が次のとおりに表示されます。 

枠のを J 




内容 

精 1 

右下に表示された画像の範囲を表示します。 

白 

I ピントの合った位置に表示されます。 

グし一 I 

^生時に検出された顔の位置に表示されます。 


•禮色の枠は、表示倍率の靈要、表示位置の移動、表示フしーム 
の切り換えができます （ P .113)。 













表示倍率や表示位置を変更ずる 
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2 


ズームレバーを Q 側にま甲ず 

•画面右下が大きく表示され、表示倍 
率や表示位置を変更できる状態にな 
ります。 





変更ずる 

-ズームレバーを操作すると表示倍率 
を変更できます。 

- ♦/ ♦または ♦/ ■►で表示位置を変更 
できます。 

■表示位置を動かしたときは、 FUNC ./ 
SET ボタンを押すと、憧色の枠が元 
の位置に戻ります。 



お除のしかた： MENU ボタンを}甲す 

フレームを切り換える 


2 


©を押ず 


ピントの合った複数のフしームが表 
示されたときや、複数の顔が検出さ 
れたときは、 FUNC ./ SET ボタンを押 
すごとに、檔色の枠の位置が切り換 
わります。なお、表示倍率を変更し 
たまま、カメラが検出した顔位置に 

フレームを切り換えると、檔色の枠は顔のサイズになります。 



B 助：^/講叫か 
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I 6 目的の画像にジャンプずる 画 

力ードにたくさんの画像を記録しているときは、次の検索キーでジヤ 
ンプしながら目的の画像を探し出すと便利です。 


因 

日付ジャンプ 

各撮影曰の先頭画像を表示します。 


マイカテゴリージャンプ 

自動カテゴリー ( P .107) やマイカテゴリー 
( P .1 ]6)で分類された各カテゴリーの先頭画 
を表示します。 

固 

フォルダジャンプ 

各フォルダの先頭画像を表示します。 

因 

動画ジャンプ 

動画を表示します。 

面 

]0枚ジャンプ 

10枚先の画像を表示します。 

耐 

]0日枚ジャンプ 

100枚先の画像を表示します。 


7シングル再生時に、をを}甲ず 

• 検索ジャンプモードになります。 

2 ♦/ ♦で検索キーを選ぶ 

.検索 キーによって、 画面例は若干異 
なります。 

- DISP . ボタンで、画像情報の表示/非表 
示の切り換えができます。 
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3 


画像を表示ずる 
固、圖、固のとき 

1.寺/♦で再生したい日付、カ テコ' 

リー、フォルダを選ぶ 
-画像のカテゴリー分類が全くされて 
いない状態で圖を選ぶと、検索キー 
は®(なし）しか選択できません。 


2.©を押す 



絞り込む対象を選ぶ 


• 絞り込み再生モードに変わり、青い枠が表示されます。検索キー 
で指定した画像だけを再生できます。 

•をボタンを押すと、絞り込み再生モードを解除します。 


面、面、圖、のとき 

1. 牛/♦を押す 


MENU ボタンを押すと解除します。 
因のときは、 FUNC ./ SET ボタンを巧 
すと、絞り込み再生モードになりま 
す。 



が下のよラな操作を行ラと、絞り化み再生モードが解除されま 
す。 

-カテゴリーを変更したとき（マイカテゴリーで絞り込み中の 
とぎ） 

-画像を範囲で指定するとき 
-絞り込み対象が外の画像を表示したとき 
-画像を加工や編集して、新規に保をしたとき 
-[回]メニューの[消去]から、画像を消去したとき 


B 助：^/講叫か 
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I カテゴリーに分けて管埋ずる（マイカテゴリー）画 

画像を、あらかじめ用意されているカテゴリーに分類し、カテゴリー 
単位で管理することができます。カテゴリー分けをすると、次の操作 
が行えます。 

•画像検索 （ P .114) •スライド シヨー ( P .127) 

•プロテクト （ P .143) .消去 （ P .147) .巧刷指定 （ P .1 己 2) 


团 

人物 

囚回回 

カテゴリー！〜 3 

因 

風景 

回 

作業用 

図 

イベント 


カテゴリーの指定方 ミ; 

X 

画像指定 

画像を見ながら]画像ずつ指定します。 

範囲で指定 

始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべての 
画像に指定します。 


[マイカテゴリー]を選ぶ 

i . iQ ) を押す 

2. [回]メニューから ♦/ ♦で0を 
選ぶ 

3. ® を押す 



ク 


設定方法を選ぶ 

1. ♦/ ♦で設定方法を選ぶ 

2. ©を押す 




























[画像指定]のとき 


117 


3 


分類ずる 

1. ♦/ ♦で分類する画像を選ぶ 

2. ♦/ ♦でカテゴリーの種類を選ぶ 

3. ©を押す 


Tgg • か II 。 


•再度 FUNC ./ SET ボタンを押すと設 
定を觸除できます。 

•インデックス再生時も設定できます。 

• MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 




[範囲で指定]のとき 


3 


始点の画像を選ぶ 

1.©を押 T 


2. ♦/ ♦で分類する範囲の始点の画像 
を選ぶ 

3. ©を押す 


庄1昭 r 齡 




人 a 


@齡が £ 




B 助：^/講叫か 
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4 


終点の画像を選ぶ 

1. ♦で[終点選択]を選ぶ 

2. ©を押す 


3. ♦/ ♦で分類したい範囲の終点の画 
像を選ぶ 


瓦)姑で拒ぞ 

.巧 

4 

み AW 
お が 



4. 


©を押す 


終点の画像には、始点の画像より早 
い番号の画像は指定できません。 

500画像まで指定できます。 



5 


カテゴリーの種類を選ぶ 

1. ♦を押す 

2. ♦/ ♦でカテゴリーの種類を選ぶ 



6 設定ずる 


1. ♦を押し、[設定]を選ぶ 

2. ©を押す 


-設定方法を選ぶ画面に戻ります。 

-[解除]を選ぶと、選択した範囲の力 
テゴリー分けを解除します。 
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I 画像の一部を切り取る（トリミング） 

撮影した画像の必要な部分を切り取り、新規保をできます。 


画 


[トリミング]を選ぶ 

1 . Q を财 

2. [回]メニューから ♦/ ♦で因を選 
ぶ 

3. ©を押す 



2 


画像を選ぶ 

1. ♦/ ♦でトリミングする画像を選ぶ 

2. ©を押す 

-トリミング枠（画像を切り取りでき 
る範囲）が緑枠で表示されます。 


-トリミング枠 



トリミング後の画像 




トリミング後の記録画素数 

I 


トリミング枠を調節ずる 

• ズームレバーで トリミング枠の大き 
さを変更できます。ただし、切り取 
る画像の大きさによって保をされる 
記録画素数が異なります。 

-寺/♦または夺/♦でトリミング枠の 
位置を変更できます。 

• DISP . ボタンで、トリミング枠の縦横 
を変更できます。 

• 顔を検出した場合は、左上の画面の顔の位置に枠がグレーで表 
示され、枠を中むにしてトリミングができます。複数の枠が表 
示されたときは、な〜ボタンを押すと枠を切り換えることがで 
きます。 



B 助：^/講叫か 
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4 保をずる 


1. ©を押す 

2. ♦/ ♦で [ OK ] を選ぶ 

3. ©を押す 


-トリミングした画像が新規保存され 



まず。 


•引き続き他の画像をトリミングしたいときは、手順2から繰り 
返します。 


5 


保ちした画像を表示ずる 

1. ((ME 叫)を押す 

2. ♦/♦で[はい]を選ぶ 

3. ©を押す 

■[いいえ]を選んだ塌合は、再生メ 
ニューに 戻ります。 



f • • 旦、固、励の画像や動画はトリミングできません。 

• 他のカメラで撮影した画像はトリミングできない場合があ 
ります。 

•トリミングできる画像の縦横比率は4 : 3 (縦の場合は3 : 4) 
固定となります。 

• トリミングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像よ 
りルさくなります。 
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画を見る 


画 


動画を表示ずる 

1. 夺/♦で動画を選ぶ 

)2.©を押^ 

四!呈の表示されている画像が動画 
です。 



動画再生パネル 


再生ずる 

1. 夺/♦で□を選ぶ 

2. ©を押す 

•再生中に FUNC ./ SET ボタンを押す 
と、再生が一時停止します。再度ボ 
タンを押すと再開しまず。 

■再生が終了すると、最終フしームが 
表示されたままで停止します。 

FUNC ./ SET ボタンを押すと、動画再 
生パネルが表示されます。 

. 動画再生中に D に P . ボタンを押すと、 

再生位置を示す再生バーの表示/非表示の切り換えができます。 

•前回、再生を中断した場合は、最後に再生したフしームから表 
示されます。 



撮影時刻表示- 

音量- 

(冬/♦ボタンで調節） 


B 助：^/講叫か 
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動画再生パネルの操作 

♦/♦ ボタンで選んで、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 


囚 

終了 

シングル再生画面へ戻ります。 

固 

印刷 

プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細はダイ 
しクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 

□ 

再生 

再生します。 

巧 

スローち生 

スロー再生の速度は、♦ボタンで遅く、■►ボタンで速く 
できます。 

防 

先頭フレーム 

先頭フしームへ移動します。 

m 

フレーム戻し 

FUNC ./ SET ボタンを押し続けると早戻しします。 

の 

フレーム送り 

FUNC ./ SET ボタンを押し続けると早送りします。 

因 

最終フしーム 

最終フしームを表示します。 

巧 

編集 

編集モードに切り換えます。 


インデックス再生時は、動画は再生できません。 


0 * テレビで動画を再生するときは、テレビで音量を調節してく 
ださい ( p .172) 

♦ スロー再生中や田の再生中は、音声は再生されません。 
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f 動画を磊集ずる 回 

撮影した動画の一部分を削除できます。 

〇編集前の長さが1秒が上の動画を1秒単位で編集できますが、 
W プロテクトされている動画、撮影時間が1秒（因のときは1巳 
秒*1または30秒* 2 )未満の動画は編集できません。 

*1 [撮影間隔]力り秒のとき、* 2 [撮影間隔]が2がのとき 


[編集]を選ぶ 

1. 動画再生バネルから ♦/ ■►で巧を選 
ぶ 

2. ©を押す 

• 動画編集パネルと動画編集バーが表 
示されます。 




ク 


動画編集パネル 



編集ずる 

1. 夺/♦で困揃部を削齡または 
國（後部を削除）を選ぶ 

2. ♦/ ■►で削除する位置（ I )を指を 
する 

- ♦/ ♦で削除する位置を動かしてい 
くと、 1 秒（因のときは 1 已秒* 1 ま 
たは30秒* 2 )ごとに囚が表示され、 

この位置で削除できます。 

*1 [撮影間隔]が1申少のとき 
*2 [撮影間隔]が2秒のとき 

•削除する位置を囚な外の位置で指定しても、阻!では1つ手前の 
困の位置から前部を削除し、國では！つ後の囚の位置から後 
部を削除して保存します。 

-仮編集した動画を確認するときは、 D 盾生）を選んで FUNC./SET 
ボタンを押します。 

-引き続き編集したいときは、手順2を繰り返します。 

■囚（終了）を選ぶと動画編集を中止し、動画再生バネルに戻り 
ます。 


動画編集バー 


B 助：^/講叫か 
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ブ 


[保を]を選ぶ 

1.♦/ ♦で旧を選ぶ 
之©を押す 


4 



保ちずる 

1. ♦/♦または夺/♦で[新規保存]ま 
たは[上書き保存]を選ぶ 

2. ©を押す 

-[新規保存]:新しいファイル名をつけ 
て保存します。編集前のデータは残り 
ます。保存中に FUNC./SET ボタンを押すと、保存を中止でき 
ます。 

-[上書き保存]:編集前の画像と同じファイル名で保存されます。 
編集前のデータは残りません。 

. カードの空き容量が足りないときは、上書き保をしかできませ 

ん /〇 


編集した動画を保をするとき、ファイル容量によっては時間が 
かかる場合があります。遠中でバッテリーがなくなると、編集 
した画像が保をできないことがありますので、動画を編集する 
ときは、フル充電のバッテリーあるいは AC アダプターキット 


ACK-DC4 日（別売）のご利用をおすすめします （ P .202)。 
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f 回 fc して表ホする 画 

時計方向に90度、27日度に回転して表示します。 

I UM ‘ 盧 il 


元画像 


90度 


270度 


[回転]を選ぶ 

1. ^14) を巧す 

2. [同]メニューから ♦/ ♦で圆を選 


ぶ 


3.©を押す 



2 


回転ずる 

1 . ♦/♦ で回転する画像を選ぶ 

2. ©を押す 

- FUNC./SET ボタンを押すごとに、90度一270度一元画像が 
表示されます。 

-インデックス再生時も設定できます。 


力>(ラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに 
使用するソフトウエアによっては回転結果が反映されないこ 
とがあります。 


助旅が叫か 


回転結果は画像に記録されます。 
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I 効まをつけて再生ずる 画 

画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。 


困 

効果なし 


表示中の画像が暗くなり、次の画像が徐々に明るく表示されます。 

巧 

♦ボタンを押すと左側から前の画像が、♦ボタンを押すと右側から次の 
画像が表示されます。 


[再生効果]を選ぶ 

1 . Q 到阳 

2. [回] メニューから ♦/ ♦で 因 を選 
ぶ 



，。お触1 


ク 


設定ずる 

1. +/♦で再生効果の種類を選ぶ 

2. を押す 


因：巧 I ん 

朽有を化. 
i ヴウンドレ〕-ダ-- 
® 酣… 

固*綱を' 

の巧生 i おむ I 


LlJ 巧生巧， 
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I 画像を自動再生ずる（スライドショー） 

カード内の画像を自動再生します。 

スライドシヨーの画像指定は、 DPOF に準拠しています。 


画 


图 

全画像 

力ード内のすべての画像を順にち生します。 

國 

日付 

指定した日付の画像を順に再生します。 


マイカテゴリー 

指定したカテゴリーの画像を順に再生します。 

□ 

フォルダ 

指定したフォルダ内の画像を順に再生します。 

因 

動画 

動画のみを順にち生します。 

因 

静止画 

静止画のみを順にち生します。 

团〜 

E 1 

カスタム]〜 
カスタム3 

カスタム]〜3でマークされている画像を順に再生 
します （ P .130)。 


[スライドシヨー]選ぶ 

1 . Q 到甲す 

2. [回] メニユーから夺/♦で圆を選 
ぶ 

3. ©を押す 


2 


再生方法を選ぶ 

1. ♦を押す 

2. ♦/♦ でスライドシヨーの種類を選 
ぶ 

-國、 H 、 □のとき： FUNC./SET ボタ 
ンを押して、再生する日付、カテコ'' 

リーまたはフォルダを選びます （ P .129)。 

-田〜0のとき： FUNC./SET ボタンを押して、再生する画像を 

'己己 

度 

びます （ P .130)。 

•効果をつけて再生する塌合は、♦ボタンで[効果]を選び、 
寺/♦ボタンで種類を選びます （ P .128)。 




I 助：^/講叫か 
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3 開始ずる 

1. ♦を押す 

2. ♦/♦で[スタート]を選ぶ 
3.0 を押す 


. 自動再生中は、次のことができます。 

--時停止/再開： FUNC./SET ボタンを押す 
-画像の送り/戻し： ♦/ ♦ボタンを押す（ボタンを押し続けると 
早送りします。） 

中止のしかた： MENU ボタンを押す 


効果の種類 

画像の切り換え時に使用ずる効果を選択できます。 


困 

効果なし 

圖 

次の画像が徐々に明るくなりながら、画面の下から上方向に表示されます。 

a 

初めに十字型に画像が表示され、徐々に画像全体が表示されます。 

□ 

画像の一部が横方向に動きながら、徐々に画像全体が表示されます。 


シングル再生時、 FUNC./SET ボタンを押しながらすぐにな〜> 
ボタンを押すと、表示中の画像からスライド シヨーを 開始でき 
ます。なお、最後に撮影した画像を表示中のときは、その画像 
と同じ日付の先頭の画像から開始されます。 
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再生ずる日付、マイカテゴリー、フォルダを選ぶ（圏、0、己) 


1 再生方法を選ぶ 


1. */ ■►で國、 H または□を選ぶ 

2. ©を押す 



ク 


再生する画像を選ぶ 

].♦/ ♦で日付、カテゴリーまたは 
フォルダを選ぶ 

2.©を押す 

-選巧されると、画像に/が表示さ 
れます。 

-再度 FUNC./SET ボタンを押すと選択を解除できます。 

•日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 

•選択した順に再生されます。 

•♦/ ♦ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダ 
の画像を確認できます。 

• MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 
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再生ずる画像を選ぶ（田〜の） 

スライド シヨーで 再生したい画像だけを マー クし、[カスタム 1] か 
ら[カスタム 3] に保をします。最大998画像まで指定でき、選択 
した順番に自動再生されます。 


ク 


再生方法を選ぶ 

1. 寺/* で田〜 0 のし、 ずれかを選 

ス、、 

-巧めは、团だけが表示されます。 

2. ©を押す 

•田を設定すると、表示が曲にを 
わり、团力、'表示されます。田0も、 

ていきます。 

再生ずる画像を選ぶ 選択を表すチェックマ_ク 

1 . 寺/ ♦ で再生する画像を選ぶ 選択順の晋号 

2. ® で選択または選おを觸除す mm nJii ^ 

る 

•インデックス再生時も選択できま 
す。 

- MENU ボタンを巧すと、設定を終 
了します。 





すべての画像を指定するとき 

1. 手順1で、田〜0のいずれかを選んだ後、♦ボタンで[全 
画像]を選び、 FUNC./SET ボタンを押す 

2. 夺ボタンで[全画像指定]を選び、 FUNC./SET ボタンを押 
す 

3. ♦ボタンで [OK] を選び、 FUNC./SET ボタンを押す 
設定後に辭除する場合には、[リセット]を選びます。 
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再生間隔やリピート設定をずる 

• 再ち間隔 

スライドショーで1画像を表示する時間を指定します。3〜10秒、 
1已秒、30秒を指定できます（画像によって再生間隔は多少異なり 
ます)。 

•リピート 

スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し再生するかを設 
定します。 


[設定]を選ぶ 
1.4/♦で[設定]を選ぶ 
2.©を押す 



ク 


設定内容を変更する 

].♦/ ♦で[再生間隔]または [リ 
ピ ート] を選ぶ 

2. ♦/ ♦で設定:する 

3. Q を押す 



B 助：^/講叫か 
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I 赤目を補正ずる 画 

目がホく写ってしまった画像のホ目の部分を補正できます0 


f >画像によっては赤目が自動的に検出されなかったり、思い通り 
に補正されない場合がありますので、補正した画像は[新規保 
を]することをおすすめします。 

<主な例> 

-顔が画面の端にある、または画面全体に対して極端にルさ 
し、、大きい、暗いまたは明るい 
-韻が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている 


[赤目補正]を選ぶ 

1. (^ を押す 

2. [回]メニューから夺/♦で図を選 
ぶ 

3. ® を押す 




ク 


画像を選ぶ 

1. ♦/ ♦で赤目を補正する画像を選ぶ 

2. ©を押す 

•赤目をお出した位置に自動的に巧が 
表示されます。 



•赤目が自動的に検出されなかった場 
合は、♦/♦ボタンで[捕正枠の追加]を選び、 FUNC./SET ボ 
タンを押します （ P .134)。 

•補正枠を削除するには、[補正枠の削除]を選び、 FUNC./SET 
ボタンを押します （ P .13 巳)。 
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ブ 


補正ずる 

1.夺/♦または ♦/ ♦で[補正実行]を 
選ぶ 

之©を押す 



4 



保をずる 

].♦/ ♦または ♦/ ♦で[新規保を] 

たは[上書き保存]を選ぶ 

2.0 を押す 

-[新規保を]:新しいファイル名をつ 
けて保をします。補正前の画像は残 
ります。新規に保存された画像は、撮影した画像の一番最後に 
保存されます。 

-让書き保存]:補正前の画像と同じファイル名で保存されます。 

捕正前の画像は残りません。 

•[新規保を]の場合は、手順日へ進みます。 

-引き続き他の画像のホ目を補正したいときは、手順2から繰り 
返します。 


5 


保ちした画像を表示ずる 

1. 倘 E 崎を巧す 

2. 寺/♦で[はい]を選ぶ 

3. ©を押す 

-[いいえ]を選んだ塌合は、再生;< 
ニューに戻りまず。 



動画は赤目補正できません。 

プロテクトされている画像は、上書き保をできません。 


B 助：^/講叫か 
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• カードの空き容量が足りないときは、赤目補正はできませ 
ん /。 

♦ 何度でも赤目補正を斤ラことができますが、画質が低下する 
ことがあります。 


♦ 一度赤目補正を行った画像は、自動的に補正枠は表示されま 
せん。[補正枠の追加]を選択してください。 


補正枠を追加ずる 


ク 




[補正枠の追加]を選ぶ 

1 . ♦/ ♦または♦/♦で[捕正枠 C 
追加]を選ぶ 

2. ©を押す 

’補正枠が緑色で表示されます。 

補正枠の位置を調整ずる 
1.寺/♦または ♦/♦ で調整する 
-ズームしバーで 枠の大きさを蜜更 
できます。 


3 補正枠を追加ずる 



•補正枠が追加され、枠が白色に蜜わります。 

-さらに枠を追加したいときは、位置を調整して FUNC./SET 
ボタンを押します。 

’枠は35個まで追加できます。 

’補正枠の追加を終了するには、 MENU ボタンを押します。 
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赤目を正しく補正するために、が下の点にごを意ください 
(手順2の画面例を参照)。 

-なるべく赤目の部分だけを囲むように補正枠の大きさを 
調整してください。 

-赤目の人が複数いる場合、必ず]人ずつ補正枠を設定して 
ください。 


補正枠を削除ずる 


[補正枠の削除]を選ぶ 

1. 夺/♦または争/♦で[補正枠の 
削除]を選ぶ 

2. ® を押す 



ク 


削除する補正枠を選ぶ 

1.♦/♦ で削除したい枠を選ぶ 

’選が中の枠が緑色で表示されま 
す。 





補正枠を削除する 

1.©を押す 


• 選巧した巧が削除されます。 

-さらに枠を削除したいときは、手順2から操作を繰り返しま 
す。 

-補正枠の削除を終了するには、 MENU ボタンを押します。 


B 助：^/諾叫か 

















f レタッチマイカラーで効果をつける 画 


撮影した画像に、しタッチマイカラーで効果をつけることができます 
(静止画のみ）。レタッチマイカラーの種類は次のとおりです。効果の 
詳細は P.99 をご賣ください。 


团 

くっきりカラー 

团 

色白肌 

团 

すっきりカラー 

团 

褐色肌 

团 

セピア 

困 

あざやか ブルー 

励 

白黒 

团 

あざやかグリーン 

团 

ポジフィルムカラー 

团 

あざやかレッド 


[レタッチマイカラー]を選ぶ 

を押す 

2 . [回]メニューから夺/♦で固を選 
ぶ 

3. ©を押す 



ク 


画像を選ぶ 

1.+/♦ で画像を選ぶ 


卜 ' - 一'、，- * 三盐?？ 
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ブ 


ろレタ y 巧イカラ 


レタッチマイカラーの種類を選ぶ 

1. 今/ ♦ でしタッチマイカラーの種類 
を選ぶ 

• レタッチマイカラーで効果をつけた 
画像が表示されます。 

•ズームしバーを〇側に押すと 、拡大 
して確認できます。拡大表示中は、 

FUNC./SET ボタンでしタッチマイカラーで効果をつけた画像 
と効果がついていない元画像の切り換えができます。 


巧 ちと ご 


2.©を押す 


4 


ぶレタパ？イカラ- 


保をずる 

1. ♦/♦で l；OK] を選ぶ 

2. ©を押す 

. レタッチマイカ ラーで 効果をつけた 
画像は、撮影した画像の一番最後に 
保存されます。 ' 

-引き続き他の画像に効果をつけたいときは、手順2から操作を 
繰り返します。 


r ' ,一.、。 ホ* 广一1*^ 

m\r\ 


5 


保ちした画像を表示ずる 

1 .10) を押す 

2. ♦/♦で[はい]を選ぶ 

3. ©を押す 

-[いいえ]を選んだ場合は、再生メ 
ニューに戻りまず。 



一 _助旅が叫か 
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• 力ードの空き容量が足りないときは、レタッチマイカラーで 
効果をつけることができません。 

• レタッチマイカラーで効果をつけた画像に、何度でもレタッ 
チマイカラーで効果をつけることができますが、画質は徐々 
に低下したり、思いどおりの色にならないことがあります。 


• 同じ効果でも、マイカラーで撮影した画像 （ P .99) と、再生 
時にしタッチマイカラーで効果をつけた画像は、画像の色昧 
が若干異なる場合があります。 


I 画像の記録画素数を変更ずる（リサイズ） 画 

撮影した画像を、元の画像よりルさな記録画素数で新規に保をできま 


す。 

EB 

1600 X 1200画素 

且 

640 X 480画素 

四 

320 X 240画素 


[リサイズ]を選ぶ 

1. 斬崎を押す 

2. [回]メニユーから ♦/ ♦で囲を 
選ぶ 

3. ©を押す 



2 画像を選ぶ 

1. ♦でリサイズしたい画像を選ぶ 

2. ©を押す 


-リサイズできない画像は、 FUNC./ 
SET ボタンを選巧できません。 
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I 記録画素数を選ぶ 

1. 今/♦で記録画素数を選ぶ 
|2.^を押す 

力ードの空き容量によっては、選択 
できない記録画素数があります（ア 
イコンの右下に ( S ) が表示されま 
す）。 


... . ぶ I J 

sufl 


4 


保をずる 

1. ♦/♦で [ OK ] を選ぶ 

2. ©を押す 

-リサイズした画像は新しいファイル 
名で保をされます。リサイズ前の画 
像は残ります。 

-引き続き他の画像をリサイズしたいときは、手順2から操作を 
繰り返します。 


■BESHplHiM) 


5 


保ちした画像を表示する 

1 .10) を押す 

2. ♦/♦で[はい]を選ぶ 

3. ©を押す 

-[いいえ] を選んだ塌合は、再生;>< 
ニューに 戻ります。 



動画または画で撮影した画像はリサイズできません。 


助：^ \旗が叫か 
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I 音声乂モをつける 画 

画像の再生中に、最長1分の音声メモをつけることができます。音声 
データは WAVE タイプで保存されます。 


[音声メモ]を選ぶ 

1. 搞崎を押す 

2. [回]メニューから夺/♦で团を 

寶； 邑がモ 

3. ©を押す ^ 



ク 


画像を選ぶ 陆才孤 

1. 夺/♦で音声><モをつける画像を選 
ぶ 

2. ©を押す 

. 音芦;>(モパネルが表示されます。 



ブ 


録音ずる 

1. 夺/♦で□を選ぶ 

2. ©を押す 

• 録音時間と録音可能時間が表示され 
まず。 

•FUNC./SET ボタンを押すと録音を 
一時停止します。再度ボタンを押す 
と再開します。 

• 1画像につき、合計が]分に達する 
まで音声;<モを追加できます。 

-終了するときは MENU ボタンを巧し 
ます。 


ni すぶ M 


P A 一 k •户 


音声メモパネル 


録音時間/^ 
録音可能時間 


曰里- 

(夺/♦ボタンで調節） 
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音声乂モパネルの操作 

♦/♦ ボタンで選んで、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 


囚 

終了 

操作を終了します。 

□ 

録音 

録音を開始します。 

□ 

停止 

録音、再生を停止します。 

□ 

再生 

再生します。 

m 

消去 

消去します（表示される画面で[消去]を選び、 FUNC./SET ボ 
タンを押します)。 


声を記録ずる（サウンドレコーダー) 画 

画像を記録せず、音声だけを最長約2時間連続して録音できます。 


[サウンドレコーダー]を選ぶ 

1 . を押す 

2. [回]メニューから ♦/ ♦で回を 
選ぶ 

3. ©を押す 



〇 ■動画には音声メモをつけられません。 

■ プロテクトされている画像の音声メモは;'肖ちできません。 


I 助：^/講叫か 
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2 録音ずる 


サンプルレート 


1. 夺/♦で□を選ぶ 

2. ©を押す 

•録音時間が表示されまず。 

- ♦/ ♦ボタンでサンプルレートを蜜 
要できます。 [11. 02日 kHz ]、 

[22.050 kHz ]. [44.100 kHz ] の順に 
音質は良くなりますが、記録される 
ファイル容量は大きくなりまず。 

• FUNC ./ SET ボタンを押すと録音を停止します。再度ボタンを 
押すと新しく録音が開始されます。 


音声操作パネルの操作 

牛/ ♦ ボタンで選んで、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 


回 

終了 

こュー画面へ戻ります。 

□ 

録音 

録音を開始します。 

□ 

停止 

録音、再生を停止します。 

□ 

再生 

夺/♦ボタンで再生したい音声を選び、 FUNC ./ SET ボタ 
ンを押します。 

巧 

早戻し 

FUNC ./ SET ボタンを押し続けると早戻しします。音声は 
再生されません。 

巧 

早送り 

FUNC ./ SET ボタンを押し続けると早送りします。音声は 
再生されません。 

岡 

消去 

[消去]または[全消去]を選び、 FUNC ./ SET ボタンを押 
します。 


プロテクト 

誤って消去しないように、プロテクト懈護）します。 ♦/♦ 
ボタンで音声を選び、 FUNC ./ SET ボタンで設定、設定觸 
除します。 

团 

音量 

♦/ ♦ボタンで再生音量を調節します。 


























143 



サウンドレコーダーの音声サイズと記録時間（目勃 （ P .213) 
カードの容量がいっぱいになった時点で自動的に録音を終 
了します。 


像をプロテクト（保護）ずる 画 

大切な画像や動画を誤って消去しないように、が下の項目でプロテク 
卜の設定ができます。 


画像指定 

画像を見ながら]画像ずつ指定します。 

範囲で指定 

始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべての 
画像に指定します。 

曰付で指定 

指定した日付の画像に指定します。 

マイカテゴリーで指定 

指定したカテゴリー内の画像に指定します。 

フォルダで指定 

指定したフォルダ内の画像に指定します。 

全画像 

カード内のすべての画像に指定します。 



[プロテクト]を選ぶ 

1. ^14) を押す 

2. [回]メニューから ♦/ ♦で因を選 
ぶ 

3. ©を押す 



旅 

化 

叫 

か 


2 


設定方法を選ぶ 

1. ♦/ ♦で設定方法を選ぶ 

• MENU ボタンを押すと、一つ前の画 
面に戻ります。 

2. ©を押す 



匯が瓶' 11 
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[画像指定]のとき 


3 プロテクトずる 


1. ♦/ ♦でプロテクトしたい画像を選 
ぶ 

2. ©を押す 


再度 FUNC ./ SET ボタンを押すとプ 
ロテクトを觸除できます。 



プロテクト マーク 


• 引き続き他の画像をプロテクトした 
いときは、操作を繰り返しまず。 
•インデックス再生時も設定できます。 

• MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 


[範囲で指定]のとき 





2. ♦/ ♦でプロテクトしたい範囲の始 
点の画像を選ぶ 

3. ©を押す 
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4 


終点の画像を選ぶ 

1. ♦で[終点選巧]を選ぶ 

2. ©を押す 


3. ♦/ ♦でプロテクトしたい節囲の終 
点の画像を選ぶ 


4. 


©を押す 


終点の画像には、始点の画像より早 
い番号の画像は指定できません。 

500画像まで指定できます。 



5 


プロテク h ずる 

1. ♦で[プロテクト]を選ぶ 
之©を押す 

-設定方まを選ぶ画面に戻ります。 

-[解除]を選ぶと、選択した範囲のプ 
ロテクトを觸除します。 



助：^ \旗が叫か 
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[ 日付で指定]、[マイカテゴリーで指定]、[フォルダで指定]のとき 




画像を選ぶ 

1. 今/♦でプロテクトしたい日付、力 
テコ'' リーまたはフォルダを選ぶ 

2. ©を押す 

•選巧されると、画像にがつきます。 

•再度 FUNC ./ SET ボタンを押すと選 
おを觸除できまず。 

•日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 

-夺/♦ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの画 
像を確認できます。 



3. (細 4) を押す 


4 


プロテク h ずる 

1. ♦/ ♦で[プロテクト]を選ぶ 

2. ©を押す 

-設定方法を選ぶ画面に戻ります。 

•[解除]を選ぶと、選択した画像のプ 
ロテクトを觸除します。 

•[中止]を選ぶと、プロテクトの設定を中止します, 

















[全画像]のとま 
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ブ 


プロテク h ずる 

1.♦/ ♦で[プロテクト]を選ぶ 
2.0 を押す 

-設定方法を選ぶ画面に戻ります。 

• [解除]を選ぶと、全画像のプロテク 
卜を觸除します。 

•[中止]を選ぶと、プロテクトの設定を中止します。 


画像を消去ずる 


画 


刀—卜 | A 」 の画像を;自去します。 

画像指定 

1画像ずつ選択した後にまとめて消去します。 

範囲で指定 

始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべての 
画撒を消去します。 

曰付で指定 

指定した日付の画像を消去します。 

マイカテゴリーで指定 

指定したカテゴリー内の画像を消去します。 

フォルダで指定 

指定したフォルダ内の画像を消去します。 

全画像 

カード内のすべての画像を消去します。 


[ミ肖去]選ぶ 

1. Q を}甲す 

之[回]メニューから ♦/ ♦で P を選 
ぶ 

3.©を押す 




f k • 消ました画像は復元できません。十分に確認してから消まし 
てくださぃ。 

• プロテクトされている画像は消去できません。 


中止 

/Mi s 


I 兀テク ト I 


0* 兀テク ト 


I 助：^/諾叫か 
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2 消去方法を選ぶ 


1.♦/ ♦で;’肖ち方法を選ぶ 
• MENU ボタンを押すと、一つ前の画 
面に戻ります。 




[画像指定]のとき 




4 



3. Q を巧す 


画像を選ぶ 


1. ♦/ ♦で削除したい画像を選ぶ 

2. ©を押す 
•再度 FUNC./SET ボタンを押すと選 

択を觸除できます。 


消去ずる 

1. ♦/♦で [0 K ] を選ぶ 

2. ©を押す 

-[中止]を選ぶと、消去画像の選択を 
取り消し、手順2に戻ります。 




















[廚囲で指定]のとき 
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3 


始点の画像を選ぶ 

1.©を押す 


2. ♦/ ♦で削除したい節囲の始点の画 
像を選ぶ 

3. ©を押す 



4 


終点の画像を選ぶ 

1. ♦で[終点選択]を選ぶ 

2. ©を押す 


3. ♦/ ♦で削除したい節囲の終点の画 iarira 
像を選ぶ 

4. ® を押す 

•終点の画像には、始点の画像より早 
い番号の画像は指定できません。 

- 500画像まで指定できます。 



B 助：^/講叫か 
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5 消去ずる 

1.♦で[消去]を選ぶ 
2.0 を押す 


• MENU ボタンを押すと、消ま画像の 
選択を取り消し、手順2に戻ります。 



[日付で指定]、 [7 イカテゴリーで指定]、[フォルダで指定]のとき 




画像を選ぶ 

1. ♦/ ♦で；—肖去したい日付、カテコ'' 

リーまたはフォルダを選ぶ 

2. ©を押す 

•選択されると、画像にがつきます。 

-再度 FUNC./SET ボタンを押すと選 
択を觸除できます。 

•日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 

-夺/♦ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの画 
像を確認できます。 

3. 細蝴を押す 



タミ肖モずる 


1. ♦/♦で [ OK ] を選ぶ 

2. ©を押す 

-[中止]を選ぶと、消去画像の選巧を 
取り消し、手順2に戻ります。 























151 


[を画像]のとき 


3 消去ずる 


1. ♦/♦で [0 K ] を選ぶ 

2. ©を押す 

-[キャンセル]を選ぶと操作を取り消 
し、手順2に戻ります。 


W ミお 

をての if をおしますれ? 
モ V ンむレ^ 讯 



• 消去中に FUNC./SET ボタンを押すと、消去を中止できます。 
• 画像だけでなく、力ードの記録内容をすべて消去したいとき 
は、力ードを初期化してください （ P .164)。 


旅 

化 

叫 

か 
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印刷指定/送信指定ずる 


t 印刷指定 (DPOF) 画 

カードに記録されている画像の中から、巧刷する画像や枚数をあら力、 
じめカメラ側で指定できます。この指定は、 DPOF* に準拠していま 
す。カメラダイしク対応プリンターで一括して印刷するときや、プ 
リント取り极い店にを文するときに大蜜便利です。 

* Digital Print Order Format の略称 

• k •指定内容は、印刷予約時 （P.19) にも反映されます。 

• プリンターまたはプリント取り販い店によっては、印刷指定 
した内容が反映されないことがあります。 

♦ 動画は印刷指定できません。 

• DP 日 F 対応の他の力;<ラで印刷指定された力ードの場合、 A 
が表示されることがあります。この力;ラでそれらの印刷指 
定を蜜要すると、設定済みの内容は、すべて書き換えられま 
す。 

巧刷スタイルを設定ずる 

印刷スタイルを設定してから、印刷する画像を選んでください。 


木初期設定 



因スタンダード* 

巧紙1枚に]画像を印刷します。 

印刷 

國インデックス 

画像を縮ルしてインデックス形式で印刷します。 

タイプ 

因團両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷しま 
す。 

因日付（入/切*) 

日付を入れて巧刷します。 

H 画像香号（入/切*) 

画像番号を入れて印刷します。 

印刷を指をお除(入*/切） 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除します。 
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[印刷の設定]を選ぶ 

モードスイツチを 因 に合わせる 
到甲す 

3. 寺/♦で[固]メニユーを選ぶ 

4. ♦/ ♦で[巧刷の設定]を選ぶ 

©を押^ 



2 


設定ずる 

1. ♦/ ♦で設を項目を選ぶ 

2. 寺/♦で設をしたい内容を選ぶ 

3. ( Q ) を押 T 



B 巧 

ちな号 
邮沿随 K 巧 
己 C 


印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のようにな 
ります。 

-[インデックス]のとき 

[日付]と[画像番号]を同時に設定できません。 

-[スタンダード]または[両方]のとき 

[日付]と[画像番号]を同時に[入]に設定できます。 
ただし、お使いのプリンターによって、印刷できる情報が 
異なることがあります。 

國（日付写し込み）で日付を写し込んだ画像 （ P .20) は、[日 
付]の設定にかかわらず、日付が印刷されます。そのため、 
[日付]を[入]に設定すると、お使いのプリンターによっ 
ては、日付が重複して印刷される場合があります。 

日付は、[田]六ニューの[日付/時刻]で設定した日付ス 
タイルで印刷されます （ P .12)。 


^ S 置端袖\祕爾端紳叫か 
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印刷指定の方法を選ぶ 


印刷する画像を指定 

画像を見ながら]画像ずつ印刷指定します。 

範囲で指定 

始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべての 
画像に巧刷指定します。 

曰付で指定 

指定した日付の画像を印刷指定します。 

マイカテゴリーで指定 

指定したカテゴリーの画像を印刷指定します。 

フォルダで指定 

指定したフォルダ内の画像を印刷指定します。 

すべての画像を指定 

すべての画像に対して印刷指定します。 

すべての指定を解除 

画像の巧刷指定をすべて觸除します。 


指定した画像に対して、1枚ずつ印刷指定されます。[巧刷す 
る画像を指定]で印刷タイプ （P .1 日 2) が[スタンダード]/ 
[両方]の塌合のみ、印刷枚数を指定できます。 


指定方法を選ぶ 

モードスイッチを因に合わせる 
を押す 

寺/♦で[固]メニューを選ぶ 
♦/ ♦で指定方法を選ぶ 
©を押^ 


■ 脚する M 摊ミ' I 
















[印刷ずる画像を指定]のとき 
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2 


画像を選ぶ 

印刷タイプの設定 （P.1 日 2) によって異なります。 

スタンダード（国）/両方（国 團） のとき 印刷枚数表示 
1.4/♦で画像を選ぶ 店 

2.0 を押す 

3. 夺/♦で印刷枚数を指定する（最大 
99枚まで） 

4. iQ) を巧す 



インデックス （國） のとき 

1. ♦/ ♦で画像を選ぶ 

2. ©で指定、指定解除をする 

3. を押す 

•インデックス再生時 （9 画面表示）も 
設定できます。 


ISETL. MENUi 互 


インデックス印刷の選択 





—靈霜/認霜叫か 
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[範旧で指定]のとき 


ク 





終点の画像を選ぶ 

1. ♦で[終点選択]を選ぶ 

2. ©を押す 


始点の画像を選ぶ 

1.©を押す 


2. ♦/ ♦で巧刷したい範囲の始点の画 
像を選ぶ 

3. ©を押す 


3. ♦/ ♦で印刷したい範囲の終点の画 
像を選ぶ 

4. ® を押す 


•終点の画像には、始点の画像より早 
い番号の画像は指定できません。 

• 500画像まで指定できます。 
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4 


印刷指定ずる 

1. ♦で[画像指定]を選ぶ 

2. ©を押す 

• 指定方法を選ぶ画面に戻ります。 

• MENU ボタンを押すと、選択した範 
囲の印刷指定を取り消します。 



[曰付で指定][マイカテゴリーで指定][フォルダで指定]のとき 


2 


画像を選ぶ 

1. 夺 /♦ で日付、カテゴリーまたは 
フォルダを選ぶ 

2. ©を押す 

-選択されると'きがつきます。 

-再度 FUNC./SET ボタンを押すと指 
定を辭除できます。 

•日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 

-牛/♦ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの画 
像を確認できます。 



3. 偷蝴を押す 


ブ 


印刷指定ずる 

1. ♦/♦で [0K ] を選ぶ 

2. ©を押す 

• 指定方法を選ぶ画面に戻ります。 

• [中止]を選ぶと印刷指定の選択を取 
り消しまず。 



t S 置端袖\祕爾端紳叫か 
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[ずべての画像を指定]のとき 

ク^印刷指定ずる 

1. ♦/♦で [0K] を選ぶ 

2. ^ を押す 

-指定方法を選ぶ画面に戻ります。 

-[キャンセル]を選ぶと操作を取り消 
します。 


すべての田巧腺 


すべての田巧,巧つ指ま 


モ V ンたル 


[すべての指定を招除]のとき 

ク y お除ずる 

1. ♦/♦で [0K ] を選ぶ 

2. ^ を押す 

-指定方法を選ぶ画面に戻ります。 

• [キャンセル]を選ぶと操作を取り消 
します。 


• 画像番号の順に巧刷されます。 

• 最大998画像まで指定できます。 

• プリンターに接続している場合、画像が指定されると 
ボタンが青色に点阿します。このとき、が下の操作で印刷が 
開始されます。 

1. む〜 ボタンを押す 

2. [印刷]が選択されていることを確認し、 FUNC./SET ボタ 
ンを押す 
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I 送信指定 (DPOF) 画 

パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パソ 
コンへの送信ち法は、ソフトウ X アクイックガイドをご覧くださし、。 
なお、この指定は、 DPOF に準拠しています。 

4、 DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたカードの塌合、 A が 
表示されることがあります。この力;< ラでそれらの送信指定を 
蜜要すると、指定済みの内容はすべて書き換えられます。 


1 [送信指定]を選ぶ 

1 . (Q) を押す 

2. [回] メニューから ♦/ ♦で固を選 
ぶ 

3. ©を押す 

2 指定方法を選ぶ 

1. ♦/ ♦で指を方法を選ぶ 
-画像指定：]画像ずつ選んで指定し 

ます。 

• 全画像：カード内のすべての画像を 
指定します。 

2. ©を押す 

•[リセット]を選ぶと、送信指定をすべて解除します。 



B 靈霜/堅 t 霜叫か 
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[画像指定]のとき 


3 送信ずる画像を選ぶ 


1.♦/♦ で選ぶ 
2.0 を押す 


•再度 FUNC./SET ボタンを押すと選 
択を觸除できまず。 

•インデックス再生時も設定できます。 
-終了するときは MENU ボタンを巧し 
まず。 


送信画像の選択 

日 L 



[全画像]のとま 


3 


実行ずる 

1. 寺/♦で [ OK ] を選ぶ 

2. ©を押す 

•終了するときは MENU ボタンを押し 
ます。 


ミきあ旣（典が） 


ミての if を游しますか？ 



• 画像番号の順に送信されます。 

• 最大998画像まで指定できます。 
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カメラの設定をずる 


f 節電の設定をずる 固团画 

この カメラには節電機能がついており、自動的に電源を切ったり、液晶 
モニターの 表示を消したりできます。 


才ートパワーオフ 

[入]に設定すると、次のよラなときに電源が切れます。再 
度電源スイッチを押すと復帰します。 

撮影時：約3分間、カメラの操作を何もしないとき 
再生時、プリンター接続時：約日分間、カメラの操作を何 
もしないとき 

デイスプしイオフ 

撮影モードでは[オートパワーオフ]の設定にかかわら 
ず、設定した時間内に何も操作しないと、液晶モこターが 
消えます。 

電源スイッチが外のボタンを押すか、または力 ラの縦 
横の向きを変えると復睛します。 



愉副を選ぶ 

1 . を押 T 

2. ◄■/ ■►で[田]メニユーを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[節電]を選ぶ 

4. ® を押す 


2 


設定ずる 

1. ♦/ ♦で項目を選ぶ 

2. ♦/ ♦で設をする 

3. (0) を}甲す 




Q を}甲す 




デイスブレイオフ 


—过立 S 謂阱叫か 
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スライドシヨーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電機 
W 能は働きません。 


f 世界時計を設定ずる 固团画 

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエリアを登 
録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で 
記録できます。日付/時刻を設定しなおす必要がなく便利です。 


自宅/訪問先のエリアを設定ずる 


ク 


[エリア設定]を選ぶ 

1 . を押す 

之◄■/♦で[田]]メニユーを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[エリア設定]を選ぶ 

4. ® を押す 

□(自宅）を選ぶ 

1. ♦/ ♦で？3を選ぶ 

2. ©を押す 


初めてお使いになる塌合には右の画 
面が表示されていることを確認し、 
FUNC./SET ボタンを押しまず。 


5自宅エリアを選ぶ 


1. 夺/♦で自宅エリアを選ぶ 

2. ©を押す 


サマータイムを設定する場合は、 

♦/ ♦ボタンで巧を選び、設定しま 





す。時刻は1時間プラスされまず。 
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4 


田(訪問先）を選ぶ 

1. ♦で因を選ぶ 

2. ©を押す 



5 


訪問先エリアを選ぶ 

1. 夺/♦で訪問先エリアを選ぶ 

2. ©を押す 

•手順3と同様に、サマータイムを設 
定できます。 


自宅エリアからの時差一！ 


ニュ-ヨ-ク _ 

四 0 K 旺りのキ f ンかレ 


訪問ホに切り換える 


[エリア設定]を選ぶ 

1 . を押す 

2. 寺/♦で[田]^ニユーを選ぶ 

3. 夺/ホで[エリア設定]を選ぶ 

4. ©を押す 



2 


田(訪問先）を選ぶ 

1. 夺/♦で H を選ぶ 

2. 齡蝴を2回巧す 

-訪問先のエリアを変更する場合は、 
FUNC ./ SET ボタンを巧します。 
•訪問先の日付に切り換えると、液晶 
モニターに因が表示されます。 



I 受^謂阱叫か 
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訪問先が選択されているときに、日付/時刻の変更を行ラと、 
自宅の日時も自動的に変更されます。 


f 力ードをネリ期化ずる 固团画 

新しい力ードをお使いになるときや、力ード内の画像だけでなく他の 
データもすベて消去したいときは、カードを初期化します。 


• 初期化すると、カードに記録された画像（プロテクト画像も 
含む）だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ご 
ミち意ください。 

• 全のアイコンが画面に表示されているときは、サウンドレ 
コーダーのデータが残っています。十分に確認してから、初 
期化してください。 


[カードの初期化]を選ぶ 

1 . を押 

2. 寺/♦で[田]ゾニユーを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[力ードの初期化]を選ぶ 

4. ©を押す 
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2 


設定ずる 

!.♦/ ♦で [0K] を選ぶ 
2.©を押す 


力-ドの鸭 

で-ドを抑曲ルますか？ 

30. owe 

20 . 0 we S 用 み 

拇フォ - 7 ット 
キ V ン它ル [ 況 


• 物理 フォーマッ トをする場合は、夺 
ボタ ンで [物理 フォーマッ ト]を選び、 

今/♦ボタンでチェックをつけます。 

•物理フォーマットの塌合、初期化中 
に FUNC./SET ボタンを押すと、中止 

できます。中止した場合でも、その力ードは問題なくも'使いに 
なれますが、データはすべて消去されます。 


サウンドし コー ダーの 
データ （ P .141) 力《ある 
場合に表示されます。 


物理フォーマットについて 

カードへの記録や読み出しの速度がお下したと思われる場合 

などは、[物理フォーマット]を選択することをおすすめしま 
す。なお、力ードによっては、物理フォーマットに2〜3分 
かかる場合がありまず。 


B 受^謂阱叫か 
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I 画像番号をリセットずる 固团画 

撮影した画像には、自動的に画像番号がつきます。その画像番号の設 
定方法を選択します。 


最後に撮影した画像の続き番号が次の画像につけれらます。そのた 
め、フォルダを変更したり、力ードを交換*したりしても、画像香 


号が重複しません。パソコンで画像をまとめて管理ずる場合に便利 
通し蚕 5" です。 


ネ新規のカードに交換時。記録済みのカードを入れたときは、最後に撮最 
した画像のフォルダ香号と画像香号を合わせた7巧の香号を比べ、大 
きいほうの番号を引き継ぎます。 


フォルダ蓄号、画像惡号が初期値 （100-0001) に戻りますち 

フォルダ単位で管理する場合に便利です。 

半新規の力ードに交換時。記録済みの力ードを入れたときは、その力ード 
に記録されている画像のフォルダ香号と画像番号を合わせた7がの番 
号の続きの番号になります。 


才ート 

リセット 


[画像香号]を選ぶ 

1. 1«"|を}甲す 

2. +/♦で [ m ] メニ ューを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[画像を号]を選ぶ 



2 設定ずる 

1.寺/♦で[通し番号]または[オー 
トリセツ!^]を選ぶ 
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画像を号およびフォルダ番号について 

撮影した画像には、0001〜9999までの画像番号が割り振られ、各 
フォルダには、100〜999までの番号が割り振られます。 

ひとつのフォルダには、2000画像ずつ保をされます。 



-次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保存されるため、2000 
画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダにイ呆存さ 
れる場合があります。 

-連 k; 撮是ぶ 

-セルフタイマー(カスタムの場合） 

-ステイッチアシスト 

-静止画のワンポイントカラー/スイッチカラー([オリジナル保存]が[入] 
の場合） 

•同じフォルダ香号や、フォルダ内に同じ画像番号が複数あるときは、再生で 
きません。 

-フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイックガイドで 
ご確認くたさい。 


I 受^器が叫か 
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I 画像の保存巧（フォルダ）を作成ずる 固 面画 

任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画像は、 
そのフォルダ内に自動的に保をされます。 


新規作成 


次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新しいフォルダ 
を作成したい場合には、再度チェックマークをつけてください。 


自動作成 


指定した曰時降の撮影時(し、新しい フォ ルダを作成したい場合、 
曰時を指定しまず。 


次回撮影時にフォルダを作成ずる 


[フォルダ作成]を選ぶ 

1. ((ME 叫)を巧す 

2. 寺/♦で[田]^ニューを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[フォルダ作成]を選ぶ 

4. ©を押す 


I [—州げ喊. i 


ク 


設定ずる 

1. ♦/♦で[新規作成]にチてツク 
マークをつける 


2. ^を2回巧す 


撮影時、液晶モニターに阻が表示さ 
れます。フォルダが作成されると、表 
示は消えます。 
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指定した曰時にフォルダを作成ずる 


[フォルダ作成]を選ぶ 

1. ((ME 叫)を巧す 

2. ♦/♦で[田]メニ ューを選ぶ 

3. 夺/ホで[フォルダ作成]を選ぶ 

4. ® を押す 


I! 

I 7 ォルタ f 巧'— g 


2 


設定ずる 

1. ♦/ ♦で[自動作成]を選び、 
♦/ ♦で作成曰を選ぶ 

2. ♦/ ♦で[作成時間]を選び、 
+/♦で時刻を設定する 

3. ^を2回押す 


■ 指定した日時になると、液晶 モニターに 困が表示されます。 フォ 
ルダが作成されると、表示は;'肖えます。 



I 受^謂阱叫か 


ひとつの フォルダに 2000画像まで保をされます。新規に フォ 
ル ダを作成しなくても、2000画像を超えると、新しい フォル 
ダが自動的に作成されます。 
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I 縦横自動回転を設定ずる 固团画 

このカメラには SI に uper Intelligent) センサーが装備されており、 
[入]に設定すると、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置 
に回転して表示されます。 


1 [縦横自動回転]を選ぶ 



2. 寺/♦で[田] メニ ューを選ぶ 

3. ♦/ ♦で[縦横自動回転]を選ぶ 



2 設定ずる 

1. 寺/♦で[入]または[切]を選ぶ 

2. ( menu )) を巧す 

•[入]のときは、液晶 モニターに日 
觸常)、且佑が下)、または回（左が 
下）が表示されます（情報表示ありのとき）。 



f k • 力ラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 
場合があります。アイコン（且）を確認し、正しく天地を 
判断しない塌合は、[切]にしてお使いください。 

•縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像 
をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウエ 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 



このカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場 
合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適な 
フォーカス、露出、ホワイトバランス制御を斤います。この機 
能は、縦横自動回乾の入/切に関係なく有効です。 
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f 設定を巧期状態に戻ず 固团画 


1 [初期設定]を選ぶ 

1 . ^を押す 

2. 寺/ ♦で [田] メニ ューを選ぶ 

3. 夺/ ♦で [初期設定]を選ぶ 

4. ©を押す 


2 設定ずる 

1. ♦/♦で |；0K ] を選ぶ 

2. ©を押す 


W •パソコン接続時、プリンター接続時は初期が態に戻せませ 

♦が下の設定は、初期が態に戻りません。 

-撮影モード 

- [ m ] 六ニューの[エリア設定]、[曰付/時刻]、[言語]、 
[ビデオ出力方式]の設定 （ P . 巳 3) 

-マニュアルホワイいくランスで記憶した白データ （ P .97) 

-[ワンポイントカラー] ( P .101) と[スイッチカラー] 
( p . l 03) で取り化んだ色 

-新しく登録したマイカメラコンテンツ ( p . l 74) 



I 受^謂併叫か 
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テレビにつなぐ 


f テレビを使って撮影/再生ずる 固囲画 

付属の AV ケーブルをお使いいただくと、テレビに画像を表示して撮影 
や再生ができます。ビデオ出力方式は、日本国内で採巧している NTSC 
方式が初期設定になっています。 

カメラとテレビの電源を切る 

1 カゾラの A/V OUT • DIGITAL 
端子に AV ケーブルを接続ずる 

-端子カバーの下端にぶまたはリスト 
ストラップの止め具をかけて開き、 

AV ケーブルを奥まで差し込みます。 


3 テレビの映像入力端子と音声入力 
端子に AV ケーブルを接続ずる 


4 

テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする 


カメラの電源を入れる 





ビデオ出力方式の設定ち法 （P. 己 3) 
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カメラを自分巧みにずる【マイカメラ機能) 


カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター 
音を「マイカメラコンテンツ」と呼びます。これらを変更したり登録 
して、力^ラを自分好みの設定に蜜えることができます。 


f マイカメラコンテンツを変更ずる 


固面回 


メニュー項目を選ぶ 


. を押す 


2. ♦/ ♦で[因!] メニューを選ぶ 

3. ♦/ ♦でメニュー項目を選ぶ 



2 


設定ずる 

1. ◄■/ ♦で設定したいコンテンツを選 
ぶ 

2. を押す 

-すべて同じコンテンツに設定したい 
ときは、[セット]を選びます。 



叩巧-:5な〈' 


乂^が皿4巧を in - r か( V 入：乂雜) 
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I マイカメラコンテンツを登録ずる 画 

各コンテンツの[[固][四]には、力ードに記録してある画像や新 
たに録音した音吉を、マイカメラコンテンツとしてその場ですぐに登 
録できます。また、付属のソフトウェアを使うと、パソコンにある画 
像や音声、 CANON IMAGE GATEWAY からダウンロードしたコンテ 
ンツをカメラに登録することもできます。 


マイカ;<ラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが必要 
です。付属のソフ h ウェア （ZoomBrowser EX/lmageBrowser) 
を使い、初期設定のコンテンツを力^ラに登録してください。 


メニュー項目を選ぶ 

1 . を押 T 

2. 寺/♦で[因]メニューを選ぶ 

3. ♦/ ♦で登録したい^ニュー項目を 
選ぶ 



ク 


登録先を選ぶ 

1. ♦/ ♦で[固または四を選ぶ 

2. 价蝴を押す 
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設定ずる 

[起動画面]のとき 

1.♦/ ♦で費録したい画像を選ぶ 


2.©を押す 


ドぶ占 r -'' I が^ 


[起動音]、[操作音]、[セルフタイマー 
音]、[シャッター音]のとき 

1.4/♦で□(録音）を選ぶ 

2. ©を押す 

3. 録音を、で巧（登録）を選ぶ 

4. ® を押す 

’録音時間が経過すると、自動的に録音が終了します。 
■再生するときは、 13 ( 再生）を選びます。 

.マイカメラメニューに戻るときは、囚（終了）を選びます。 


canon 




4 


登録ずる Btmi 

1. ♦/♦で l ； OK ] を選ぶ 

2. ©を押す 

•登録を取り消ずときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 



お下は、マイカメラコンテンツに登録できません。 

-動画 

-音声メモ機能 （ P .140) で録音した音声 
-サウンドレコーダー ( P .141) で録音した音声 
新しいマイカ六ラコンテンツを登録すると、が前に登録され 
ていたコンテンツは消去されます。 


B 过乂ぶ皿ま望か( V さ立議) 


0 マイカ ラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付属の 
ソフトウ X アクイックガイドをご覧ください。 
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こんなときには 

• カメラ全般 （ P .176) 

• 電源を入れたとき （ P .177) 

• 液晶モニター ( p .177) 

• 撮影のとき （ P .179) 

• 動画撮影のとき （ P .183) 

• 再生のとき （ P .184) 

• バッテリー/バッテリーチヤージヤー ( P .18 已） 

• テレビ出力 （ P .186) 

• カメラダイレクト対応プリンターで印刷するとき （ P .186) 


カメラを破 



1力 X ラが動作しない 

電源が入っていません。 

• 電源スイッチを押してください 

( p . l 4 )o 

メモリーカードスロッ [- / 
バッテリーカバーが開し V 
ています。 

•カバーがしっかりと閉じていることを 

1確認してください ( p . lO)o 

バッテリーの残量が少な 
く、動作不能です （ 「バッ 
テリーを交換してくださ 
し、」といラ:ッセージが表 
示されます)。 

•十分に充電されたバッテリーをカメラ 
に入れてください （ P 召)。 

• AC アダプターキット ACK - DC 4 日 
(別売）を使用してください （ P .202)。 

カメラとバッテリーの接 
触不良です。 

♦バッテリーの電極を先の細いやわらか 
い綿棒などで乾拭きしてください 
(P.197 )。 

1カゾラ内部で音がずる 

カメラの縦•横の向きが蜜 
ねりました。 

♦力六ラの向きを検出する機構が働いて 
います。カメラの故障ではありません。 




















表示まれない 

液晶モニターが非表示の1 
設定になっています。 

• D に P . ボタンを押して 液晶 モニターを 
つけてください （ P . 己5)。 

[節電]の[ディスプレイ1 
オフ]の設定が働いていま 
す。 

• 電源スイッチが外のボタンを押すか、 
またはカメラの縦横の向きを変えてく 
ださい （ P .161)。 

撮影中に液晶 モニターが 消える 


田で撮影中は、[節電]の[デイスプしイオフ]の設定に応じて節 
電機能が働きます。 


カゾラの起動時に画面が黒くなる 

マイカメラ機能の起動画 
面に、互換性のない画像が 
設定されています。 

♦マイカメラ機能で起動画面を変更するか 
( P .17 日）、付属の ZoomBrowser EX や 
ImageBrowser を使って初期設定に戻し 
ます。詳細は、 ZoomBrowser EX / 
ImageBrowser のソフトウエアガイド 
( PDF ) をご覧ください。 


r ライトプロテクト J が表示まれた 

SD メモリーカード、 SDHC 
メモリーカードの「ライト 
プロテクト（書き込み禁 
止）」スイッチが、「書き込 
み禁止」になっています。 

♦書き込み、消ま、初期化したいときは、 
ライトプロテクトスイッチを上にスラ 
イドしてください （ P . 200)。 

曰付/時刻の設定画面が表示まれた 

内蔵のリチウム充電池の, 
容量がなくなっています。 

♦ただちに充電してください （ P .8)。 
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表示が黒くなる 

太陽や強い光が当たると 
黒くなることがあります。 

1 ♦これは CCD 特有の現象で、カメラの故 
障ではありません（動画にはこの画像 
が記録されますが、静止画には記録さ 
れません）。 

画面がちらつく 

堂光灯の下で撮影してい 
ます。 

•力;>< ラの故障ではありません（動画に 
は記録されますが、静止画には記録さ 
れません）。 

赤紫などの帯が表示まれた 

太陽や照明などの明るい 
被写体を撮影するときに 
表示されることがありま 
す。 

! ♦これは CCD 特有の現象で、カメラの故 
障ではありません（動画にはこの帯が 
記録されますが、静止画には記録され 
ません）。 

困が表示された 


光量不足で、シャッタース 
ピードが遅くなっている 
などの理由が考えられま1 
す。 1 

1 

i ♦手ぶれ補正を[切]が外に設定してく 
ださい （ P .66)。 

I* ISO 感度を上げてください （ P .68)。 

1 ♦ストロボを 图 （発光禁止）が外に設定 
,してください （ P .61)。 

1 ♦セルフタイマーを設定し （ P .63)、 兰脚 
などでカメラを固定して撮影してくだ 
さい。 

A が表示された 

DPOF 対応の他の力 ラ 
で、印刷指定、送信指定、 
またはスライドショーの 
画像指定されたカードで 
す。 

!♦このカメラでそれらの巧刷指定、送信 
指定、またはスライドシヨーの画像指 
定を変更すると、設定内容は、すべて 
書き換えられますので、ごミ主意くださ 
い （ P .127、 P .152)。 
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ノイズが表示まれる/被写体の動きがぎこちない 

暗い場所で撮影する場合、 I 
液晶モニターを見やすく 
するために、カメラが自動 
的に液晶モニターに映し 
出される画像を明るくし 
ました （ P . 已6)。 

• 記録される画像に影響はありません。 


撮影のとき 



撮影できない "" 

再生モード、またはパソコ, 
ン接続/プリンター接続 
モードになっています。 

, • 撮影モードに切り換えてください 
( P .41)。 

ストロボが充電中です。 I 

I ♦ 充電が完了するとランプが穫色に点灯 
し、撮影できます （ P .4 の。 

カードの空き容量があり I 
ません。 

i ♦新しい力ードを入れてください （ P .9)。 
.■必要であれば、カードに記録されてい 
る画像をパソコンに取り込んでから画 
像を消去し、空き容量を増やしてくだ 
さい。 

カードが正しく初期化さ I 
れていません。 

I ♦力ードを初期化してください （ P .1 64)。 
•力ードの論理 フォー マットが壊れてい 
る可能性があります。お客様相談セン 
夕一にお問い合わせください。 

SD >< モリーカード、 SDHC 
メモリーカードがライト 
プロテクト（書き込み禁 

♦ライトプロテクトスイッチを上にスラ 
イドしてください （ P . 200)。 


止）されています。 


I 貧装な 
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ファインダーから見える範囲と、撮影まれた範囲にズレがある 

通常はフアインダーから i 
見える範囲よりも広い範 
囲が撮影されます。 

i ♦実際に撮影される範囲は、液晶モニ 
夕一で確認してください。マクロモー 
ドのときは、 このズレが大きいので、 
必ず液晶モニターを使用してください 
( P . 巳己)。 

画像がぼやけている、ピントが合いにくい 

シャ ッター ボタンを押し 
たとき、力ラが動いてい 
ます。 

!•「因が表示された」 （ P .178) でご確認 
ください。 

AF 補助光が[切]になつ 
ています。 

_I 

• 暗い塌所などでピントが合いにくいと 
き、 AF 補助光が光ってピントを合いや 
すくします。 AF 補助光が[切]だと機 
能しないので、[入]にして、 AF 補助 
光を発光させてください （ P . 日0)。この 
とき、 AF 補助光投光部に手がかからな 
いようにを意してください。 

被写体がピントの合ラ範 I 
囲から外れています。 

'•正しい撮影距離範囲内に被写体を収め 
て撮影してください （ P ぶ07)。 

•意図しない機能（例えばマクロなど） 
が設定されている可能性がありますの 
で、設定を解除してください。 

ピントが合いにくい被写 
体です。 

;♦フォーカスロックまたは AF ロックで 
撮影してください （ P .90)。 






撮影した画像の被写体が暗ずぎる 

撮影時の光量が不足して 1 
います。 

1 ♦ストロボを□(常時発光）にしてくだ 
さい （ P .61)。 

周辺部が明るすぎるたゆ、1 ♦露出補正値をプラス側に設定してくだ 
狙った被写体の露出がアさい （ P .93) 。 

ンダー（露出不足）に 1 ♦ AE ロックまたはスポット測光機能を 

なっています。 お使いください （ P .91、 P .94)。 

被写体が遠すぎてストロ: 
ボ光が届いていません。 

1 ♦ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ストロボ調光範囲内に被写体を収めて 
撮影してください （ P . 208)。 

• ISO 感度を上げて撮影してください 
( P .68)。 

撮影した画像の被写体が明るずぎる、または白飛びずる 

被写体が近すぎてス口! 
ボ光が強すぎます。 

i ♦ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ストロボ調光範囲内に被写体を収めて 
撮影してください （ P .208)。 

周辺部が暗すぎるたゆ、 1 
狙った被写体の露出が 
オーバー（露出過多）にな 
っています。 

1 • 露出補正値をマイナス側に設定してく 
ださい （ P .93)。 

• AE ロックまたはスポット測光機能を 
お使いください （ P .91、 P .94)。 

照明が直接、もしくは被写 
体の表面で反射して力 
ラに入っています。 

•被写体に対するカメラのアングルを変 
えてください。 

ストロボが且備時発制 1 
になっています。 

1 ♦ストロボを 固 （発光禁止）にしてくだ 
さい （ P .61)。 
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u な巧な 





画像にノイズがある 

に0感度が高すぎます。 I • 高い ISO 感度や園!（高感度才ート）を選 
ぶと、画像にノイズが増えることがあ 
ります。画質を優先する場合には、な 
るべくイ岳い感度を選んでください 
(P.68)。 

♦团、因、國、图、圈、◎、励、關では、 
ISO 感度が上がり、ノイズが発生しや 
すくなります。 

画像に白い点などが写る 

ストロボ撮影時に空気中♦デジタルカメラ特有の現象で力^ラの 
のちりやほこり、虫などに故障ではありません。 

ストロボ光が反射しまし 
た。特にワイド側で撮影し 
たときに、目立ちやすくな 
ります。 

目がホく写る 

暗い巧でストロボを発光•[ストロボ設定]の[ホ目緩和ランプ] 
したため、ストロボの光が I を[入]に設定して撮影してください 
目に反射しました。 （ p 73)。 写される人が赤目緩和ランプ 

を見ていないと効果がありません。ラ 
ンプを見るよう声をかけてくださし、。 
「室内を明るくする」、「写したい人に近 
付く」とより効果があります。ただし、 
赤目緩和ランプが点灯するときに、効 
果を高めるため、約1秒間シャツター 
は切れませんのでごを意く ださい。 

•[ストロボ設定]の[赤目自動補正]を 
[入]に設定して撮影してください 
( p 73)。 撮影時にカメラが赤目を自動 
的に補正して力ードに記録しまず。 

♦ホ目で撮影された画像は、再生;>< 
ニューの[赤目補正]で修正できます 
( P .132)。 







正しい撮影時間が表示されない、または中断まれる 

が下のよラなカードをお 1 
使いです。 

■書き込み速度が遅い 
-他の力 ラやパソコンで 
初期化した 

■撮影/消去を繰り返した 

1 ♦撮影時間が正しく表示されないとき 
も、カードには実際に撮影した時間の 
動画が記録されています。カードをこ 
の力;><ラで初期化すると、正しい時間 
が表示されます（書き込み速度の遅い 
力ードを除く） （ P .164)。 


連続撮影速度が遅くなった 

カードの性能が低下しま 
した。 

•連続撮影の性能を十分に発揮するた 
め、撮影した画像をパソコンに保ちし 
てから、カメラで力ードを物理フォー 
マツトすることをおすすめします 
( P .164)。 

カードへの画像の記録時間が長い 

違ラ機器で初期化した1 
力ー ドが入っています。1 

♦このカメラで初期化した力ードをお使 
いください （ P .164)。 

レンズが出たままで収納まれない 


電源を入れたまま、メモ' 
リーカードスロット/バッ 
テリーカバーを開けまし 
た。 

♦ モリーカードス ロッ ト/バッテリー 
カバーを閉じた後、 電源を入れ直して 
ください。 


動画撮緊のとま 


U な巧な 
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液晶モニターにがホく表示まれ、撮影が自動的に終了した 

力六ラの内部 モリーが: 
少なくなりました。 

I ♦が■下の方法をお試しください。 

■撮影する前にカードを物理フォー 
マツ トする （ P .164) 

■記録画素数をルさくする （ P .6 己） 
■高速の力ード （ SDC - 巳 12 MSH など） 
を使用する 

ズーム できない 

動画撮影中にズームレ I 
バーを押しました。 

I ♦撮影前にズームを操作してから、動画 
を撮影してください （ P . 己の。ただし、 
デジタルズームは撮影中もお使いにな 
れます（スタンダードのみ） （ P .57)。 


巧生のとき 


再ちできない 

他の力 ラで撮影した画 
像やパソコンで編集した I 
画像を再生しようとしま 
した。 

• 付属の Zoom 巨 rowser EX や Image 

I 巨 rowser を使って、再生できない画像 
をパソコンからカメラに追加すると、 
再生できることがあります。 

詳細は 、 ZoomBrowser EX / Image 
Browser のソフトウェアガイド （ PDF ) 
をご覧ください。 

ファイル名をパソコンで 
蜜更したり、ファイルの場 
巧を蜜要しました。 

I •ファイル名およびフォルダ番号は、力 
ラの形式にあったファイル名にして 
くださし、。詳細は、ソフトウェアクイッ 
クガイドをご賣ください。 

編集できない 


他のカメラで撮暴した画像は、編集できない場合があります。 










バッテリーの消耗が早い 

バッテリーの性能が十分 
に発揮されていません。 

•バッテリーの取り扱いを、「取り破い上 
のごミ主意」 （ P .197) でご確認くださし、。 

常温 （23 で）で使用して1 
いるときに消耗が早い場1 
合は、パ'ッテリーの寿命で 
す。 

1 •新しいバッテリーと交換してください 
( P .9)。 

バッテリーが巧電できない 

バツテリーの寿命です。 

1 •新しいバッテリーと交換してください 
( P .9)。 


動画を正しく再まできない 

大きな記録画素数で撮影した動画を、読み込み速度の遅いカードで 
再生すると、再生が一瞬中断することがあります。 

パソコンで 動画を再生するとき、 パソコンの 性能によっては、画像 
がフしーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる場合があります。 

このカメラで撮影した画像は、他のカメラで正しく再生できない場 
合があります。 

カードからの画像の読み出しが遅い 

違う機器で初期化した •この力;>< ラで初期化した力ードをお使 

力ードが入っています。 いください （ P .164)。 


U な巧な 
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テレビ出力 


テレビに出力できない/画面が舌しれる 

お使いの地域のビデオ出1 
力方式に合っていません。 

♦正しいビデオ出力方式 （ NTSC または 
PAL ) に合わせてください （ P . 己3)。日 
本国内の出力方式は、 「 NTSC 」 です。 

ステイツチアシストで撮 
影しています。 

♦ステイツチアシストではテしビに出力 
できません。他の撮影モードで撮影し 
てください （ P .41)。 


カゾラダイレクト巧応プリンターで印刷ずる 
とま 


印刷ができない 

力六ラとプリンターが正 
しく接続されていません。; 

• 指定されたケーブルで力六ラとプリン 
ターを正しく接続してください。 

プリンターの電源が入つ1 
ていません。 

j ♦プリンターの電源を入れてください。 

印刷接続方式が正しくあ 
りません。 

♦[印刷接続方式]で[自動]を選択して 
ください （ P . 巳3)。 









ライ h プロテクト 


SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカ 
き化み禁止）されています （ P . 200)。 

ードがライトプロテクト（書 

記録できません 


力ードがカメラに入っていない、または正しい向きに入っていないのに 
撮影しよラとしました。または、動画に音声メモをつけよラとしました。 


カードが異常でず 

カードに異常がある可能性があります。異常のあるカードは、本製 
品で初期化するとお使いになれる場合があります （ P .1 目4)。ただし、 
本製品付属の力ードをお使いになっても、このエラー;メッセージが 
表示される塌合には、力;<ラの故障が考えられますので、修理受付 
窓口にお問い合わせください。 


カードがいっぱいでず 

カードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが上記録や保ちは 
できません。また、これ LX 上、画像指定、サウンドしコーダーや音声;< 
モの録音はできません。 
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メッ七ージー覧 

撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージにはが下の 
ものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、 
ダイしクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 


処理中... 

撮影した画像をカードに記録したり、赤目補正などの処理をしていま 
す。または、力/ラの設定を初期状態に戻しています。 

カードがありません 

カードを力;ラに入れずに、電源を入れました。または、カードが 
正しい向きに入っていません （ P .9)。 


乂 -y iz-i/IM 
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ファイル名が作成できません 

カメラが作成しようとするフォルダと同じ名前のファイルがを在す 
る、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったために、 
ファイル名を作成できません。設定メニューで[画像番号]を[オー 
トリセット]に設定してください。または、必要な画像をパソコン 
に取り化んだ後、力ードを初期化してください。なお、初期化する 
と、カード内の画像およびデータはすべて消去されます。 
バッテリーを交換してください 

バッテリーの残量がかなく、力 ラが動作不能です。ただちに充電さ 
れたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してください。ま 
た、バッテリーの取り扱いは「取り扱い上のごミ主意」 （ P .197) でご確 
認ください。 

画像がありません 

カードに画像が記録されていません。 

画像が大きすぎまず 

5616 X 3744画素より大きな記録画素数の画像、またはファイル 
サイズの大きな画像を再生しようとしました。 

互換性のない JPEG です 

互換性のない JPEG 圧縮の画像（パソコンで編集した画像など）を再生 
しようとしました。 

RAW 

互換性のない RAW 画像を再生しようとしました。 

認識できない画像でず 

データが破壊されている画像、互換性がない画像（他社カメラ特有 
の記録タイプなど）、パソコンで編集した画像、または別のカメラで 
撮影した動画を再生しよラとしました。 

拡大できない画像でず 

別の力方ラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコ 
ンに取り込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしました。 











189 


回転できない画像でず 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、または パソコン 
に取り込んで加工した画像を回転させよラとしました。 

互換性のない WAVE でず 

録音済みの音声のタイプが正しくないので、この画像に追加録音で 
_きません。また、音声の再生もできません。_ 

登録できない画像でず 

このカメラが外で撮影した画像、または動画を起動画面に登録しよ 
うとしました。 

処理できない画像でず 

動画またはこの力;>< ラが外で撮影した画像に、レタッチマイカラー 
で効果をつけたり、 赤目補正、リサイズやトリミングしよラとしま 
した。または、画で撮影した画像をリサイズしたり、固にリサイズ 
した画像を、再びリサイズしようとしました。または、励で撮影した 
_画像や、且や固の画像をトリミングしようとしました。_ 

処理できません 

この力;>(ラお外で撮影した画像をカテゴリー分けしようとしまし 

_ に。_ _ _ _ 

処理できませんでした 

ホ目を検知しなかったため、赤目補正処理ができませんでした。 

転送できません 

ダイしク h 転送画面で画像をパソコンへダイしクト転送するとき、 
データが破壊された画像や別の力ラもしくは異なるタイプで撮影 
した画像を指定しようとしました。または、[パソコンの背景]を選 
び、動画を指定しよラとしました。 

プロテクトされていまず 

プロテクトされている画像や動画、音声><モを、消去または編集し 
よラとしました。 

指定が多ずぎまず 

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定が多すぎま 
す。これが上指定できません。 


乂 -y iz- 




























指定完了できませんでした 

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定を一部保を 
できませんでした。 

指定できない画像でず 

」 PEG が外の画像を印刷指定しようとしました。 

指定できません 

画像を範囲指定するとき、始点に終点より遅い番号の画像、または 
終点に始点より早い番号の画像を指定しよラとしました。または、 
501画像が上を指定しようとしました。 

通信エラー 

カードに大量の画像 (1000画像程度）があるため、パソコンに画 
像が取り込めませんでした。 US 巨カードリーダーや PC カードアダプ 
夕一を使って画像を耳又り込んでください。 

レンズエラーを検知しました 

レンズ駆動中にカメラがエラーを検巧して、自動的に電源を切りま 
した。レンズ駆動中にレンズを押さえたり、ほこり/砂ぼこりの立 
つ場所などでカメラを起動すると、発生する恐れがあります。いっ 
たん電源を入れ直して、撮影または再生してください。頻繁にこの 
><ッセージが表示されるときは、レンズの故障が考えられますので、 
修理受付窓口へお持ちください。 

Exx 

カメラがエラーを検巧しました。いったん電源を入れ直して、再び 
撮影または再生してください。頻繁に、このエラーコードが表示さ 
れるときは、故障ですので 「 XXJ の数値を控えて修理受付窓口へお 
持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたと 
きは、撮影されていない場合がありますので、再生モードに切り換 
えてご確認ください。 
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付録 


まを上のごま意 


• ご使用前に「安全上のごミ主意 J をよくお読みのうえ、正しくお使い 
ください。 


• ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あ 
なたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 
内容をよく理解してから本文をお読みください。 


•本機器：カメラ、バッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダ 
プター（別売） 

• バツテリー：バツテリーパック 


* W この警告事項に反した取り扳いをすると、人が 

/ f \ 死 t または重傷を負ラ可能性があることを示し 

On 9 〇 

、ろ* このを意事項に反した取り披いをすると、人が 
/!\汪思傷害または物的厦害を負ラ可能性があることを 
します。 


A A 記号は、取り破いを誤ると、事故につながる可能性があ 
ることを示します。記号の中の図は注意事項を意味しま 
す。 


^ 〇記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事 
^項を意味します。（左図：分解禁止） 


〇 


•記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。 
記号の中の図は指示内容を意味します。 
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♦分解、改造しないでくだまい。 


♦巧下などで、ストロボ部分が破損した際は、内部には触れ 
ないでください。 

♦煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しない 
でください。 

♦内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。 
水滴がかかったり、潮風にさらされたときは、吸水性のあ 
るやわらかい布で拭いてください。 

火災、感電の原因となります。 


機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外すか、 
バッテリーチャージャーあるいはコンパクトパワーアダプ ^ 
ターをコンセントからおき、お買い上げになった販売店ま 
たは修埋受付窓口にご連絡ください。 


A 警告 


J UM, wya 

本械み 


♦カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けないでくだ 
さい。 

•撮像素子 ( CCD ) が損傷する場合があります。 

•視力障害の原因となります。 

♦ お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。 

•リストストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息する 
ことがあります。 

•カード：誤って飲み込むと危険です。 

万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。 


〇 


® 0 ®® 
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♦アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れ 
しないでください。 

♦電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損ませ 
たり、加工しないでください。 


0 


•本機器専用议外の電源は使用しないでください。 


♦電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントに 
たまったほこりや巧れを乾いた布で拭き取ってください。 
♦濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

火災、感電の原因となります。 


© 

(!) 


バツテリー 


♦火に近付けたり、火のやに投げ込まないでください。 

•水や海水に濡らさないでください。 

♦分解、改造したり、加熱しないでください。 

♦落とすなどして強い衝擊を与えないでください。 

♦指定かのバッテリーを使巧しないでください。 

バッテリーの破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲をミちす原因とな 
ることがあります。万一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についた 
ときは、ただちに洗い流してください。 

♦バツテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダプターは、 

充電終了後および使用しないときは、カメラと電源コンセ 
ントの両方からかしてください。 


〇 


を 





•テーブルクロス、じゅラたん、布団、クッションなどをか 
けたまま充電しないでください。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となりま 
ず。 


0 


♦バッテリーを充電ずる場合は、指定されたバッテリー 
チャージャーが外は使用しないでください。 

•バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの 
出力端子は本機器専用です。他のバッテリーや製品には、 
お使いにならないでください。 

発熱、蜜形して、火災、感電の原因となります。 





194 


♦馬却する場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁して 
ください。 

廃却の際、他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となり 
ます。 


〇 


その他 


•ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 

特に、乳幼児を撮影するときは1 m が上離れてください。視 
力障害の原因となります。 


0 


♦カゾラのスピーカーにお気の影響を受けやすいもの（クレ 
ジットカードなど）を近付けないでください。 

それらのデータが壊れて、使用できなくなることがありま 
す。 
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A ま意 

丄げで 

本械み 


•ズボンやスカートの後ろポケットに本機器を入れたまま、 
椅子などに座らないでください。 

故障や液晶モニターの破損の原因となります。 


0 


♦リストストラップで下げているときは、他のものに引っ掛 A 

けたり、強い衝をや振動を与えないでください。 ZlA 


♦レンズの先端を強く巧したり、ぶつけたりしないでくださ 
ぃ。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 

♦砂滨や風の強い場所で使用するときは、カゾラ苗内部にほ 
こりや砂が入らないよラにしてください。 

故障の原因となることがります。 

•湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 

♦電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴ5を付着させ 
ないでください。 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 

•直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュ 
ボードなどのち温になるところで使用•保管しないでくだ 
さぃ。 

♦コンセントや配線器具の定巧を超える使いかたをしないで 
ください。また、電源コードや電源プラグが傷んでいたり、 
コンセントの差し込みが不十分なまま使用しないでくださ 
い。 


0 

0 


♦風通しの悪いとこるで使巧しないでください。 


液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となることがあ 
ります。また、機器外装が熱により変形することがあります。 


♦使用しないときは、パッテリーを巧り出し、保存してくださ 
い。 

カメラに、ノくッテリーを入れたままにしておくと、バッテ 
リーが消耗します。 


〇 
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ストロボ 


♦発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しない 
でください。 


0 


•発光部分を手や巧などで覆ったまま発光しないでくださ 


い。 


煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりストロボ発光部 
分の損傷の原因となることがあります。 


♦連続発光後、発光部分に触れないでください。 

やけどの原因となることがあります。 






•電磁波による誤作動、破壊を防ぐために、カメラをモーターや強力 
なお場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。 

電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータが破 
壊されることがあります。 

♦結度を防ぐために、カメラを寒い場巧から暑い場所に移すときは、 
カゾラをビ ニール 袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじませ 
てから、袋から取り出してください。 


万一、結露が発生したときは、力ードとバッテリーをカメラから取 
り出し、水滴が自然に消えるまで、常温で放置してからお使いくだ 
さい。 



♦バッテリーの端子は、常にきれいにしておいてください。 

ミちれていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、先 U 
の細いやわらかい綿#などで乾拭きしてください。 I 

•お涅下では、バッテリーの性能が低下したり、バッテリー残呈表示 3： 
因(ホ点滅）が早めに表示されることがあります。 鄰 

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッテ 
リーの性能が回復することがあります。 

♦ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入れ 
ないでください。 

バッテリーがショートするおそれがあります。 
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♦キーホルダーなどの金属類でバッテリーの r @ j と tqj の端子 
を接触（ショート）させないでください（図 A )。 持ち運ぶときや、 
お使いにならないときは、必ず端子カバーを取り付けてください 
(図が。 

バッテリーパックの破廈の原因となることがあります。 

端子カバーの取り付けかたによって、バッテリーの充電が態を確認 
することができます（図 C 、 D )。 


図 A 


図目 



図 C 


図 D 


充電済バッテリー 使い切ったバッテリー 


田 


「▲」が見えるよラ 
に取り付けます。 


図 C の逆に取り 
付けます。 


いてッテリーを使い切ってから、湿度の低い室温 （0 〜30で）で保 
管してください。 

フル充電の状態で長期間 （1 年くらし、)保管すると、バッテリーの寿 
命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがあります。また長期 
間使用しないときは、1年に]回程度フル充電し、力;<ラで使い切っ 
てから保管してください。 


•このバッテリーはリチウムイオン充電池のため、充電する前に使い 
切ったり、放電する必要はありません。_ 

♦使用する当日または前日に充電してください。 

充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。 


♦バッテリーを使い切った状態からフル充電になるまでの時間は、約1 
時間55分でず。（当社測定基準による） 

•巳〜40での範囲で充電することをおすすめします。 

充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 _ 

•規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間が低下ず 
るときは、寿命と考えられます。新しいパッテリーと交換してくだ 
さい。 
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鎮 

Li-ion 


-この製品には、リチウムイオン電池を使用していま 
す。 

-リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資 
源です。 


-交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取 


り外した電池のリサイクルに関しては、ショートによる発煙、発 
火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか 
ポリ袋に入れて I 」サイクル協力店にある充電式電池 BOX に入れて 
ください。 


-リサイクル協力店へのお問い合わせは、が下へお願いします。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
• 「有限責任中間ま人」巨 RCj および「キヤノン/キヤノンマーケ 
テイングジャパン J 

-小型二次電池の回収については、下記のキヤノンホームページ上 
で確認できます。 

キヤノンサポートページ 
canon.ip/support 
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♦SD 乂モリーカード、 SDHC ゾモリーカードのライトプロテクト（害 
き込み防止）スイッチについて 


ライトプロテクトスイッチ ——I 

,-、スイッチを下に 

J ……" r ]] スライドする 
ス^ッチを上に|^^奇|(力_ド内の画 
スフイ ト f る 。I 像などを保護で 

II _ II 善ます）。 

書き込み-消去可能 書き込み-消去不可 

♦曲げたり、強い力を加えたり、衝擊や振動を与えないでください。 
♦分解したり、改造しないでください。 

♦端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、手や金属で触れたり 
しないでください。 

♦貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼ったり 
しないでください。 

♦文字を書くときは、鉛筆やボールペンを使巧しないでください。必 
ず油性ペンをお使いください。 

•下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
• 局温多湿の場巧 

•大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。 

電気ノイズ、静電気、カメラや力ードの故障などにより、力ード内の 
データが壊れたり、消失することがあります。 

♦初期化すると、プロテクトした画像も消去されまず。 





•このカメラで初期化した力ードをお使いになることをおすすめし 
ます。 

•付属のカードは、そのままお使いになれます。 

•力ラが正しく動作しないときは、カードが壊れている可能性が 
あります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

-キヤノン製が外のカードで正しく動作しないときは、初期化する 
と正しくお使いになれることがあります。 


-他の力;><ラやパソコン、周辺機器で初期化した力ードを使用する 
と、正しく動作しない場合があります。その際は、このカメラで 
初期化してください。 

•正しく初期化されないときは、電源を切ってから、カードを入れ直 
し、再度初期化してください。 

♦カード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイル管理情巧が 
変更まれるだけで、完全には消去されません。譲渡•廃棄するとき 
は、ご注意ください。廃棄するときは、カードを破读するなどして 
個人情報の流出を防いでください。 
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I AC アダプターキット（別売）の使いかた 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続すると 
きは、 AC アダプターキット ACK-DC40 (別売)のご利用をおすすめ 
します。 

カメラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取り付 
W けや取り外しをわてください。 


ブコンパクトパワーアダプターに電 
源コードを接続し、電源プラグを 
コンセントに差し込む 



コンパクトパワーアダプ 
夕一 CA-DC1 日 



メモリーカードスロット/バッテ 
リーカバーを開き、バッテリー 
ロックを矢印の方向に押しなが 
ら、 DC カプラーがロックまれる 
まで押し込む 



バッテリーロック 


-メモリーカードスロット/バッテリー 
カバーを元の位置に戻します 


DC カプラー DR-40 


J DC カプラー端子カバーを開き、 
DC 端子を接続ずる 















1203 


I 補助ストロボ（別売）の使いかた 

八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使巧する外付け 
用補助ストロボです。次のよラにカメラと八イパワーフラッシュをブ 
ラケットで固定して撮影してください。 

八イパワーフラッシュに付属の使用説明書も併せてご賣ください。 



fk ♦ 電池が消耗すると八イパワーフラッシュの充電時間が長く 
なります。使用後は八イパワーフラッシュの電源/発光モー 
ド スイ ッ チを必ず切ってください。 

• 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないよラにミち意して 
ください。 

• 撮影場所の周囲で他の力^ラがストロボを使用していると、 
八イパワーフラッシュが発光することがあります。 

• 日中の野外や反射物がないときは、八イパワーフラッシュが 
発光しないことがあります。 

• 連続して撮影するときは、]画像目の撮影時は発光します 
が、2画像目が降は発光しません。 

• ブラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてくださ 
し、。 カメラと八イパワーフラッシュが落下して故障の原因と 
なります。 
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八イパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウ 
ム電池に R 123 A または DU 23) が入れてあるか確認して 
ください。 

被写体に正しくストロボが当たるように、 カメ■ラと八イバ 
ワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合うように 
固定してください。 

八イパワーフラッシュを取り付けた状態でも兰脚はお使い 
になれます。 


電おについて 

•電池の使用可能時間が著しく短いとき 

電池の電極を乾いた布などでよくま式いてからお使いください。電極が 
皮脂などで汚れていることがあります。 

•寒冷地でお使いになるとき 

予備として市販のリチウム電池に R 123 A または DL 123) を用意し 
てください。使用直前までポケッ ト などに入れて温めてから交互にお 
使いになることをおすすゆします。 

•お使いにならないとき 

電池を八イパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが原 
因で故障することがあります。八イパワーフラッシュから取り出して 
乾燥した冷暗巧に保管してくださし、。 
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ミ毎外で使ラとき 

電源について 

海外でもお使いになれます。 

バッテリーチャージャーや AC アダプターキットは、 AC 1 日日〜24日 V 
50/60 HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状 
が異なる国では、蜜換プラグアダプターが必要になります （1 つの国の 
中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります）。 

蜜換プラグアダプターやコンセントの形状については、旅行代理店な 
どで確認の上、あらかじめご用意ください。 

コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャージャーを海外 
旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障、発熱、火災、感 
電、けがの原因となることがありますので、接続しないでくだ 
さし、。 


テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式 
に設定されていますが、ミ毎外の別方式 （ PAL 方式：主にヨーロッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることができま 
す。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください （ P. 日3)。 

世界時計を設定する （ P .162) 
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f カメラのお手入れ 

〇絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリー 
ニングしないでくださし、。部品の蜜形や故障の原因になること 
があります。 


カメラ本体 

やわらかいホやメガネなきなどでミちれを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払った後、やわらかいホ 
で軽く拭き取ってください。 

〇カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなど 
で拭かないでください。どうしてもミちれが落ちないときは、最 
寄りの修理受付窓口（別紙でご確認くださし、）にご相談くださ 
い。 


ファインダー、液晶モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹きキムってください。ミちれが 
ひどいときは、やわらかいホやメガネ拭きなどで軽くこすってミちれを 
落としてください。 


f >絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしな 
W いでくださし、。液晶モニターの故障やトラブルの原因となりま 
す。 
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I まな仕様 

すべての データは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 
予告なしに蜜更することがあります。 


IXY DIGITAL 25 IS 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 


カメラ部有効画素数 

約1000万画素 

撮像素子 

1/2.3型 CCD (総画素数約1030万画素） 

しンズ 

6.2 CW ) -1 8.6 ( T ) mm 

{3 日 mm フイルム換算3日 ( W ) -105 ( T ) mm ) 

F 2.8 ( W ) - F 4.9 ( T ) 

デジタルズーム 

約斗.0倍（光学ズームと合わせて最大約12倍） 

光学ファインダー 

実像式ズームファインダー 

液晶モニター 

2.日型 TFT 液晶カラーモニター（広視野角タイプ） 

約23.0万ドット、視野率100% 

AF 方ま 

TTL 才 一 K フオーカス 

顔優先* 1 * 2/AiAF (9 点）/中央 3 

本 1 特定の顔に移動-固定可能 

*2 顔が検出されない場合は AiAF (9 点）になる 

本 3 AF フしームの大きさ選択可能 

撮影距離 
(レンズ先端より） 

通常撮影： 30 cm 〜〇〇 

マクロ撮影： 3〜 50 cm ( W ) /3日〜已 0 cm ( T ) 

遠景撮影： 3 m 〜〇〇 

キッズ&ペット撮影： Im 〜〇〇 

ンヤツター 

メカニカルシャッター.電子シャッター併用 

シャッタースピード 

1/6日〜1/1己〇日秒 

1日〜1/1日0日秒（すべての撮影モードを合わせた 
シャッタースピード範囲） 

. シャッタースピードが 1.3 秒 L 乂上のときは、ノイ 
ズリダクション処理あり 

手ぶれ補正 

レンズシフト式 

入/撮影時*/流し撮り*/切 

木静止画のみ 

測光方式 

評価* 1/ 中央部重点平均/スポット*^ 

本 1 韻優先 AF のときは、顔の明るさを考慮 
本 2 測光枠は中央固定 
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( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 


露出補正 

± 2段 （1/3 段ステップ） 

に 0 感度 
(標準出力感度- 
推巽露光指数） 

才ート *1、 高感度才ート *2 、 6080/100/200/ 
400/800/1600/3200 

本1撮影モードや被写体の明るさに応じて、最適な感度 
に自動設定 

*2 撮影モードや被写体の明るさ•動きに応じて、最適 
な感度に自動設定。ただし、「オート」に比べ高め 

1— ミ/ L 申 
k* 日又； £ 

ホワイトバランス 

オート*/太陽光/ くもり/電球/堂:光灯/ 

堕光灯 H /マニュアル 
本顔優先 AF 時は顔の色味を考慮 

内蔵 スト □ボ 

オート/常時発光/発光禁止 
本顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮 

内蔵 スト □ボ調光 
範囲 

30 cm 〜 3.5 m ( W ) /30 cm 〜 2.0 m 订） 

撮影距離によっては、画像周辺の明るさが低下すること 
がある 

撮影モード（静止画） 

(動励 

オート/マニュアル* 1/ デジタルマク □ /ポート 
レート/ナイトスナップ/ワンポイントカラー/ス 
イッチカラー/スティッチアシスト *2/ シーンモー 
ドホ 3 

本1長秒時撮影可能 
*2 マニュアルモードで選択可能 
*3 キッズ&ペット、パーティー/室内、夕焼け、新緑/ 
紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中、 
に03200 

スタンダード/ライト/ワンポイントカラー/ス 
イッチカラー/インターバル 

連続撮影 

約1 .4 画像/秒 

セルフタイマー 

約10秒後/約2秒後/カスタム 

記録媒体 

SD メモリーカード /SDHC ^モリーカード/ 

マルチメディアカード / MMCpIus 力ード/ 
HCMMCpIus 力ード 

ファイルフォーマット 

DCF 準拠*、 DPOF 対応 

本 DCF は（社）電子情報技術産業協を （ JEITA ) で、まとし 
て DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用 
しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 
「Design rule for Camera File svstem 」 の略称です。 
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データタイプ 静止画： Exi 干 2.2 ( JPEG ) * 

動画： AV 1 (画像データ ： Motion JPEG 、 音声デー 
夕 ： WAVE (モノラル）） 

音声メモ、サウンドレコーダー : WAVE (モノラ 
ル） 

本このデジタルカメラは 、 Exif 2.2 (愛称 「 ExifPrinti ) に対 
応しています 。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンター 
の連携を強化した規格です。 Exif Print 対応のプリンター 
と連携することで、撮影時のカメラ情報を;'舌かし、それを 
最適化して、よりきれいな印刷結果を得ることができま 
す。 

圧縮率 スーパーファイン/ファイン/ ノーマル 

記録画素数（静止画）ラージ： 3648 X 2736画素 

ミドル1: 2816 X 2112 画素 

ミドル2: 2272 XI 704画素 

ミドル3:1600 XI 200画素 
スモール： 640 X 48日画素 
日付写し込み：1600 X 12 日日画素 
ワイド： 3648 X 2048画素 

記録画素数（動画） スタンダード、 ワンポイントカラー、スイッチカ 1 

； 640 X 480画素 （30 フレーム/秒） 3： 

: 640 X 480画素 （30 フレーム/秒 LP ) 鄭 

: 320 X 240画素 （3 日フレーム/秒） 

カードの容量がいっぱいになるまで撮影可能*1 (1 回 
の最大記録容量： 4 G 巨が） 

ライト 

:160 XI 2日画素り己フレーム/秒） 

1回の最長記録時間： 3分 
インターバル 

: 640 X 480画素りフしーム/秒、0.己フしーム/秒） 

(再生時1日フレーム/秒） 

1回の最長記録時間： 2時間 
本1超高速のカード使用時 

(推奨カード： SDC -512 MSH ) 

*2 記録容量が 4 GB に達していなくても、撮影時間が] 
時間に達した時点で記録を停止します。カードの容 
量、データ書き込み速度により、 4 GB または]時間 
に満たなくても記録を停止する場合があります。 
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音声 

量子化ビット：16ビット 
サンプリングレート 

音声メモ、動画（ライト）：11.025 kHz 
動画（ライト L 乂外） ：44.100 kHz 
サウンドし〕ーダー:1 1.025 kHz / 22.050 kHz / 
44.100 kHz 

再生モード 

シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデック 
ス再生 （9 画像表示）/拡大ち生（約2〜1日倍）/ 

ち生レジューム/フォーカスチェッカー/ジャンプ/ 
マイカテゴリー/トリミング/回転/スライド 
シヨー/ホ目補正/レタッチマイカラー/リサイズ/ 
音声メモ（最長1分まで記録/再生が可能）/サウン 
ドレコーダー（最長2時間まで記録/再生が可能）/ 
プ□テクト 

ダイレクトプリント 
方式 

PictBridge / CP ダイしクト/ Bubble Jet ダイしク 
卜対応 

7イカメラ 
(カスタマイズ）機能 

起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/ 

シャッタ—音 

インターフエース 

Hi-Speed US 巨（デジタル-音声-映像一体型専用コ 
ネクターう 
木 mini - 巨互換 

映像/音声出力： NTSC または PAL 切換可能、モ 
ノラル音声 

通信プ□トコル設定 

MTP、PTP 

電源 

バッテリーパック NB -6 L (専用リチウムイオン充電 
ミ 也） 

AC アダプターキット ACK - DC 40 

動作温度 

〇〜40で 

動作湿度 

10〜90% 

大きさ 

(突起部を除く） 

86.0 X 54.0 X 20.4 mm 

質量（本体のみ） 

約1 30 g 
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バツテリー性能（バツテリーパック NB -6 L 【フル充電)） 


撮影画像数 


液晶モこター表示時 

液晶モニター 

再生時間 

( CIPA 測定法準拠） 

非表示時 


約300画像 

約700画像 

約7時間 


♦撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

• 動画デー女は除きます。 

•使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテ 
リー残量表示因饰点滅）が早めに表示されることがあります。この 
ような場合は、使巧直前までポケットなどに入れて温ゆてから使用 
すると、バツテリーの性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影：常温（23±2で）•常湿巧0 + 2日〇/〇)で、2回に1回ストロボを 
発光させながら、30秒間隔でワイド端とテレ端で交互に撮影し、 

10画像撮影後に電源切。十分な時間*が経過した後、再び電源を 
入れて同様の方法で撮影を繰り返す。 

-キヤノンブランドの力ードを使用 
*バッテリーの温度が常温に戻るまでの時間 

再生：常温に3 + 2で）•常湿（巳0±20%)の環境において、1画像 H 

あたり3秒間隔で連続再生。 ^ 

鄭 

取り扱い上のご;'主意（バッテリーの取り扱い） （ P .197) 
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力ードの種類と記録可能画像数/時間（目ま) 


I I :付属のカード 


記録画素数 

圧縮率 

32 M 巨 

SDC -128 M 

SDC - 
巳 12 MSH 

n ( ラ-ジ） 

；3648 X 2736画素 

回 

6 

28 

110 

□ 

11 

47 

186 

□ 

23 

99 

386 

[1( ミドル 1) 

2816 X 2112画素 

回 

10 

45 

176 

□ 

17 

75 

292 

□ 

37 

156 

603 

陋 （ミドルの 

2272 X 1704画素 

回 

14 

61 

237 

□ 

26 

109 

42己 

□ 

52 

217 

839 

晒 （ミドル 3) 

1600 X 1200画素 

回 

29 

121 

471 

□ 

己2 

217 

839 

□ 

99 

411 

1590 

且（スモール） 

640 X 480画素 

回 

111 

460 

1777 

□ 

171 

711 

2747 

□ 

270 

1118 

4317 

國（日付写し込み） 

1600 X 1200画素 

□ 

52 

217 

839 

励 (ワイド） 

3648 X 2048画素 

回 

8 

37 

147 

□ 

15 

64 

249 

□ 

31 

132 

己11 


:スムーズ連写 （ P .72) できます。（物巧フォーマット時） 

当社測定条件によるもので、被写体、撮影を件により変わります。 





























■動画 


□:付属のカード 



記録画素数/ 

フしームレート 

32 MB 

SDC -128 M 

SDC - 

512 MSH 

图 

スタンダード 

國 

640 X 480画素 

3日フしーム/秒 

1 斗 秒 

1 分01砂 

3分57秒 

固 

ワンポイントカラ- 

圆 

640 X 480画素 

30フしーム/秋 LP 

27秒 

1 分日6秒 

7分30秒 

固 

スイッチカラー 

國 

320 X 240画素 

3日フしーム/秒 

38秒 

2分が秒 

10分29秒 

图 

ライト 

國 

160 Xじ0画素 

1日フしーム/秒 

3分09秒 

13分02秒 

50分 リ 秒 

因 

凸半 1 

640 X 480画素 

7分30秒 

31分4已秒 

2時間03分孤秒 

インターバル 

回 半2 

1 己分00秒 

1時間03分3日秒 

4時間07分00秒 


*1 フレーム/秒（撮影間隔：1秒） 

本2日.日フしーム/秒（撮影間隔： 2秒） 

-動画の1回の最長記録時間は S IB : 3 分、 因： 2 時間です。表中の数値は、繰 
りおし撮影した場含の最大記録可能時間です。 

•田は1日フしーム/秒で再生されるため、記録可能時間と再生時間は異なりま 
す。 


サウンドレコーダーの音声サイズと記録時間（目ま） 

I I :付属の力ード 



音声サイズ 

32 M 目 

SDC - 128 M 

SDC - 
己 12 MSH 

1 1.025 kHz 

22 KB / 砂 

の分 28 秒 

1 時間％分日 9 秒 

目時間 14 分 16 秒 

22.050 kHz 

44 KB / 砂 

11 分 44 秒 

48 分 30 秒 

3 時間 07 分 08 秒 

44.100 kHz 

88 KB / 砂 

己分巳 2 秒 

24 分 1 已秒 

1 時間 33 分％秒 
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1 画像の容量（目ま) 


記録画素数 

圧縮率 

回 

□ 

□ 

Q 3648 X 2736画素 

4332 KB 

2565 KB 

1226 KB 

四2816 X 2112画素 

2120 m 

1620 KB 

780 KB 

晒 2272 XI 7 〇 4 画素 

2002 KB 

1116 KB 

5 己 6 KB 

晒1600 X 120日画素 

1002 KB 

558 KB 

278 KB 

且640 X 480画素 

249 KB 

150 KB 

84 KB 

國1600 X 120日画素 


558 KB 

- 

应1 3648 X 2 〇 48 画素 

3243 KB 

1920 KB 

918 KB 



記録画素数/フレームしート 

容量 

画 

スタンダード 

固 

ワンポイント カラー 

固 

スイッチカラー 

H 

640 X 480 画素 

30 フレーム/砂 

]963 KB / 秒 

圆 

640 X 斗 80 画素 

30 フレーム / 砂、 LP 

]003 KB / 秒 

國 

320 X 240 画素 

30 フしーム/秒 

703 KB / 秒 

固 

ラ斗卜 

耐 

160 X ] 20 画素 
] 己フレーム/秒 

131 KB / 秒 

因 

インターバル 

II 半 1 

640 X 480 画素 

目斗 KB / 秒 

回 半 2 

32 KB / 秒 


*1 フしーム/秒（撮影間隔：1秒） 

* 2 0.5 フレーム/秒（撮影間隔： 2秒) 
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SD 乂モリーカード 

インターフェース 

: SD ゾモリーカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

: 32.0 x 24.0 x 2.1 mm 

質量 

:約な 


7 ルチメディアカード 


インターフェース 

:マルチ六ディアカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

: 32.0 X 24.0 X 1.4 mm 

質量 

:約1.己 g 


バッテリーパック NB -6 L 


形ま 

リチウムイオン充電;'也 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

1000 mAh 

充放電回数 

約300回 

使用温度 

〇〜40で 

大きさ 

34.4 x 41.8 x 6.9 mm 

質量 

約 21 g 

バツテリーチヤージヤー CB -2 LY 

定格入力 

AC 1 00〜 240 V (己 0/60 HZ ) 

日.08已 A ( 1 00 V ) 〜0.0日 A に 40 V ) 

定格出力 

DC 4.2 V . 700 mA 

充電時間 

約1時間5已分 

使用温度 

〇〜40で 

大きさ 

己8.目 x 86.4 x 24 .lmm 

質量 

約 70 a 



i 


コンバクトパワーアダプター CA - DC 10 

(別売の AC アダプターキット ACK - DC 40 にが属) 


定格入力 

AC 1 日〇〜 240 V (己 0/60 HZ ) 

定格出力 

DC 4.3 V 、1 .己 A 

使用温度 

日〜4日で 

大きさ 

42.6 X 1 04.4 X 31.4 mm 

質量(電源コードを除く） 

約 180 g 
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数字/ァルファべット 


1 画像の容量（目ち） . 214 

3 : 2ガイド . 106 

AC アダプターキット ACK - DC 40 ..202 

AE ロック . 91 

AF フレーム . 8已 

AF □ック . 90 

A/V OUT ■ D に ITAL 端子 . 39 

DCF . 208 

FE □ック . 92 

FUNC ./ SET ボタン . 40,4斗 

HF - DC 1. 203 

に0感度 . 68 

MENU ボタン . 40,4已 

X ボタン機肯目登録 . 108 

ァ行 

赤目緩す□ランプ . 73 

赤目自動補正 . 73 

赤 g 補正 . 132 

圧縮率 . 66 

イージーダイレクトボタン . 40 

印刷 . 18 

印厢 IJ 指定 CDPOF ). 152 

インターノくル . 79 

インターフェースケーブル ....... 18, 27 

インデックス再生 . 111 

液晶 モニター 

LCD ブースター . 56 

再生情報 . 48 

撮影情報 . 46 

ナイ h ビュー . 己6 

表示を切り換える . 55 

ェリア設定 . 162 

遠景 . 62 

音声方モ . 140 

力行 

力ード 

入れる . 9 


記録可能画像数/時間 . 212 

初期イヒ . 164 

取り販し、 . 200 

顔セレク . 88 

拡大表示 . no 

画像奋巧 . 1目 D 

カテゴリー 

自動カテゴリー(撮影時）…107 
マイカテゴリー(再生時） ......... 116 

記録画素数 . 65 

グリ、ンドライン . 106 

言語設定 . 13 

広角 . 57 

. 57 

サ行 

再生 . 16 

再生効果 . 126 

サウンドしコーダー . 141 

撮影 . 14 

撮影モード 

才ート . 14 

シーンモード 

に03200 . 71 

打ち上げ花火 . 71 

キッズ Si ぺッ K . 70 

新緑/紅葉 . 70 

水族館 . 71 

水中 . 71 

スノー . 70 

ナイトスナップ . 69 

パーティー/室内 . 70 

ビーチ . 70 

ポ ー h レート . 69 

夕焼け . 70 

スイッチカラー . 103 

ステイッチアシスト . 80 

設定できる機能 . 222 

デジタルマクロ . 61 

動画 . 22, 75 
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八巧 

パソコンに画像を取り込む .......... 

パソコンに必要なシステム構成 
バッテリー 

入れる . 

充電する . 

性能 . 

取り販い . 

ヒストグラム . 


マニュアル . 72 

ワンポイントカラー . 101 

シャッターボタン 

全押し . 15, 23 

半押し .] 己，23 

ジャンプ（画像検索） . 114 

消音 . 1己，己2 

消去 . 17,147 

初期設定 . 171 

ストロボ . 61 

スポット測光枠 . 94 

スライドシヨー . 127 

スローシンク □ . 73 

セーフティズーム . 58 

節電機能 . 161 

セルフタイマー . 63 

送信指定 ( DPOF ). 159 

測光方式 . 94 

夕行 

ダイしク h 転送 . 29 

縦横自動回転 . 170 

長秒時撮影 . 95 

デジタルズーム . 57 

デジタルテレコン . 57 

手ぶれ補正 . 66 

動画 

撮る . 22, 75 

編集 . 123 

見る . 24,121 

時計表示 . 43 

トリ5ング . 119 


曰付/時刻 

世界時計 . 162 

設定す S . 12 

時計表示 . 43 

ヒ•デォ出力方式 . 53 

ピント . 15 

フアインダー . 39 

フォーカスチエッカー . 83,112 

フォーカスロック . 90 

フォルダ作成 . 168 

プ□テク!- . 143 

望遠 . 57 

捕正枠 . 132 

ホワイトバランス . 96 

マ行 

マイカメラ機自目 . 173 

マイカ六ラコンテンツ 

胃 it . 174 

蜜更 . 173 

マイカラー . 99 

マクロ . 62 

メッセージ . 187 

メニュー 

FUNC . メニュー . 50 

印刷メニュー . 52 

再生^ニュー . 51 

撮景ニュー . 50 

設定^ニュー . 52 

表示と設定のしかた . 44 

マイカメラ六ニュー . 54 

モードスイッチ . 41 

ラ行 

ランプ . 42 

リサイズ . 138 

リストストラップ . 11 

しタッチマイカラー . 136 

連続撮影 . 72 

露 tb 補正 . 93 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切 
り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協 f 養会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド（本書）に 
従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載も 
れなど、お気付きの点がありましたら、お客様相談センターまでご連絡くだ 
さい。連絡先は、本書卷末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねま 
すので、ご了承ください。 


- DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
です。 

- DCF ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

- Microso 干 t、Windows Vista、Windows Vista ロゴは 、 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

- Macintosh、Mac ロコ'‘、 QuickTime 、 QuickTime ロゴは、米国およびその他の国 
で登録されている Apple Inc . の商標です。 

- SDHC □ゴは商標です。 
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各撮影モードで設定できる機能一覧 


撮影モードによって誠力《異なる機能のみ記載しています。 
が下の表でご確認ください。 



a 

H 

長秒時据を 

因 

の 

团因 

因 

露出補正 ( P . 目 3) 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

長砂時設定 ( P .9 己） 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

に0感度 ( P . 日 8) 

才-卜 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

高感度才-卜 

〇 

- 

- 

〇 

- 

〇 

に日80〜160日 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

ホワイトバランス 

帕日） 

ォ-卜 *1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

才-卜が外 

〇 


〇 

〇 

〇 

- 

- 

ドライブモ-ド 
( p . 63 、 p . 72 ) 

1画像撮影 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

連続撮是ミ 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

セルフ 

タイマ- 

2砂/1曰秒 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カスタム 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

マイカラ- ( P .99) 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

測光方式 ( P .94) 

評価 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

中央部重点平均 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

スポット 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

記録画素数/压縮率選択(静止画） （ p .65、 p .66) 

〇 

〇 

が 3 

が 3 

〇 

〇 

日付写し込み（日付のみ/日付+時刻） （ P .20) 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

記録画素数•フしーム 
レート選択(動画） 
( P .78) 

64日 X 480-30 fps /30 fps LP 







64日 X 48 日.1/0.己 fps 







320 x 240-30 fps 







160 X 12日-1己 fps 







AE ロック （ P .91) 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

FE ロック ( P .92) 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

AF □ック （ P .90) 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

撮影域 （ P .62) 

通常 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

マクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

遠景 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

顔セレクト （ P .88) 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

ストロボ ( P .6 り 

才-卜 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

常時発光 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

発光禁止 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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CM 

团 

長砂時撮影 

因 

四 

团因 

因 

'液晶モニタ-の 
表示状態 ( P . 己己） 

切 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

情報表示なし 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

情報表示あり 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF フし-ム ( P .8 己） 

顔優先 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

AiAF (9 点） 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

中央 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF フしームサイズ選択 ( P .87) 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

ピント位置拡大 ( P .82) 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

デジタルズ-ムが 
( p .57) 

入 

〇 

〇 

- 

が7 

- 

〇 

デジタルテレコン 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

ストロボ設定 ( P .73) 

赤目自動補正 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

赤目搬和ランプ 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

ス□-シンク □ 

〇 

が7 

〇 

- 

- 

- 

セルフタイマー設定(時間•枚数） Cp .63) 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

AF 補助光 (P. 已日） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影の確認（レツクレビユ ー) (P. 已 1 ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レビュ-情報 (P. 已 1) 

非表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

詳細表示/ピント確認 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

自動カテゴリー ( P .107) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影ガイド (P. 106) 

グリツドライン 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

3:2ガイド/両方 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

回〜ボタン機能登錄 Cp . l 08) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スティッチ方向選択(左右)* 9 ( P .80) 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 


〇：選択巧、またはカメラが自動的に設定。ただし、ステッチアシストでは原則として 
1枚目のみ選択可 
- :選択不可 


本1撮影モ-ドに応じた最適値に設定 
本2に03200固定 
本3日付写し込み、ワイドは選択不可 
本4記録画素数は [10(1600 x 120 0) に固定 
* 己再生時は 15 fps 

本6日付写し込み、ワイド選択時は設定不可 
本7常時入 

本8ストロボ常時発光時に選択可 
本9 H の撮 f タメニュ-から選択 
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回 

图 

固 

圈 

巧 

m 

囚 

國 

願 

図 

晒 

國 

國 

固 

因 

固固 

参照 

ぺージ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

P . 巳巳 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

P .8 已 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

p .87 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

p .82 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

p . 巳7 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

つ 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 


- 

- 

P .73 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

び7 

- 

- 

が7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

P .63 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

が 8 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

p . 巳日 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

p . 巳 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 






〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

p . 巳 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P .107 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

p . io 巨 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P .108 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

L- 

- 

- 

p .8 日 











